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Licitagoes

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Amargosa
CNPJ: 13.825.484/0001-50

Praga Lourival Monte, s/n, Amargosa, Bahia CEP 45300-000
Telfax (075) 3634-3977/3634-3747/3634-3143-3634-3882

REPUBLICACAO
AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017

O Municipio de Amargosa, enderego na Praga Lourival Monte, s/n?, centro, Amargosa - Estado da
Bahia, inscrita no CNPJ sob o n2 13.825.484/0001-50, através da Comissdo Permanente de Licitagdo —
CPL, designada através da portaria n2 073/2017, torna publico para conhecimento dos interessados,
a realizacdo da licitagdo, na modalidade PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017/SRP - Objeto: aquisi¢do
de Materiais de Construgdo, Elétricos, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades
das obras, servigos e manuteng¢do do Municipio de Amargosa. Data para entrega dos envelopes e
realizacdo da sessdo de lances: 31/03/2017. Hordrio: 09h0Omin (Horario Local-BA). Local para
entrega dos envelopes de proposta da sessdo de lances e documentagdo Secretaria Municipal de
Planejamento e Finangas, na Sala da Comissdo Permanente de Licitagdo, situado na Pragca da
Bandeira, s/n?, 12 andar, Centro, Amargosa — BA, endereco eletrénico para leitura, obtencdo e
retirada do edital: www.amargosa.ba.io.org.br/diariooficial .Poderdo ser solicitadas informacdes
sobre esta licitacdo através do e-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br — tel/fax (075) 3634-3977 no
Hordrio das 08h00min as 12h00min de segunda a sexta-feira.

Amargosa, 17 de margo de 2017

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Pregoeira Oficial
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Editais
o o o
Prefeitura Municipal de Amargosa
Modalidade: PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N2 008/2017
RECIBO DE CONHECIMENTO DE EDITAL

(Devolugdo obrigatéria no conhecimento do Edital)
Razdo Social:
CNPJ N2
Endereco:
E-mail:
Cidade: Estado: Telefone: Fax:

Representante/Pessoa para

Contato:

CPF: RG®

Obtivemos, através do endereco eletronico www.amargosa.ba.io.org.br/diarioOficial, o Edital da Licitacdo da

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARGOSA na modalidade PREGAO PRESENCIAL N2 07/2017 - PMA de 13 de

margo de 2017.

, de de 2017.

Assinatura

Senhor Licitante,

Visando comunicagdo futura entre esta Prefeitura Municipal e essa empresa, solicito de Vossa Senhoria
preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Comissdo Permanente de Licitagdo, através do telefone
(075) 3634-3977 ou por e-mail licitacoes@amargosa.ba.gov.br.

A ndo remessa do recibo exime a CPL - Comissdo de Licitagdo da comunicagdo de eventuais retificagdes ocorridas
no instrumento convocatério, bem como de quaisquer informagdes adicionais.

Amargosa — BA, 17 de margo de 2017.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Coordenadora de Licitagdes e Contratos
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EDITAL
PREGAO PRESECIAL PARA REGISTRO DE PRECOS

| - REGENCIA LEGAL

Lei n.2 10.520/02, e, subsidiariamente, da Lei n.2 8.666/93, Lei Complementar n.2 123/2006, Decreto n.2
7.892/2013 Decretos Municipais n2 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alteragBes pertinentes.

Il - ORGAO INTERESSADO/ SETOR

Secretaria Municipal de Administragao

11l = MODALIDADE IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO N>
Pregdo Presencial n°. 007/2017/SRP Ne 008/2017

V - TIPO DE LICITAGAO VI - FORMA DE FORNECIMENTO
Menor Preco Parcelada

VII - CRITERIO DE JULGAMENTO

Menor Preco por lote

VIl - OBJETO

Aquisicao de Materiais de Construcdo, Elétrico, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as necessidades

das obras, servicos e manuteng¢do do Municipio de Amargosa, conforme especificagdes constantes neste
edital.

IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS A HABILITACAO E INiCIO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES.

DATA: 31/03/2017

HORARIO: 09HOOMIN - HORARIO LOCAL

LOCAL: Praca da Bandeira, s/n2, 12 Andar, Centro, Amargosa, Bahia
E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br — Tel/fax (075) 3634-3977.
X - DOTAGAO ORGAMENTARIA

Unidade Gestora Fonte Projeto/Atividade Elemento de despesa
Vide Edital Vide Edital Vide Edital Vide Edital

XII - VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATACAO

R$2.525.691,31 (dois milhdes, quinhentos e vinte e cinto mil, seiscentos
e noventa e um reais e trinta e um centavos)

XIll - LOCAL, HORARIO E MEIO DE COMUNICAGAO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL

As informacgOes e esclarecimentos necessarios ao perfeito conhecimento do objeto desta licitagdo serdo
prestados pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, diariamente, das 08h0Omin as 12h00min, sito Praga da
Bandeira, s/n?, 12 Andar, Centro, Amargosa, Bahia, E-mail: licitacoes@amargosa.ba.gov.br — Tel/fax (075)
3634-3977.

XIV — RESPONSAVEL

XI - PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
12 (doze) meses

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Pregoeira Oficial
Portaria n®073/2017, publicado no Didrio Oficial do Municipio.
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XV - CONDIGOES DE PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

15.1. Sdo admitidas a participar da licitagdo todas as empresas interessadas que atenderem a todas as exigéncias
de habilitagdo contidas neste edital e seus anexos e que pertengam ao ramo de atividade pertinente ao objeto
licitado.

15.2. Ndo poderdo participar:

a) Empresa cujo objeto social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste Pregdo;

b) Empresa que esteja sob faléncia, concordata, concurso de credores, recuperagdo judicial, dissolugdo ou
liquidagdo;

c) Empresa que tenha sido declarada inidonea para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que
aplicou a penalidade;

d) Possuam entre seus dirigentes, gerentes, sécios, responsdveis técnicos ou empregados, qualquer pessoa que
seja servidor ou agente politico da Prefeitura Municipal.

15.3. A omissdo da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejara as san¢des e penalidades legais
aplicaveis.

15.4. A declaragdo falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitagdo e a proposta sujeitara a licitante as
sangdes previstas neste Edital.

XVI-DO CREDENCIAMENTO

16.1. O proponente deverd se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um representante que,
devidamente munido de documento que o credencie a participar deste procedimento licitatério, comprovando os
poderes para formulagdo de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame (Acdrddo
1055/2009 - TCU), respondendo por sua representada, devendo, ainda, no ato de entrega dos envelopes,
identificar-se, exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento equivalente em original e o Contrato Social
da licitante em cdpia autenticada (em cartério ou previamente por Servidor do Setor de Licitagdo), conforme os
itens 8.14 e 8.15 deste instrumento,_sob pena de ficar impossibilitada de participar da fase de lances verbais e
sucessivos;

16.2. O credenciamento far-se-4 mediante a apresentagdo de credencial, conforme Modelo do Anexo |,
atribuindo-lhe poderes para formular ofertas e lances de pregos e praticar todos os demais atos pertinentes ao
certame, em nome do proponente. Em sendo sdcio, proprietario ou dirigente da empresa proponente devera
apresentar copia do respectivo Contrato Social autenticado, no qual estejam expressos seus poderes para
exercer direitos e assumir obrigagées em decorréncia de tal investidura. A falta de comprovacdo de poderes
para representar a empresa licitante ndo gera o seu descredenciamento, mas impede a oferta de lances verbais
e a apresentacdo dos recursos decorrentes das decisdes do Pregoeiro.

16.3. Na fase de credenciamento, a licitante devera comprovar o seu enquadramento como Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentacio de CERTIDAO SIMPLIFICADA EXPEDIDA PELA JUNTA
COMERCIAL, nos termos da Instrugdo Normativa, n2 103 de 30 de abril de 2007, expedida pelo Departamento
Nacional de Registro de Comércio — DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que
tenha inten¢do de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar do
tratamento diferenciado e favorecido na presente licitagdo, na forma do disposto na Lei Complementar n2 123, de
14/12/2006. A falta ou recusa de entrega de tal documento (Certiddo) ndo elimina a licitante, mas perde a
condi¢des e beneficios da LC 123/2006.
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16.4. A ndo apresentagdo ou incorrecdo de qualquer documento de credenciamento, bem assim o ndo
comparecimento do licitante ou de seu representante legal a sessdo, ndo inviabilizard a participagdo do (s) licitante
(s) no certame. Caso ndo tenha interesse em participar da fase de lances, o proponente pode remeter os
envelopes ao 6rgdo ou entidade que promove a licitagdo pela melhor forma que encontrar, inclusive por via postal
ou outro meio eficaz de protocolo.

16.5 Juntamente com os documentos de credenciamento, o representante da empresa no certame (preposto)
devera entregar ao Pregoeiro, sob pena de descredenciamento e recusa do recebimento dos envelopes A e B da
referida empresa, a DECLARAGAO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAGCAO (fora dos
envelopes A e B) assinada pelo representante legal da empresa licitante, conforme expresso no contrato social,
conforme determina o art. 49, inciso VIl da lei federal 10.520/02. O Caso seja identificado a auséncia de tal
declaragdo, a mesma podera ser redigida e emitida na prépria sessdo, antes da recepgdo dos envelopes A e B, caso
0 emissor seja o representante legal da empresa expresso no contrato social, ndo cabendo para esta hipdtese os
poderes constantes em carta de credenciamento ou instrumento de procuragdo (publica ou particular).

16.6. A ndo apresentacdo da declaracdo de pleno conhecimento das condicdes de habilitacdo prevista no edital
implicard na desclassificacdo imediata do licitante.

16.7 No caso de incorregdo de documento de Credenciamento, que gere o ndo credenciamento do representante
da empresa, o portador do envelope ndo poderd rubricar documentos ou fazer qualquer observagdo, impugnagao
ou mesmo manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, ressaltando que quando a documentagdo
de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope sera
entregue ao licitante que estard autorizado a abri-lo e retird-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que o citado
documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.

16.8. Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permane¢am na sessdo até a conclusdo dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadéncia do direito ao recurso.

16.9 Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposicdo dessas empresas pelo
periodo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para
interposicdo de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso, quando denegados os recursos
interpostos), apds o que serdo destruidos pela Comissdo de Licitagdo.

16.10. Ndo serd admitido o credenciamento de um mesmo representante para mais de uma Licitante, sob pena de
afastamento do procedimento licitatério das licitantes envolvidas. Iniciada a sessdo publica do pregdo, ndo cabe
desisténcia da proposta.

16.11 — Apresentagdo do Cartdo CNPJ par verificagdo das atividades descritas no CNAE;

16.12 Recomenda-se que todos os representantes dos licitantes permanecam na sessdo até a conclusdo dos
procedimentos, inclusive assinando a ata respectiva, sob pena de decadéncia do direito ao recurso.

16.13. Os envelopes contendo as propostas das empresas inabilitadas ficardo a disposi¢do dessas empresas pelo
periodo de 30 (trinta) dias Uteis, contados do encerramento da licitagdo (transcorrido o prazo regulamentar para
interposicdo de recurso contra o resultado da licitagdo ou, se for o caso, quando denegados os recursos
interpostos), apds o que serdo destruidos pela Comissdo Permanente de Licitagdo.

16.14 — Da Autenticacdo de Documentos:

16.15 - Os documentos apresentados para o certame deverdo atender a formalidade prevista no artigo 32 da Lei
Federal n2 8.666/93, ficando desautorizada a Comissdo/Pregoeiro autenticar quaisquer documentos das
licitantes no ato de abertura da licitagdo;

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q
Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



DlaI'IO Oﬁcml d(} Sexta-feira

MUNICIPiO Amargosa 7 Ano v e 1438

Prefeitura Municipal de Amargosa

16.16 - Fica estabelecido que quaisquer documentos podera ser autenticado pela Comissdao de Licitagdo ou
servidor designado até o ultimo dia util que anteceder a data marcada para abertura do certame (Acérddo
4877/2013-Primeira Cdmara, TC 037.840/2012-6). Serdo autenticados copias simples, mediante apresentacio dos
originais, ndo sendo aceito nenhum outro tipo de copia para realizagdo da autenticagdo ou seja copia ja
autenticada para autenticar copia simples.

16.9. Iniciada a sessdo publica do pregdo, ndo cabe desisténcia da proposta.
XVII - DO PROCEDIMENTO LICITATORIO

17.1. O procedimento licitatério obedecerd, integralmente, as disposigdes das Leis Federais n2 10.520/02 e
8.666/93, Lei Complementar n2 123/06, Decreto Municipal n2 183 (16/01/2013) e demais legislages regentes da
matéria.

17.2. Este certame sera dirigido pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio, Controladoria Geral do Municipio e demais
agentes da Administragdo Publica que se fizerem presentes.

17.3. Os prazos fixados neste Edital poderdo ser prorrogados por motivo de for¢a maior compreendendo: greves,
perturbagdes industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros acontecimentos semelhantes e equivalentes a
estes que fujam ao controle de qualquer das partes interessadas, as quais ndo consigam impedir sua ocorréncia. O
motivo de forga maior pode ainda ser caracterizado por legislagdo, regulamentagdo ou atos governamentais.

XVIII - DA PROPOSTA DE PRECOS - ENVELOPE "A"

18.1. A Proposta de Pregos devera ser entregue em envelope lacrado, indevassavel e rubricado pelo representante
legal da empresa ou por seu mandatdrio identificado como Proposta de Pregos, enderegada ao Pregoeiro, com
indicacdo dos elementos a seguir:

RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGAO PRESENCIAL N2 07/2017/SRP

DATA E HORARIO DA LICITACAO

ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PRECOS

18.2. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrénico em 01 (uma) via, em papel
timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada na ultima folha e
preferencialmente rubricada nas demais.

18.3. A proposta devera conter a especificagdo detalhada do objeto oferecido, rigorosamente de acordo com as
exigéncias constantes deste Edital e seus Anexos, ndo se admitindo propostas alternativas.

18.4. A proposta deverd apresentar o prego por item e total expressos em RS (reais), com apenas duas casas
decimais.

18.5. Os precgos serdo para entrega dos produtos neste Municipio e deverdo incluir todas e quaisquer despesas
necessarias para o objeto desta licitagdo, tais como: impostos, tributos, encargos e contribui¢des sociais, fiscais,
parafiscais, fretes, seguros e demais despesas inerentes, devendo o preco ofertado corresponder as especificagées
do objeto licitado.
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18.6. Sera rejeitada a proposta que apresentar valores irrisérios ou de valor zero, incompativeis com os precos de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade da licitante, para os quais ela renuncie a parcela ou a totalidade da remuneragao.

18.7. Os pregos cotados deverdo ser referidos a data de recebimento das propostas, considerando-se a condigdo
de pagamento a vista, ndo devendo por isso, computar qualquer custo financeiro para o periodo de
processamento das faturas.

18.8. A marca, o modelo, a referéncia e demais caracteristicas, deverdo, obrigatoriamente, ser informados na
proposta, sob pena de desclassificacdo.

18.9. A marca indicada sera uma s6 para cada item, sem possibilidade de substituigdo por qualquer outra.

18.10. O prazo de validade comercial da Proposta de Pregos é de no minimo 60 (sessenta) dias corridos, a contar
da data da apresentagdo da proposta. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocagdo para
contratagdo, ficam as licitantes liberadas dos compromissos assumidos.

18.11. Para efeito do art. 40, § 29, inciso Il, da Lei federal n2 8.666/93, o orgamento em planilhas de quantitativos e
precos unitarios é de RS (real).

XIX - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

19.1. A sessdo publica do pregdo terd inicio no dia, hora e local designados no item IX do Edital, devendo o
representante da licitante efetuar o seu credenciamento, comprovando que possui 0s necessarios poderes para
formulagdo de propostas, lances, negociagdo e para a pratica dos demais atos inerentes ao certame (art. 11 do
Decreto federal n? 3.555/00).

19.2. Concluida a fase de credenciamento, os licitantes deverdo entregar ao pregoeiro a Declaragio de
Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento as Exigéncias de Habilitagdo previstas neste
edital, Anexo IV, e os envelopes da proposta de pregos e dos documentos de habilitagdo, ndo sendo mais aceitas
novas propostas.

19.3. Iniciada a sessdo publica do pregdo e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentagdo, ndo cabe desisténcia da proposta.

19.4. A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitagdo sera realizada sempre em
ato publico, do qual se lavrard ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.

19.5. O Pregoeiro verificard as propostas apresentadas e desclassificard, motivadamente, aquelas que ndo estejam
em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as licitantes com propostas classificadas
participardo da fase de lances.

19.6. O Pregoeiro selecionard a proposta de menor prego e as demais que tenham valores sucessivos e superiores
em até 10 % (dez por cento), em relagdo a de menor preco. Na impossibilidade de obter pelo menos 03 (trés)
propostas nestas condigGes, serdo selecionadas as melhores propostas subsequentes a de menor prego, quaisquer
que sejam os pregos oferecidos, até o maximo de 03 (trés), para participarem da sessdo publica de lances verbais.
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19.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o Pregoeiro selecionard todas as propostas em condigées
de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.

19.8. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condigdes do edital e estando o seu prego
compativel com os praticados no mercado, esta poderd ser aceita, devendo o Pregoeiro negociar, visando obter
preco melhor.

19.9. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro podera suspender a sessdo do pregao
e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo ndo superior a 03 (trés) dias Uteis, para o recebimento de novas
propostas.

19.10. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o (a) Pregoeiro (a) podera sanar erros ou falhas que
ndo alterem a substdncia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de classificagdo e
habilitagao.

19.11. O critério de julgamento serd o de menor preco lote.
19.12. E vedada a oferta de lance com vista a empate.
XX - ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS

20.1. Apds a classificagdo das propostas, o pregoeiro fard a divulgagdo, convocando os proponentes para
apresentarem lances verbais, a comegar do autor da proposta selecionada de maior preco e seguido dos demais,
de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.

20.2. Somente serdo admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor anteriormente
registrado. Ndo serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

20.3. O pregoeiro podera estabelecer, na fase de lances, um degrau minimo para ser ofertado pelos licitantes,
podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a manutengdo das disputas e obtengdo da
proposta mais vantajosa.

20.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variagdo insignificante, o pregoeiro podera fixar valor
minimo, em reais, ndo superior a 0,01% do valor estimado da contratagdo, a ser admitido como variagdo entre
um lance e outro.

20.5. Os lances apresentados e levados em consideragdo para efeito de julgamento serdo de exclusiva e total
responsabilidade da licitante, ndo Ihe cabendo o direito de pleitear qualquer alteragéo.

20.6. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicard a exclusdo do
licitante da etapa de lances verbais e na manuten¢do do ultimo prego apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenagdo das propostas.
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20.7. Serd assegurada, nos termos da Lei Complementar n2 123/2006, a preferéncia de Contrata¢do para as
microempresas e empresas de pequeno porte beneficiarias do regime diferenciado e favorecido.

20.8. Apds a fase de lances, se a proposta mais bem classificada ndo tiver sido ofertada por microempresa,
empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por microempresa, empresa de
pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento) superior a melhor proposta, proceder-se-4 da
seguinte forma:

a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada podera, no prazo
maximo de 05 (cinco) minutos apds o encerramento dos lances, sob pena de preclusdo, situagdo em que,
atendidas as exigéncias habilitatorias, sera adjudicado em seu favor o objeto deste Pregdo;

b) ndo sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais bem classificada, na
forma do subitem anterior, o Pregoeiro, convocara as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na
situagdo descrita nesta Condigdo, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

c) no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno porte ou
cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condi¢do, o Pregoeiro procederd ao sorteio,
definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento da oferta final do desempate.

20.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio as microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.2 123/2006, o Pregoeiro poderd formular
contraposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar
condigdes diferentes das previstas neste Edital.

20.10. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagdo, quando houver, o Pregoeiro examinard a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do prego em relagdo ao valor estimado para a
contratagdo.

20.11. Se a oferta ndo for aceitavel ou se o proponente ndo atender as exigéncias do Edital, o Pregoeiro examinara
as ofertas subsequentes, na ordem de classificacdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda a todas as
exigéncias, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto deste Edital com a
posterior homologagdo do resultado pela Autoridade Superior.

20.12. A existéncia de restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno
porte sujeitas ao regime da Lei Complementar n2. 123/06 ndo implica a inabilitagdo automatica.

20.13. Da reunido lavrar-se-a ata circunstanciada, na qual serdo registradas as ocorréncias relevantes e que, ao
final, devera ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
XXI - DA NEGOCIAGAO

21.1. Encerrada a etapa de lances, concedido o beneficio as microempresas, empresas de pequeno porte e
cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.2 123/2006, o Pregoeiro poderd encaminhar
contraposta diretamente a licitante que tenha apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor
proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado para a contratagdo, ndo se admitindo negociar
condigdes diferentes das previstas neste Edital.
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21.2. A negociagdo sera realizada pelo Pregoeiro, podendo ser acompanhada pelas demais licitantes.
XXII - DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA

22.1. Encerrada a etapa de lances e concluida a negociagdo, quando houver, o Pregoeiro examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relagdo ao valor estimado para a
contratacdo.

22.2. Ndo se considerara qualquer oferta de vantagem ndo prevista neste Edital, inclusive financiamentos
subsidiados ou a fundo perdido.

22.3. O Pregoeiro podera solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal
ou, ainda, de pessoas fisicas ou juridicas estranhas a ele, para orientar sua decisdo.

22.4. Havendo aceitacdo da proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade de prego, o
Pregoeiro podera solicitar da respectiva licitante o encaminhamento da amostra.

22.5. Se a proposta ndo for aceitdvel ou se a amostra for rejeitada ou, ainda, se a licitante ndo atender as
exigéncias habilitatdrias, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e, assim, sucessivamente, na ordem de
classificagdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda a este Edital.

XXIll - DA AMOSTRA

23.1. O Pregoeiro podera solicitar a licitante cuja proposta tenha sido aceita quanto a compatibilidade de prego
amostra dos produtos ofertados, conforme previséo no Anexo | — Termo de Referéncia, que deverd ser
encaminhada ao Setor de Licitagdes da Prefeitura Municipal, situado no endereco indicado no item IX do Edital,
em até 02 (dois) dias Uteis contados do dia da solicitagdo.

23.2. A licitante convocada a apresentar amostra deverd fazé-lo, independentemente de ja ter fornecido material
igual ou equivalente a Prefeitura Municipal.

23.3. A amostra deverd estar devidamente identificada com o nome da licitante, conter os respectivos prospectos
e manuais, se for o caso, e dispor na embalagem de informagdes quanto as suas caracteristicas, tais como data de
fabricagdo, prazo de validade, quantidade do produto, marca nimero de referéncia, cédigo do produto e modelo.

23.4. Os materiais de origem estrangeira deverdo apresentar na embalagem informagdes em lingua portuguesa,
suficientes para andlise técnica do produto.

23.5. Os produtos apresentados como amostra poderdo ser abertos, manuseados, desmontados, instalados,
receber cortes, secgGes, vincos ou movimento nas pegas e submetidos aos testes necessarios, sendo devolvidos a
licitante no estado em que se encontrarem ao final da avaliagdo.

23.6. Sera rejeitada a amostra que:

a) apresentar problemas de funcionamento durante a analise técnica;

b) apresentar divergéncia a menor em relacdo as especificacdes técnicas da proposta;
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c) for de qualidade superior em relag3o as especificagdes constantes da proposta e estiver desacompanhada de
declaragdo da licitante de que entregard os produtos de acordo com a amostra apresentada.

23.7. Enquanto ndo expirado o prazo para entrega da amostra, a licitante podera substituir ou efetuar ajustes e
modificagdes no produto apresentado.

23.8. A amostra rejeitada devera ser retirada das dependéncias da Prefeitura Municipal imediatamente apds a
comunicagdo do resultado da analise técnica realizada.

23.9. Apds a homologagdo da licitagdo, a empresa deve retirar a respectiva amostra no prazo de 30 (trinta) dias
corridos.

23.10. A ndo retirada da amostra no prazo fixado acima serd presumida como rendncia da licitante ao objeto, que
poderd ser doado ou descartado pela Prefeitura Municipal, sem gerar a licitante direito a indenizagdo.
23.11. Ndo sera aceita a proposta da licitante que tiver amostra rejeitada ou ndo entrega-la no prazo estabelecido.

23.12. As amostras das propostas vencedoras, apresentadas por ocasido da licitagdo, deverdo ser confrontadas
com o produto no ato da entrega, estando o produto sujeito a devolugdo caso ndo esteja de acordo com as

mesmas.
XXIV - HABILITAGAO - ENVELOPE B

24.1. As licitantes deverdo incluir no Envelope a seguinte documentagdo abaixo, que poderd ser apresentada: em
original, copia autenticada ou cépia simples acompanhada do original para ser autenticada pelo Pregoeiro ou sua
equipe de apoio, em envelope lacrado, com a seguinte indicagdo:

RAZAO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017/SRP

DATA E HORARIO DA LICITACAO

ENVELOPE “B”- HABILITACAO

24.2. Na habilitagdo exigir-se-a dos interessados:

24.2.1. A Habilitagdo Juridica sera comprovada mediante a apresentacdo de:

a) registro comercial, no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais €, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleigdo de seus administradores;
c) inscrigdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercicio;

d) decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato
de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade assim o
exigir.

24.2.2. A Regularidade Fiscal sera comprovada mediante a apresenta¢do dos seguintes Documentos:
a) prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscrigdo no Cadastro de Contribuinte Municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;
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c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do licitante;

d) prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certiddo expedida pela Secretaria da Receita
Federal e certiddo da divida ativa da Unido emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;

e) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentagdo da Certiddo Negativa de
Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Servico (FGTS), mediante a apresentacdo do Certificado de
Regularidade do FTGS/CRF.

f) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de
certiddo negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

24.2.3. A Qualificagdo Técnica serd comprovada através da apresentagdo dos seguintes documentos:

a) comprovacdo de aptidio para o desempenho de atividade pertinente e compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da licitagdo, através da apresentagdo de um ou mais atestados fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado. Em se tratando de atestados emitidos por pessoas juridicas de
direito publico e necessaria apresentagdo de nota fiscal ou contratos juntamente aos atestados.

24.2.3. A Qualificagdo Econdmica Financeira serd comprovada mediante a apresentagdo em copia autenticada ou
simples a ser autenticada mediante apresentagdo dos originais, dos seguintes documentos:

a) Balango patrimonial e demonstragdes contdbeis do Ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma
da lei, que comprovem a boa situagdo financeira da empresa, podendo ser atualizado por indices oficiais, quando
encerrados ha mais de 03 (trés) meses da data da apresentagdo da proposta, vedada a sua substituicdo por
balancetes ou balangos provisérios. O licitante apresentara, conforme o caso, publicagdo do Balango ou cdpia
reprografica das paginas do Livro Diario onde foram transcritos o Balango e a Demonstragdo de Resultado, com os
respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados na Junta Comercial.

b) Certid3o negativa de faléncia ou recuperagéo judicial expedida pelo distribuidor da sede do licitante, com data
de expedigdo ou revalidagdo dos ultimos 30 (trinta) dias anteriores a data da realizagdo da licitagdo, caso o
documento ndo consigne prazo de validade.

c) A boa situagdo financeira do licitante serd comprovada com a apresentacio de Declaracdo contendo as
Demonstracdes Contdbeis transcritas do instrumento préprio, completando-se com a indicagdo e assinaturas do
titular ou de representante legal da empresa e do profissional da contabilidade legalmente habilitado (art. 31, § 52
da lei 8666/93 c/c artigo 1184, inciso Il do Cédigo Civil), referente aos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacdo das férmulas abaixo, com os
valores extraidos de seu balanco patrimonial:

Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo

LG=  Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Total

SG=  Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante

LC= Ativo Circulante

Passivo Circulante

d) O licitante que apresentar indices econémicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez
Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui devera comprovar capital minimo de 10 %
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(dez por cento) do valor cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo licitante, como dado objetivo
de qualificagdo econémico-financeira.

e) aempresa deverd comprovar que possui devera comprovar capital minimo ou valor do patriménio liquido de
10% (dez por cento) do valor estimado da contratagdo (cumulativo de todos os contratos a serem celebrados pelo
licitante), como dado objetivo de qualificagdo econémico-financeira. (art. 31, §32 lei 8.666/93)

f) As Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes pelo SIMPLES NACIONAL, serd facultado a
apresentac¢do de tais indices sendo necessdria a declaragdo assinada pelo profissional de contabilidade atestando
o enquadramento da Pessoa Juridica.

24.2.4. Declaragdo em cumprimento ao disposto no inciso XXXIIl do art. 72 da Constitui¢do Federal, e ao inciso
XVIIl do art.78 da Lei n?. 8.666/93, através da apresenta¢do de declaragdo que comprove a inexisténcia de menor
no quadro da empresa conforme Modelo do Anexo VI.

24.2.5. Sob pena de inabilitagdo, os documentos apresentados deverdo estar em nome da licitante, e,
preferencialmente, com o nimero do CNPJ e o respectivo enderego.

24.2.6. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se a licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prépria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

24.2.7. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo alguma restri¢do na
comprovacdo fiscal, serd assegurado o prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento
em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogdveis por igual periodo, a critério da
Administragdo, para a regularizagdo da documentagdo, pagamento ou parcelamento do débito e emissdo de
eventuais certidGes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

24.2.8. A ndo regularizagdo da documentagdo implicara decadéncia do direito a adjudicagdo, sem prejuizo das
sangdes previstas no art. 72 da Lei 10.520/2002, sendo facultado a Administragdo convocar as licitantes
remanescentes, na ordem de classificagdo, ou revogar a licitagdo.

24.2.9. Constatado o atendimento as exigéncias fixadas no edital, o licitante serd declarado vencedor.
XXV - RECURSOS

25.1. Declarado o vencedor, ao final da sessdo, qualquer licitante poderd manifestar, motivadamente, a intencdo
de recorrer da decisdo do pregoeiro, através do registro da sintese das suas razées em ata, sendo que a falta de
manifestacdo imediata e motivada implicarda a decadéncia do direito de recurso e, consequentemente, a
adjudicagdo do objeto da licitagdo ao licitante vencedor pelo pregoeiro.

25.2. O Pregoeiro fard juizo de admissibilidade da intengdo de recorrer manifestada, aceitando-a ou,
motivadamente, rejeitando-a, em campo proprio do sistema.

25.3. A recorrente que tiver sua intengdo de recurso aceita deverd registrar as razées do recurso, em campo
préprio do sistema, no prazo de 03 (trés) dias, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas a apresentar
contrarrazGes, também via sistema, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo da recorrente,
sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.
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25.4. A falta de manifestacdo imediata e motivada da inteng¢do de interpor recurso, no momento da Sessdo Publica
deste Pregdo, implica decadéncia desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto a licitante
vencedora.

25.5. O acolhimento do recurso importara na invalidagdo apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.
XXVI - ADJUDICACAO E HOMOLOGAGAO

26.1. Ndo havendo a manifestacdo de recurso, o pregoeiro adjudicard o objeto da licitagdo a proponente
vencedora, para posterior homologagdo do resultado pela autoridade superior.

26.2. Ocorrendo a manifestagdo da interposicdo de recurso, apds o julgamento, a autoridade superior adjudicard o
objeto licitado a proponente vencedora, homologando em seguida o procedimento licitatério.

26.3. O objeto deste Pregdo sera adjudicado, por lote tinico a licitante vencedora, depois de decididos os recursos,
qguando houver, sujeito o certame a homologac¢do do Prefeito Municipal.

26.4. A homologagdo e a Adjudicagdo do objeto desta licitagdo ndo implicardo direito a contratagdo.

26.5. Homologado o resultado da licitagdo, o 6rgdo gerenciador, respeitada a ordem de classificagdo e a
quantidade de fornecedores a serem registrados, convocara os interessados para assinatura da Ata de Registro de
Pregos que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, tera efeito de compromisso de fornecimento nas
condigdes estabelecidas.

26.6. A contratagdo com os fornecedores registrados, apds a indicagdo pelo érgdo gerenciador do Registro de
Pregos, serd formalizada pelo érgdo interessado, por intermédio da emissdo prévia de nota de empenho de
despesa.

XXVII - DO REGISTRO DE PRECOS

27.1. A Prefeitura Municipal de Amargosa é o dérgdo gerenciador responsdvel pela condugdo do conjunto de
procedimentos do certame para registro de pregos e gerenciamento da Ata de Registro de Pregos dele decorrente.

27.2 Poderdo utilizar-se da Ata de Registro de Pregos qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo ou qualquer
Municipio da Federagdo que ndo tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal
de Amargosa — Orgdo Gerenciador, respeitadas as disposi¢des contidas na Lei n.2 8.666/1993 e Decretos
Municipais n2 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e altera¢des pertinentes.

XXVIII - DA FORMALIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO E DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS
28.1. Apds homologado o resultado deste Pregdo, a Prefeitura Municipal convocard o primeiro fornecedor
classificado e, se for o caso, os demais classificados que aceitarem fornecer pelo prego do primeiro, obedecida a

ordem de classificagdo e aos quantitativos propostos, para assinatura da Ata de Registro de Prego, dentro do prazo
de 02 (dois) dias uteis.
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28.2. A Prefeitura Municipal convocara formalmente o fornecedor, informando o local, data e hora para a reunido
e assinatura da Ata de Registro de Preco. O prazo de convocagdo do fornecedor poderd ser prorrogado, desde que
ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal.

28.3. No caso de o primeiro fornecedor classificado, apds convocado, ndo comparecer ou se recusar a assinar a Ata
de Registro de Prego, sem prejuizo das punigOes previstas neste Edital e seus Anexos, a Prefeitura Municipal,
poderd, mantida a ordem de classificagdo, negociar com o licitante seguinte antes de efetuar seu registro.

28.4. Publicada na Imprensa Oficial a Ata de Registro de Prego terd efeito de compromisso de fornecimento,
conforme os Decretos Municipais n2 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alteragdes pertinentes.

28.5. A existéncia de pregos registrados ndo obriga a Administragdo a firmar as contrata¢des que deles poderdo
advir, facultando-se-lhe a realizacdo de licitagdo especifica para a aquisi¢do pretendida, sendo assegurado ao
beneficiario do registro preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes.

28.6. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Prego qualquer 6rgdo ou entidade da Administragdo que ndo tenha
participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal, desde que devidamente comprovada a
vantagem e, respeitadas no que couber, as condi¢des e as regras estabelecidas na Lei n? 8.666/1993 e no Decretos
Municipais n2 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alteracdes pertinentes.

28.7. Caberd ao fornecedor beneficidrio da Ata de Registro de Prego, observadas as condigBes nela estabelecidas,
optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, sem prejuizo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este
fornecimento ndo prejudique as obrigacGes anteriormente assumidas.

28.8. Caso haja anuéncia da licitante vencedora, cada 6rgdo usuario podera adquirir até 100% (cem por cento) dos
quantitativos maximos registrados na Ata de Registro de Prego, por 6rgdo.

28.9. Na hipdtese prevista no subitem anterior, a contratagdo se dara pela ordem de registro e na razdo dos
respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

28.10. O prazo de vigéncia da Ata de Registro de Precos é de 12 (doze) meses, contado da data da sua publicagdo,
excluido o dia do comeco e incluido o do vencimento.

28.11. Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas hipdteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situagdes previstas na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n2
8.666/1993, nos termos dos Decretos Municipais n? 353, de 13/02/2006 e 183, de 16/01/2013 e alteracdes
pertinentes.

28.12. A Administragdo, se julgar conveniente, podera optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatério.

28.13. Comprovada a redugdo dos pregos praticados no mercado nas mesmas condigdes do registro, e definido o
novo prego maximo a ser pago pela Administragdo, o fornecedor beneficidrio registrado sera convocado pela
Prefeitura Municipal de Amargosa para negociagdo do valor registrado em Ata.

28.14. Caso a negociagdo seja frustrada, o fornecedor serd liberado e a Prefeitura Municipal Amargosa poderd
convocar outro fornecedor registrado, observada a ordem de classificagdo.
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XXIX - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS

29.1. A Secretaria de Planejamento e Finangas da Prefeitura Municipal serd o érgdo responsdvel pelos atos de
controle e administragdo da Ata de Registro de Preco decorrentes desta contratagdo e indicard, sempre que
solicitado pelos 6rgdos usuarios, o fornecedor para o qual sera emitido o pedido.

29.2. A convocagdo do Proponente pela CONTRATANTE sera formalizada e conterd o enderego e o prazo maximo
em que deverd comparecer para retirar o respectivo pedido.

29.3. O Proponente convocado na forma do subitem anterior que ndo comparecer, ndo retirar o pedido no prazo
estipulado ou ndo cumprir as obrigagdes estabelecidas na Ata de Registro de Pregos, estard sujeito as sangGes
previstas neste Edital e seus Anexos.

29.4. Quando comprovada a hipdtese acima, a Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas da Prefeitura
Municipal poderd indicar o proximo fornecedor ao qual sera destinado o pedido, sem prejuizo da abertura de
processo administrativo para aplicagdo de penalidades.

XXX — DO CONTROLE E DAS ALTERAGOES DE PRECOS

30.1. Durante a vigéncia da Ata, os pregos registrados serdo fixos e irreajustdveis, exceto nas hipdteses
decorrentes e devidamente comprovadas das situages previstas na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n2
8.666/1993 ou de reducdo dos precos praticados no mercado.

30.2. Mesmo comprovada a ocorréncia de situagdo prevista na alinea “d” do inciso Il do art. 65 da Lei n?
8.666/1993, a Administragdo, se julgar conveniente, poderd optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo
licitatorio.

30.3. Comprovada a redugdo dos pregos praticados no mercado nas mesmas condi¢des do registro e, definido o
novo pre¢o maximo a ser pago pela Administragdo, o Proponente registrado sera convocado pela Prefeitura
Municipal para negociagdo do valor registrado em Ata.

XXXI - CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PRECOS DO PROPONENTE

31.1. O Proponente tera seu registro de prego cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditério e ampla defesa:

| - a pedido quando:

a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos fortuitos ou de forga
maior;

b) o seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em funcdo da elevagdo dos precos de
mercado, dos insumos que compdem o custo das aquisicbes/contratagdes, e se a comunicagdo ocorrer antes do
pedido de fornecimento.

Il - por iniciativa da Prefeitura Municipal, quando:

a) o fornecedor ndo aceitar reduzir o prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

b) perder qualquer condigdo de habilitagdo técnica exigida no processo licitatorio;

c) por razGes de interesse publico, devidamente motivadas e justificadas;

d) ndo cumprir as obriga¢des decorrentes da Ata de Registro de Prego;

e) ndo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Preco;

f) caracterizada qualquer hipdtese de inexecugdo total ou parcial das condi¢des estabelecidas na Ata de Registro
de Prego ou nos pedidos dela decorrentes;
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31.2. Em qualquer das hipoteses acima, concluido o processo, a Prefeitura Municipal fara o devido apostilamento
na Ata de Registro de Precgo e informard ao Proponente a nova ordem de registro.

31.3. A Ata de Registro de Prego, decorrente desta licitagdo, sera cancelada automaticamente:

a) por decurso do prazo de vigéncia;

b) quando nédo restarem fornecedores registrados.

XXXII - DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO

32.1. Ap6s a assinatura da Ata de Registro de Pregos, o Municipio podera convocar a licitante vencedora, durante a
validade da sua proposta, para retirada da Nota de Empenho, dentro do prazo de 02 (dois) dias Uteis, ou a
entregard diretamente, sujeito a aceitacdo da licitante, em igual prazo, sob pena de decair o direito a contratagao,
sem prejuizo das san¢des previstas neste Edital e no art. 81 da Lei n.2 8.666/93.

32.2. O prazo para a retirada na Nota de Empenho poderad ser prorrogado uma Unica vez, por igual periodo,
quando solicitado pela licitante vencedora durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito
pelo Municipio.

32.3. E facultado ao Pregoeiro, quando a convocada n3o retirar ou aceitar a Nota de Empenho, no prazo e nas
Condigdes estabelecidos, convocar outra licitante, obedecida a ordem de classificagdo, para assinatura da Ata de
Registro de Pregos, apds negociacdo, aceitagdo da proposta e comprovacao dos requisitos de habilitagdo.

32.4. Devera ser consignada na Nota de Empenho a expressa vinculagdo a este edital e a proposta vencedora.
XXXIIl - DAS SANCOES

33.1. O licitante ou fornecedor sera sancionado com o impedimento de licitar e contratar com o Municipio e sera
excluido do cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
multa de até 30% do valor estimado para a contratagdo e demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

a) ndo retirar ou aceitar a nota de empenho, quando convocada;

b) ndo assinar a Ata de Registro de Prego, quando convocada;

c) deixar de entregar documentagdo exigida neste Edital;

d) apresentar documentagao falsa;

e) ensejar o retardamento da execugdo do objeto deste Pregdo;

f) ndo mantiver a proposta;

g) falhar ou fraudar na execugdo do fornecimento do objeto deste Pregdo;

h) comportar-se de modo inidéneo;

i) fizer declaragédo falsa;

j) cometer fraude fiscal.

33.2. Para os fins deste item, reputar-se-do inidoneos atos como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei
n2 8.666/93 e a apresentacdo de amostra falsificada ou deteriorada.
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33.3. A licitante e a adjudicataria estardo sujeitas a multa de 30% (trinta por cento) do valor estimado para a
contratagdo quando incorrer em uma das hipdteses da condigdo anterior.

XXXIV - DOS ENCARGOS DA PREFEITURA MUNICIPAL

34.1. Cabera a Prefeitura Municipal:

a) permitir acesso dos empregados da licitante vencedora as dependéncias da Prefeitura Municipal para a entrega
dos produtos adquiridos;

b) prestar as informagdes e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da
licitante vencedora;

c) solicitar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificagdes do objeto.

XXXV - DOS ENCARGOS DA LICITANTE VENCEDORA

35.1. Cabera a licitante vencedora, a partir do recebimento da Nota de Empenho, o cumprimento das seguintes
obrigagdes:

a) responder, em relagdo aos seus funcionarios, por todas as despesas decorrentes do fornecimento dos produtos
e por outras correlatas, tais como saldrios, seguros de acidentes, tributos, indenizagdes, vales-refei¢do, vales-
transporte e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

b) respeitar as normas e procedimentos de controle interno, inclusive de acesso as dependéncias da Prefeitura
Municipal;

c) responder pelos danos causados diretamente a Administragdo ou aos bens da Prefeitura Municipal, ou ainda a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante fornecimento do material, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pela Prefeitura Municipal;

d) efetuar a troca dos produtos que ndo atenderem as especificagbes do objeto, no prazo assinado pela
Administragdo da Prefeitura Municipal;

e) comunicar a Administragdo da Prefeitura Municipal qualquer anormalidade constatada e prestar os
esclarecimentos solicitados;

f) manter, durante o periodo de contratagdo, o atendimento das condigdes de habilitagdo exigidas neste Pregdo.

35.2. A licitante vencedora cabera assumir a responsabilidade por:

a) todos os encargos previdencidrios e obrigacbes sociais previstos na legislagdo social e trabalhista em vigor,
obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados ndo manterdo nenhum vinculo
empregaticio com a Prefeitura Municipal;

b) todas as providéncias e obrigagGes estabelecidas na legislacdo especifica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados durante a entrega do material objeto deste Pregdo,
ainda que acontecido em dependéncia da Prefeitura Municipal;

c) encargos fiscais e comerciais resultantes da aquisigdo deste Pregdo.

35.3. Sdo expressamente vedadas a licitante vencedora :

a) a contratagdo de servidor pertencente ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal para execugdo do contrato
decorrente deste Pregdo;

b) a veiculagdo de publicidade acerca deste Pregdo, salvo se houver prévia autorizacdo da Administragdo da
Prefeitura Municipal;

c) a subcontratagdo de outra empresa para a execugdo do objeto deste Pregdo.
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35.4. A inadimpléncia da licitante vencedora, com referéncia aos encargos sociais, comerciais e fiscais ndo
transfere a responsabilidade por seu pagamento a Prefeitura Municipal, nem poderd onerar o objeto desta
contratagdo, razdo pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade,
ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal.

XXXVI - DA ENTREGA E DA ATESTAGCAO

36.1. A licitante vencedora deverd entregar os produtos no Almoxarifado Central, endere¢o Rua Jodo Leal Sales,
Katiara, n2 40 no horario das 08h00min as 12h00min e das 14h00Omin as 16h00min, imediatamente apds o
recebimento da Autorizagdo de Fornecimento.

36.2. A entrega do(s) produto(s) serd acompanhada e fiscalizada por representante(s) da Superintendéncia de
Infraestrutura, designado(s) para esse fim, permitida a assisténcia de terceiros.

36.3. Nos termos dos artigos 73 a 76 da Lei 8.666/1993, o objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, no ato da entrega do(s) produto(s), para posterior verificagdo da conformidade do material
com as especificagdes do objeto licitado;

b) definitivamente, em até 10 (dez) dias Uteis, contados do recebimento provisério, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo.

36.4. A licitante vencedora deve efetuar a troca do(s) produto(s) que ndo atender(em) as especificagdes do objeto
contratado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar do recebimento da solicitagdo.

36.5. A atestagdo de conformidade da entrega do(s) produto(s) cabera ao titular do Setor de Recebimento de
Materiais ou a outro servidor designado para esse fim.

36.6. O(s) representante(s) da Prefeitura Municipal anotard(do) em registro préprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do objeto, determinando o que for necessario a regularizacdo das faltas ou defeitos
observados.

XXXVII - DO PAGAMENTO

37.1. A licitante vencedora deve apresentar ao Setor de Contabilidade da Prefeitura Municipal nota fiscal/fatura
discriminada, em 02 (duas) vias, para liquidagdo e pagamento da despesa pela Prefeitura Municipal, no prazo de
10 (dez) dias, contado do recebimento definitivo do(s) produto(s), mediante ordem bancaria a ser creditada em
conta corrente.

37.2. A Prefeitura Municipal poderda deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou
indenizac¢des devidas pela licitante vencedora, nos termos deste Edital.

37.3. Nenhum pagamento serd efetuado a licitante vencedora na pendéncia de qualquer uma das situagGes
abaixo especificadas, sem que isso gere direito a alteragdo de precos ou compensacgdo financeira:

a) comprovagdo de regularidade junto a Seguridade Social (CND), ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
(CRF), ao Tribunal Superior do Trabalho (CNDT); e as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicilio ou sede;
b) atestagdo de conformidade da entrega do(s) material(is);

¢) cumprimento das obrigagdes assumidas;
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d) manutencdo de todas as condiges de habilitagdo exigidas neste Edital.
XXXVIII - DO ACRESCIMO OU SUPRESSAO

38.1. A licitante vencedora fica obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes licitadas, os acréscimos ou supressoes
que se fizerem necessarios.

38.2. Nenhum acréscimo ou supressdo poderd exceder o limite estabelecido nesta Clausula, exceto as supressoes
resultantes de acordo entre as partes.

XXXIX - DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAGAO DO EDITAL
39.1. Até 02 (dois) dias Uteis antes da data fixada para abertura da Sessdo Publica, qualquer pessoa, fisica ou

juridica, poderd impugnar o ato convocatdrio deste Pregdo mediante peti¢do a ser enviada exclusivamente para o
endereco eletronico : licitacoes@amargosa.ba.gov.br.

39.2. O Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsavel pela elaboracdo do Edital, decidird sobre a impugnagdo no
prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

39.3. Acolhida a impugnagdo contra este Edital, sera designada nova data para a realizacdo do certame, exceto
quando, inquestionavelmente, a alteragdo nao afetar a formulagdo das propostas.

39.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatério devem ser enviados ao Pregoeiro
até 3 (trés) dias uteis anteriores a data fixada para abertura da Sessdo Publica, exclusivamente para o endereco
eletronico: licitacoes@amargosa.ba.gov.br

39.5. As respostas as impugnagdes e aos esclarecimentos solicitados serdo disponibilizadas no enderego eletronico
www.amargosa.ba.io.org.br, por meio do link Licitagdes, para conhecimento da sociedade em geral e dos
fornecedores, cabendo aos interessados em participar do certame acessa-lo para a obtengdo das informagdes
prestadas.

XL - DAS CONSIDERACOES FINAIS

40.1. Ao Prefeito Municipal compete anular este Pregdo por ilegalidade, de oficio ou por provocagdo de qualquer
pessoa, e revogar o certame por considerd-lo inoportuno ou inconveniente diante de fato superveniente,
mediante ato escrito e fundamentado.

40.2. A anulagdo do Pregdo induz a da Ata de Registro de Pregos e a do contrato.

40.3. Os licitantes ou fornecedores ndo terdo direito a indenizagdo em decorréncia da anulagdo do procedimento
licitatodrio, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no
cumprimento do contrato.

40.4. E facultado ao Pregoeiro ou a autoridade superior, em qualquer fase deste Pregdo, promover diligéncia

destinada a esclarecer ou completar a instrugdo do processo, vedada a inclusdo posterior de informagdo ou de
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificagdo e habilitagdo.
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habilitagdo.

XLI - DOS ANEXOS

41.1. S3o partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:

40.5. No julgamento das propostas e na fase de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que nédo
alterem a substancia das propostas e dos documentos e a sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficdcia para fins de classificagdo e

40.6. Caso os prazos definidos neste edital ndo estejam expressamente indicados na proposta, eles serdo
considerados como aceitos pelo licitante para efeito de julgamento deste Pregdo.

40.7. Aplicam-se as cooperativas enquadradas na situa¢do do art. 34 da Lei n? 11.488, de 15 de junho de 2007,
todas as disposigGes relativas as microempresas e empresas de pequeno porte.

40.8. Em caso de divergéncia entre normas infra legais e as contidas neste edital, prevalecerdo as ultimas.

40.9. Este Pregdo podera ter a data de abertura da sessdo publica transferida por conveniéncia da Prefeitura
Municipal, sem prejuizo do disposto no art. 49, inciso V, da Lei n2 10.520/2002.

ANEXO | — TERMO DE REFERENCIA;

ANEXO Il - ATA DE REGISTRO DE PRECO;
ANEXO IIl - MODELO DE CREDENCIAL
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO IV — MODELO DE DECLARAGCAO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E

ANEXO V — DECLARAGAO DE INEXISTENCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

XLII - DO FORO

Federais n2 8.666/93, n2 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006.

42.1. Para quaisquer questdes judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade de Amargosa,
Estado da Bahia, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

42.2. Os casos omissos serdo dirimidos pelo Pregoeiro, com observancia da legislagdo em vigor, em especial as Leis

Amargosa - BA, 17 de margo de 2017.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Coordenadora de Licitagdes e Contratos
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PREGAO PRESENCIAL N207/2017/SRP
ANEXO |

TERMO DE REFERENCIA
/

1. OBJETO

Aquisicdo de Materiais de Construgdo, Elétricos, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as

necessidades das obras, servigos e manuten¢do do Municipio de Amargosa.

2. JUSTIFICATIVA

A aquisicdo dos materiais requisitados destina-se a atender as construgdes e recuperagdes de ruas,
servigos de Infraestrutura de logradouros, pragas e correlatos, reformas, manutengdo, construgdes e
ampliagGes de Imdveis do Municipio, Zona Rural e Urbana, assim como realizar manutengdo na rede
de iluminagdo publica, bem como as possiveis eventualidades que surgirem na area de Infraestrutura
das Secretarias e Superintendéncias deste Municipio por determinagao da Prefeitura Municipal e dos

orgdos.

3. DESCRICAO E ESPECIFICACOES TECNICAS E DO ORCAMENTO ESTIMADO
3.1. Os Materiais deverdo ter as seguintes caracteristicas minimas:

Lote 1 — Material Elétrico

1 | APARELHO TELEFONICO, com identificador UND

30

APARELHO, telefonico, com fio, para mesa, conectores padrao Americano e/ou
Telebras, teclas de servicos inteligentes para: visualizacao de numeros, agenda, radial
e pause, flash, siga-me, conferencia, operadora, discar e selecionar, apagar e sair,
mute, menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar chamada, entrada para
fonte de alimentacao externa, display com iluminacao dotado das seguintes
caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo, contador de chamadas recebidas,
2 | mostrar hora, indicacao de AM e PM, mostar data, tempo de ligacoes em minutos, | UND
simbolo indicador de mansagens na caixa postal, indicador de pilha fraca, campo para
digitos numericos e campo para caracteristicas alfanumericas, discagem por tom
multifraquencial, com identificador de chamadas padrao DTMF integrado ao
aparelho, memoria de chamadas recebidas e realizadas para no minimo 90 numeros,
capainha eletronica com no minimo de dois niveis de volume, agenda para 100 nomes
e display com iluminacao. Garantia do fabricante de no minimo 01 ano.

20

APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de minima de 2.4 GHz de longo alcance,
com as seguintes caracteristicas: base com um aparelho e mais uma extensao com
base compacta, intercomunicacao e transferencia de chamada entre fones, tecla
selecionavel Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF, sons e volumes
polifonicos, sistema Viva-voz, agenda para numeros no minimo 30 memorias de
discagem rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes, funcao Hold, Mute,
Redial, Flash, Page, minimo de 65 mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruidos -
3 Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz (Voice Enhancer), - Com UND
registro de chamadas atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X AAA
NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo minimo da bateria em conversacao 4
horas -e garantia do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera ter manual em
idioma em portugues e ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma
da ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia minima de 6 meses, com
assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo,
nome do produto, nome ou marca do fabricante, frequencia e tensao nominal.
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4 | ARRUELA, lisa, em aco galvanizado, bitola 3/4 polegadas UND | 2.000
5 | BASE, para rele fotoeletrico, em PVC. UND| 500
6 | BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27. UND | 500
7 | BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40. UND | 500
8 |BOCAL DE RABICHO EM LATAO E-27 UND | 500
9 |BOCAL, de louga para lampada incandescente base E-27 UND | 250
10 | BOCAL, de louga para ldmpada incandescente base E-40 UND | 250
11 | BOCAL, de plastico com rabicho para lampada incandescente base E-27 UND | 300
12 | Brago Galvanizado de 1 metro com luminaria completa UND | 300
13 | BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2 x 40cm UND | 50
14 | BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2"x 30 cm UND | 50
15 | BUCHA REDUCAO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4" galvanizado UND | 50
16 | BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvonizada 1" UND| 50
17 | BUCHA, eletroduto galvonizada rosqueavel para acabamento elétrico 3/4 UND| 50
18 | BUCHA, rosqueavel eletroduto galvonizada de 1.1/2" UND| 50
19 CABO'ﬂex. , duplo PP isolacdo anti-chama, cor preto 2X4.00 mm de acordo com MT | 500
NBR vigente
20 QABO flex. , duplo PP isolagdo anti-chama, cor preto 3x2,50 mm de acordo ¢/ NBR PC 30
vigente
21 | CABO rigido 10mm, com selo do INMETRO, pe¢a com 100m UND | 25
22 | CABO rigido 16mm, com selo do INMETRO, pe¢a com 100m UND | 20
23 | CABO rigido 6mm, com selo do INMETRO, peca com 100m UND| 25

24 CABO, flex., duplo PP - 08, isolagdo anti-chama, cor preto 3x6,0 mm, rolo com no UND| 40
minimo 100 m, de acordo ¢/ NBR vigente

25 | CABO, de rede, CAT SE, cor azul, para computador, caixa com 305m CX 10
26 | CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao 1.000 volts. MT | 500
27 | CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO pega com 100m PC 5
28 | CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO pega com 100m PC 5
29 |CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO pega com 100m PC 5
30 | CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO pega com 100m PC 5
31 | CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO peca com 100m PC 5
32 | CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, com conectores RJ 10. UND| 100
33 | CABO, telefonico, liso, tamar}ho padrao 1,5 m, com conectores R J11. _ UND | 100
34 |CAIXA DE DISTRIBUICAO EM PVC P/ 3 DISJUN. PADRAO COELBA | o o
BRANCO

35 | CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISJTUNTORES UND| 30
36 | CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA UND | 200
37 | CAIXA DE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC nio flexivel UND | 1.000
38 | CAIXA PARA PADRAO TRIFASICO UND| 80
39 | CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40 UND | 100
40 | CAIXA VERSATIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/ ARCONDICIONADO UND | 100
41 | CAIXA, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha pléstica, com selo do Imetro. UND | 100
42 |CALHADE 1X40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND| 50
43 | CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND| 50
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44 | CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND | 50

45 | CALHA DE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND | 50

46 | CANALETA, pléstica com divisdo , dimensdes 20X10X2000 MM UND | 200

47 | CANALETA, plastica com divisio, dimensdes 40X16X2000 MM UND | 200

48 | CONECTOR DE PERFURACAO 1,0 - 35 (TIPO MORCEGO) UND | 500

49 | CONECTOR DE PERFURACAO 1,5 -10 MM? (TIPO MORCEGO ) UND | 500
CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao

50 |propagante a chamas, 04 contatos em cobre berilo e camada de ouro, dimensoes 4 x | UND | 300
6mm.
CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente

51 | de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo ¢ camada de | UND | 300
ouro em 50 microns
CONECTOR, RJ-45, femea, CAT Se EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente

52 | de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de | UND | 300
ouro em 50 microns

53 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 50 Amperes UND| 10

54 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 100 Amperes UND| 10

55 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 4CV UND| 10

56 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1" UND | 50

57 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1/2" UND| 50

58 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 3/4" UND| 50

59 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea,1 1/4" UND | 50

60 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND | 50

61 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC UND| 50

62 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC UND| 50

63 | CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND | 50

64 | CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC UND | 50

65 CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 graus, rosqueavel, na cor UND| 50
preta.

66 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

67 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

68 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

69 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

70 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

7 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 70
conforme norma NBR vigente

7 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND | 100
conforme norma NBR vigente

73 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

74 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente
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75 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 70
conforme norma NBR vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 40 Amperes, padrao NEMA, certificacao INMETRO, UND | 100
conforme norma NBR vigente

76

77

78

79 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 350
conforme norma NBR vigente
80 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

81 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

82 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

83 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 25 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

g4 | DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, | ynp | 50
conforme norma NBR vigente

85 DISJUNTOR, eletrico, unipolar,30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 70
conforme norma NBR vigente
86 DISJUNTOR, eletrico,unipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND | 200
conforme norma NBR vigente
DISJUNTOR, eletrico,unipolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

ELETRODO, 3,25 mm, eletrodo basico para uso geral, norma AWS E-7018,
88 | amperagem recomendada 100 a 150 Embalagem lata de 20 kg, com dados de| LT | 30
identificacao do produto e marca do fabricante

87

89 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/2"na cor preta, com certificagdo do UND| 100
INMETRO, vara com 3m

9 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/4"na cor preta, com certificacdo do UND | 100
INMETRO, vara com 3m
91 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1"na cor preta, com certificacdo do UND| 100
INMETRO, vara co 3m
92 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1/2"na cor preta, com certificagdo do UND| 100
INMETRO, vara com 3m
93 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 3/4"na cor preta, com certificagio do UND | 100
INMETRO, vara com 3m

94 | FIO, cabo flexivil 1x1.50 mm,peca 100m,com selo INMETRO PC 20
95 | FIO, cabo flexivil 1x2.50 mm,pe¢a 100m, com selo INMETRO PC | 100
96 | F10, cabo flexivil 1x4.00 mm peg¢a 100m, com selo INMETRO PC | 100
97 | FIO, cabo flexivil 1x6.00 mm peca 100m, com selo INMETRO PC 100

98 FIO, flexivel 2x 2.50 mm,rolo com minimo de 100m embalagem c/ infor. Do RL 80
fabricante selo Inmetro

99 FIO, flexivel 2x1.00mm,rolo com minimo de 100m embalagem c/ infor. Do RL 100
fabricante, selo Inmetro

100 FIO, flexivel 2x1.5 mm, rolo com minimo de100m embalagem ¢/ infor. Do fabricante RL | 100
selo INMETRO
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FIO, flexivel 2x2.50mm, rolo com minimo de 100m embalagem ¢/ infor. Do

base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

101 ’ RL | 100
fabricante selo Inmetro

102 FIO, telefonico , FE, preto , paralelo , 2x60mm, peca com 400 m , com selo P 50
INMETRO C
FITA, isolante, plastica, alta fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19

103 | mm x 10 m. Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do | UND | 50
fabricante.

104 FITA, isolante, plastica, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensoes 19 mm x 10 UND| 500
m. Emb..em rolo, com dados de identif. do produto e marca do fabricante

105 | GLOBO EM PLASTICO PARA LUMINARIA UND | 80

106 GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base plastica e dois pregos cada. PCT | 500
Embalagem: pacote com 10 unidades.

107 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 01(uma) tomada, com espelho, UND | 400
10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

108 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 02(duas) tomadas, com UND | 200
espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

109 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla simples, com espelho, 10 UND | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

110 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas e 0l(uma) tomada, com UND | 400
espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

111 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, com espelho, 10 UND | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

112 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 03 (tres) teclas simples, com espelho, 10 UND | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

113 leTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, com duas teclas e tomada de 10 amperes, com UND | 400
caixa, conforme norma NBR 6527.

114 INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla e tomada, de 10 UND | 400
amperes,com caixa, conforme norma NBR 6527.

115 INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla, de 10 amperes, UND | 400
com caixa, conforme norma NBR 6527.

116 | LAMPADA vapor metalico 1000w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND | 20

117 | LAMPADA vapor metalico 150w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-39 UND | 300

118 | LAMPADA vapor metalico 250w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND | 200

119 | LAMPADA vapor metalico 400w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND | 150
LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts, base bipino, durabilidade

120 | minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 ¢ | UND | 100
NBRIEC 60081.
LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts, base bipino, durabilidade

121 | minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 ¢ | UND | 100
NBRIEC 60081.

122 LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, 220 Volts, base E-27, conforme Normas UND | 1.000
ABNT vigentes.

123 LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, bi pino, 220 Volts, conforme Normas UND| 150
ABNT vigentes.

124 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 20 watts, 220 volts, luz branca, UND | 500
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

125 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 25 watts, 220 volts, luz branca, UND| 150
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

126 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 30 watts, 220 volts, luz branca, UND | 500

25

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q

Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Sexta-feira DlaI‘IO Oﬁcml d(}

§ e 0y Amargosa MUNICIPio

0A

Prefeitura Municipal de Amargosa

127 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 35watts, 220 volts, luz branca, UND | 100
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.
128 | Lampada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 horas. | UND | 300
129 | Lampada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 horas. | UND | 300
130 Lampada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 UND | 500
horas.
131 | Lampada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 horas. | UND | 500
132 | Lampada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragio de 25.000 horas. | UND | 300
133 LUMINARIA, em aluminio, tipo cuia, aberta completa, com braco reto, para lampada UND| 100
mista de 160 watts, 220 volts, com receptaculo em louca, base E-27 .

LUMINARIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de 8500 Im, fator de potencia maior
134 | que 90, angulo de feixe maior que 140 graus, garantia minima de 1 ano, para | UND| 150
iluminagdo publica.

LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma tnica pega esférica de polietileno de alto
135 | impacto na cor branca, diametro 300mm. Adequado para ambientes externos, jardins, | UND | 80
terragos, etc.

LUVA de seguranca, cano curto, confeccionada em vaqueta, com tira de reforco
136 |interna em vaqueta, com elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com | PAR | 100
costura nao aparente, tamanho unico.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
137 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND | 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1 polegada.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
138 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323,|UND | 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/2 polegadas.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
139 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND | 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/4 polegadas.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
140 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND| 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 3/4"

141 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND | 150
142 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" ,em PVC UND | 150
143 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC UND | 150
144 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC UND | 150
145 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4" , em PVC UND | 150
MANGUEIRA ndui 4 rol m m m ificaga
146 INME(;l}iO , conduite corrugada 3/ olo com 50 m, com certificacdo do UND| 80
147 | NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado UND | 100
148 | NIPEL, roscavel 3/4" em PVC UND | 100
149 | NIPEL, roscavel 1 1/4" galvanizado UND | 100
150 | NIPEL, roscavel 1" em PVC UND | 100
151 | NIPEL, roscavel 1" galvanizado UND | 100
152 | NIPEL, roscavel 1.1/2" galvanizado UND| 100
153 | NIPEL, roscavel 1/2" em PVC UND | 100
154 PADR/}O TRIFASICO COMPLETO( KIT COM TODAS AS PECAS ) UND | 80
155 IZ%]}){RAO’ monofasico completo ( garantia e especif. de acordo ¢/ INMETRO E UND | 100
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156 PARAFUSO maquina, com porca, 10 polegadas, para poste de concreto. (Padrdo UND | 1,500
COELBA)

157 PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 3,8 x 22 mm, para madeira. X 25
Embalagem: Caixa com 100 unidades.

158 PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 4,2 x 30 mm, para madeira. X 25
Embalagem: Caixa com 100 unidades.

159 PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 2", dimensoes 73 UND| 100
x 115 mm.

160 PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 4", dimensoes 73 UND| 100
x 115 mm.

161 PLUG, fémea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para UND | 100
cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta

162 PLUG, macl_qo, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para UND | 200
cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta

163 PORTA, eletrodo 500 A Embalagem com dados de identificacao do produto e marca UND| 2
do fabricante

164 | PREGO, de ago 10x10 com cabega para canaleta,embalagem com 1kg. KG | 40

165 QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com UND | 150
barramento de 100 amperes.

166 QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, com UND| 80
barramento de 100 amperes.

167 | RACK, galvonizado 1x1 ( de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

168 | RACK, galvonizado 1x2 ( de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

169 | RACK, galvonizado 1x3 ( de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

170 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metalico 70w, tensao 220V, UND | 500
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 ¢ 13594.

171 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metalico 150w, tensao 220V, UND | 200
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.

172 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metalico 400w, tensao 220V, UND | 200
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

173 | fluorescente 1 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND | 150
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

174 | fluorescente 1 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND | 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

175 | fluorescente 2 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND | 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

176 | fluorescente 2 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material UND | 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 e 14418

177 REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico, alto fator de potencia, 250 UND | 200
watts, 220 volts.

178 REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico, alto fator de potencia,150 UND | 150
watts, 220 volts.

179 REATOR EXTERNO, para lampada vapor metalico, alto fator de potencia, 400 watts, UND| 150
220 volt

180 | REATOR INTERNO, vapor metélico para lampada 70w, 220 volts UND | 200

181 | REATOR, para lampada vapor metalico, 1000 watts, alto fator de potencia, 220 volts. | UND | 20
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182 | REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminago branca UND| 50
183 | REFLETOR, Led 50W, IP-65, iluminagio branca UND| 50
184 | REFLETOR, Led 30W, IP-65, iluminagio branca UND | 50
185 | RELE, foto-eletrico, 1000 W, 220volts. UND | 700
186 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W UND | 500
187 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W UND | 500
188 | ROLDANA, em louga marrom para rack UND | 250

189 SOQUETE para uso em lampada fluorescente. Embalagem com dados de UND | 250
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo INMETRO.

190 | TE DE ENERGIA TRIPOLAR UND | 50
191 | TOMADA tripolar externa com certificagdo do INMETRO UND | 250
192 | TOMADA tripolar interna com certificagdo do INMETRO UND | 250

193 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

194 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

195 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

196 TOMADA, macho, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

197 TOMADA, para computador, de sobrepor, sistema X, 3P + T, universal, com caixa, UND| 50
10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

198 TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, UND | 100
certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

199 TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 25 (20 A) amperes, 500 UND | 100
volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

200 TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, UND | 100
certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

201 TOMADA, para telefone, femea, com adaptador de plug americano, com selo UND| 100

INMETRO.
202 TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de plug americano, padrao telebras, UND | 100
com selo INMETRO.
203 | TUBO, eletroduto com rosca em PVC 1" com 3 m UND| 100
204 | TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m UND | 100
205 | UNIAO, rosquedvel 1" galvanizada UND | 100
206 | UNITAO, rosquedvel 1.1/2" galvanizada UND| 50
207 | UNIAO, rosquedvel 1.1/4" galvanizada UND | 100
208 | UNTAO, rosquedvel 3/4" galvanizada UND | 100
Lote 2 - Ferramentas
1 | ALICATE, pressio em ago cromado 10" UND | 10
2 | ALICATE, bomba d'agua em ago cromo vanadio, reguldvel em 07 posicdes 12" UND | 10
3 | ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts amarelo UND | 20
4 ALICATE, de corte diagonal, em aco cromado, 6 polegadas, cabo isolado para 1000 UND 4
volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
ALICATE, de pressao, em aco cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de
5 . : - UND 2
identificacao do produto e marca do fabricante.
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ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com dimensoes 3/32 polegadas (2,4
mm), 1/8 polegadas, (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm) .
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

10

ANCINHO, leve 12 dentes, em aco forgado com cabo em madeira resistente,
produto devera conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

ANCINHO, leve 14 dentes, em ac¢o forgado com cabo em madeira resistente,
produto devera conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

BOMBA DE AR, em aluminio prata 38 x 450 mm cabo em madeira ou PVC
reforcado, com mangueira e bico,para encher pneus de bicicletamoto e
automoveis.Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.

10

10

BOTA, sete léguas em borracha preta latéx, numeragdo variada de acordo com
padrdes de seguranca de fabricacdo vigente.

PAR

100

11

BOTINA, em couro cano curto sem cadargo "tipo bracol" especial para limpeza de
ruas e trabalho pesado, numeragdo variada de acordo com dados e normas de
fabricagdo vigente.

PAR

150

12

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 38, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

16

13

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 39, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

14

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 40, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

15

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 41, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

16

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 42, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

16

17

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 43, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL

PAR

16

18

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 44, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

16

19

BOTINA,em couro cano curto com cadargo "tipo bracol"especial para limpeza de
ruas e trabalho pesado, numeragdo variada de acordo com dados e normas de
fabricagdo vigente.

PAR

150

20

BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 12,0 x
160 mm

UND

50

21

BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160
mm

UND

30

22

BROCA, de ago rapido 1/4" (6 mm)

UND

20

23

BROCA, de ago rapido 3/8 " (10 mm )

20

24

BROCA, de aco rapido, 0,5 mm.

UND

50

25

BROCA, de aco rapido, 0,7 mm.

UND

50
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26 | BROCA, de aco rapido, 0,9 mm. UND | 50
27 | BROCA, de aco rapido, 1 mm. UND | 50
28 | BROCA, de aco rapido, 1,5 mm. UND 50
29 | BROCA, de aco rapido, 1/16 polegada. UND | 50
30 | BROCA, de aco rapido, 1/2 polegada. UND | 50
31 | BROCA, de aco rapido, 1/32 polegada. UND | 25
32 | BROCA, de aco rapido, 1/4 polegada. UND | 50
33 | BROCA, de aco rapido, 1/8 polegada. UND | 30
34 | BROCA, de aco rapido, 10mm, longa UND | 30
35 | BROCA, de aco rapido, 12mm, longa UND | 30
36 | BUCHA, plastica S10, para fixacao de parafuso. UND |1.000
37 | BUCHA, plastica S12, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
38 | BUCHA, plastica S4, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
39 | BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
40 | BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND |1.000
41 | BUCHA, plastica S7, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
42 | BUCHA, plastica S8, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
43 BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 UND 30
mm

44 CADEADO 40 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.

45 CADEADO 45 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.

46 CADEADO 50 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.
CADEADO E-35, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e

47 informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes. UND | 60

48 CADEADO E-40, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e UND 60
informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes.

49 CADEADO E-50, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e UND | 40

informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes.

50 CAMARA, de ar em borracha preta resistente para pneu de carro de mdo. UND | 150
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

CAPA, para chuva, manga longa, com capuz, confeccionada em trev-cap, costura
atraves de solda eletronica, forrada, fechamento frontal, botoes de pressao de
qualidade, cor amarela, tamanho G. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

CAPACETE, para operarios, na cor verde, com construido conforme a Norma
Especifica  NBR 7471/2001, possuindo o Certificado junto ao INMETRO
52 | (Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior). Possui um sistema | UND | 50
proprio o qual permite que a queixeira seja aberta, tornando o capacete
originariamente intergral.

51 UND | 400

53 CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,30 m de UND | 25
comprimento.

54 gl—{?S/E, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niq. eletricista isolador UND | 350
x150 mm

55 |CHAVE de griffo, em aco carbono forjado, 18 polegadas. Embalagem com dados de | (;\p 1
identificacao do produto e marca do fabricante.
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CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aco carbono temperado, acabamento

56 | cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lampada neon, isolamento para | UND | 20
500 volts.

57 |CHAVE, de fenda 3/8x 8 em ago vanadium haste niquelada e cromada 10" e 12" | UND | 30
CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas

58 | calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.

CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aco carbono forjado ¢ temperado, bocas

59 |calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.

CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas

60 | calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.

61 | CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em aco vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20

62 | CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em ago vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20

63 | CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em ago vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20

64 QHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em ago carbono temperado, acabamento UND | 20
niquelado

65 | CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8 , haste em ago carbono temperado UND | 20

66 | CHAVE, de fenda eletricista isolador 3x75 MM UND | 20

67 | CHAVE, fenda eletricista isolador 3x150 MM UND | 20

68 | CHAVE, fenda eletricista isolador 5x150 MM UND | 20

69 | CHAVE, fenda eletricista isolador 5x 100 MM UND | 20

70 | CHAVE, fenda eletricista isolador 6x150 MM UND | 20

71 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 3CV, trifasica, 220 Volts. UND | 50

72 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, SCV, trifasica, 220 Volts. UND | 50

73 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 7,5CV, trifasica, 220 Volts. UND 30

74 CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricista | (;\p | 50
isolador 5x100mm

75 CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricista UND | 50
isolador 5x100mm

76 CHAVE, ponta PHILIPS,haste em carbono temperado, acb. Niq. Eletricista isolador UND | 50
3x150 mm
CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B,em ago carbono forjado e temperado,

77 | acabamento cromado. Embalagem com dados de identificagio do produto e marca | UND 5
do fabricante.

78 | CHUVEIRO, elétrico em plastico 1/2" 4.400w x 220 v UND | 150

79 CINTO, de seguranca para eletricista, em couro , com talabarte, duas travas,fivela UND 6
em metal
COLHER, de pedreiro, n. 10, em aco SAE 1070, acabamento em pintura

80 | cletrostatica, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificacao | UND | 80
do produto e marca do fabricante.

ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE ALTA RESISTENCIA,

81 MEDINDO 5,74M FECHADA EXTENSIVEL PARA 9,91M ABERTA DE UND 5
ACORDO COM OS PADROES COELBA, EM BALAGEM COM
ESPECIFICACOES E MARCA DO FABRICANTE
ESCADA, aluminio, dupla (3 em 1), 7 degraus de cada lado e 01 patamar

82 | totalizando 15 degraus, uso na posicao cavalete/pintor, extensivel e fechada, sapata | UND 6
de borracha antiderrapante.
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ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aco carbono temperado e lixado,
83 | graduacao em milimetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem | UND | 20
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

84 | FORMICA branco brilhante para quadro escolar,dimengdes 1,25m x 3,08m. FL 150
85 FACAQ, de 18 polegadas, lamina em aco carbono SAE 1070, cabo em pvc rigido, UND | 40
com bainha.

FACAO, de 20 polegadas, lamina em aco carbono SAE 1070 toda reta sem
86 |ondulagdo e com o desenho de uma corneta musical na lamina, cabo em pvc rigido, | UND | 75
com bainha em couro legitimo de bom acabamento.

FITA ZEBRADA para sinalizagdo viaria, em plastico resistente, nas cores amerelo e
87 | preto luminoso, rolo com100 metros de comprimento x 7 cm de largura.Embalagem | ROLO | 100
contendo dados de identificagdo do fabricante, marca e prazo de validade.

JANTE,para carro de mio em ago resistente, aro adequado, com capacidade para
88 | suportar carga de até 250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com marca de | UND | 50
identificacdo do fabricante.

89 LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho G, com certificado de UND | 120
aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

9 LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho GG, com certificado de UND | 120
aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
91 |[tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto ¢ marca do
fabricante.

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
92 |tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
93 |tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

LANTERNA, portatil,em material plastico resistente,com lampada ja imbutida de
luz clara e alta poder de iluminagdo capacidade para 3 pilhas alcalinas, tipo D,
tamanho grande de 1,5 V. Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 a 23cm.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em laminado melaminico,especial para
95 |amolar facdes, enxadas e outros. Embalagem com dados de identificacao do produto | UND | 50
¢ marca do fabricante.

94 UND | 30

2 LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. Embalagem com UND | 20
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

MACHADO LENHADOR,lamina em aco cromado de dimensoes 10 cm (largura) x
97 |15 cm (comprimento), com cabo de madeira. Embalagem com dados de| UND | 10
identificacao do produto e marca do fabricante.

MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel,
mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm
em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadeira auxiliar
ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, potencia minima de
900 watts, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 0l (um) ano.
Embalagem com dados de identifcacao do produto e marca do fabricante.

99 | MARRETA, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, de 1000,2000 e 3000g. UND | 60
100 | MARTELO, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, de 500 g. UND 60

98 UND 5
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MASCARA RESPIRATORIA, semi-facial protetora das areas boca e nariz,usado
para trabalho com produtos quimicos e porosos,em borracha anti-alérgica lavavel,
com um filtro central e duas valvulas de exalagdo de vapores orgdnicos e
dissolventes. Embalagem com dados de identificagdo do produto e marca do
fabricante.

UND

50

102

OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao confeccionada em uma unica
peca de PVC, atoxico, anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de ventilacao
direta e indireta na parte superior e inferior da armacao, permitindo um fluxo
constante de ar, lente perfeita de policarbonato com curvaturas para obter um maior
campo visual, cinta de fixacao e ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita
selagem na face, tratamento anti-risco e ante embassante, visor 100% policarbonato,
lentes que absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo, armacao e lentes
Incolores, que atenda as Normas: ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992
(CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro de fabricante e o Certificado
de Aprovcao (C.A).

UND

100

103

PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para carrinho de mao capacidade de
carga 250kg,

75

104

PROTETOR, auricular constituido por dois abafadores tipo concha montados
simetricamente nas extremidades da haste ,suporte ajustavel,em forma de arco,
adaptavel cabeca humana,permitindo que cada abafador se aplique sob pressdo,aos
respectivos palhdes auriculares.

UND

40

105

PROTETOR, auricular, tipo plug de inser¢édo,em material atoxico, a base de silicone,
com corddo. Embalagem lacrada contendo dados do pruduto e identificacdo do
fabricante.

PAR

100

106

CONE DE SINALIZACAO,para orientagdo de transito em PVC,medindo 75 cm de
(altura),40 x 40 (diametro da base),secdes para inserir:fita zebrada,corda placa
total,bandeirola,sinalizador e correntes pasticas,faixas refletivas pintadas nas cores
laranja e branca.

UND

50

107

REBITADOR MANUAL, tipo alavanca, para rebites de até 4,8 mm, de uso
industrial com 05 pontas, com mola central de controle dos movimentos, medida
aproximada de 45 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificagdo e
marca do fabricante.

108

SERRA, tico-tico, linha proficional, potencia nao inferior a 650 W, velocidade
minima 3000 rpm, 220 Volts, para corte de madeira, aco e aluminio. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

109

SERRA, circular, potencia minima 1400 watts, minimo 5.000 rpm, capacidade de
corte minimo em 90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm, diametro do disco
minimo 185 mm, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

10

110

SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas.

60

111

TESOURA, de poda profissional com tarracha de regulagem tipo estrela , para poda
de cerca viva e arvores de grande porte, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e
cabo em madeira de 21 c¢cm, com variacao de +/- 1 cm.Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

40

112

TESOURA DE PARA PODA, de 8" lamina em ago, cabo emborrachado,parafuso
central unindo as laminas, mola de flexdo de alta resisténcia.Embalagem com dados
de identificagdo do fabricante ¢ marca do produto.

UND

50

113

TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de comprimento, carretel fechado,
com trava, numeragdo com boa visibilidade, caixa altemente resistente a impactos.
Embalagem com dados de identificacdo e marca do fabricante.

UND

10

114

TRENA, metalica, com 05 metros, carretel fechado, com trava, numeragdo com boa
visibilidade,caixa altemente resistente a impactos.Embalagem com dados de
identificagdo e marca do fabricante.

UND

30

115

TRENA, metalica, com 7,5m x 25mm, carretel fechado, com travas lateral e frontal,
emborrachamento externo.

UND

100
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116 VASSOURA DE GRAMA,profissional reguldavel 18 arames com cabo em UND | 30
madeira.Embalagem com marca e identificagdo do produto.
Lote 3 - Material Construgao
1 | ARAME, de aco, recozido, numero 16. KG 200
2 ARAME farpado, aco com tripla camada de zinco, fio 16 com 1,6 mm, farpas de RL 150
125 mm. Embalagem: rolo de 500 m
3 | ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 14. KG 10
ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 16. KG 10
ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18. KG 10
ARGAMASSA, tipo AC 1, para assentamento ceramico.O item deve estar em
6 conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, e 1,500
Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados '
de identificacao do produto e marca do fabricante.
ARGAMASSA, tipo AC IlI, para assentamento ceramico.O item deve estar em
7 conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Ne 500
Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.
8 | Cal, hidratado, 20kg SC 400
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, almofadado, tamanho
9 | padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca| UND 30
do fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho infantil, na
10 |cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do| UND 100
fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho padrao, na
11 |cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do| UND 200
fabricante.
12 | ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm. JG 150
13 | AREIA, tipo fina para construcao. M3 500
14 | AREIA, tipo media, lavada, para construcao M3 150
15 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para UND 50
agua.
16 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, soldavel, para UND 50
agua.
17 | ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 polegada, LR. UND 50
18 ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldavel, UND 50
para agua.
19 | ADAPTADOR,com flange, 25 mm, soldavel, para saida de resevatoriode agua. UND 20
20 | ADAPTADOR,com flange, 32 mm, soldavel, para saida de resevatdriode agua. UND 20
21 | ADAPTADOR,com flange, 40 mm, soldavel, para saida de resevatériode dgua. UND 35
22 | ADAPTADOR,com flange, 50 mm, soldavel, para saida de resevatdrio de dgua. UND 10
23 | ADAPTADOR,com flange, 60 mm, soldavel, para saida de resevatoério de dgua. UND 5
ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario, tamanho padrao, embalagem
24 |com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do| UND 30
INMETRO.
ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm. Dimensoes: - Diametro externo
25 superior 63,90 mm - Espessura superior 5,50mm - Diametro externo inferior UND 25
68,41mm - Espessura inferior 10,50 mm - Altura 18 mm, conforme norma ABNT e
NBR vigentes.
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BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e

2 fundo reforcados, alca em aco zincado, com encaiche de apoio para mao no fundo, UND 400
capacidade 10 litros. O produto devera ter etiqueta com a identificacao, marca do
fabricante e capacidade.
BALDE plastico,tipo cagamba, para pintura em polietileno de alta densidade,

27 |resistente a impacto, paredes e fundo reforcados, alca em aco zincado, com encaiche | ;Np 50
de apoio para mio no fundo, capacidade 10 litros. O produto devera ter etiqueta com
a identificacao, marca do fabricante e capacidade.

28 BALDE, em polietileno, com alca em aco zincado, para servicos de construcao civil, UND 50
capacidade 12 litros, na cor preto.

29 | Barra de apoio 35 mm, 90cm, metal acabamento inox UND 30

30 | BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 25 x 14 x 9 cm UND | 20.000

31 | BLOCO, de ceramica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-Moldada UND 1.000

32 BOIA, de nivel, automatica, com dupla funcao, para tanque de agua, 20 amperes, UND 60
220 volts.

33 |BOLSA ESPUDE, para bacia sanitiria conforme norma ABNT e NBR vigentes. | {ND 50
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

34 | CABO, em madeira para enxada UND 200

35 | CABO, em madeira para picareta UND 100

36 | COLUNA, aco 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10 MM UND 300

37 | COLUNA, aco 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8 MM UND 400

38 CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plastico, com sistema de descarga total, UND 50
capacidade 09 litros

39 CAIXA, sifonada, gira facil, com grade quadrada em aluminio, com dimensoes UND 50
DN100 x 75 x 50 mm, em PVC, na cor branca.

40 CAIXA D'AGUA, em fibra de polietileno,capacidade de 3000 litros, na cor azul, UND 30
com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

41 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 1.000 litros, na cor azul, com UND 60
tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

092 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 2.000 litros, na cor azul, com UND 10
tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

43 | CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 310 litros, na cor azul, com tampa, UND 10
com marca do fabricante e garantia do produto.

44 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 500 litros, na cor azul, com tampa, UND 30
com marca do fabricante e garantia do produto.
CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com alga para auxiliar na retirada
dos residuos solidos (gordura);Dimensdes: 558mm x 300mm; Capacidade: 19 litros
de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de

45 cozinha residencial; com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saida de UND 15
100mm (juntas de dupla atuagdo; pressdo maxima, com anel de borracha na parte
inferior para vedagdo com o porta-tampa; que seja resistente a trafego de veiculos,
suportando até 500kg de carga. Embalagem com dados de identificacao do produto ¢
marca do fabricante.

46 CAP,soldavel de 20 mm, para agua de acordo com as normas de ANBT E NBR UND 100
vigentes.

47 CAP,soldavel de 25 mm, para agua de acordo com as normas de ANBT E NBR UND 100
vigentes.

48 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 32 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 100
agua.
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49 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50

agua.

50 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50
agua.

51 | CAP, uso rede hidraulica, de 100 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 50

52 | CAP, uso rede hidraulica, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 100

53 | CAP, uso rede hidraulica, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 150

54 | CAP, uso rede hidraulica, de 75 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 30

55 anﬁE, uso rede hidraulica, soldavel, de 20 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 100

56 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 25 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 150
agua.

57 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 60 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50
agua.
CHUVEIRO, eletrico, em plastico, bitola de 1/2 polegada, potencia minima 4400

58 | watts, 220 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do | UND 20
fabricante

59 | CHUVEIRO, em plastico, crivo e tubo em plastico com bitola de 1/2 polegada. UND 20
COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na

60 |tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de | UND 50

fabricacao e prazo de validade.

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g,
61 |com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e | UND 50
prazo de validade.

62 COLA,de contato adesiva instantanea, em bisnaga no 1,5g,ndo toxica.Embalagem | ;\p 30
com dados de identifica¢do e marca do fabricante.

CONJUNTO, de banheiro, em ago inox, contendo um (01) porta toalha de banho,
um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiénico e

63 um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixacdo dos mesmos. UND 20
Com dados de ident
CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um (01) porta toalha de banho, um

64 (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiénico ¢ um UND 40

(01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixacdo dos mesmos. Com
dados de identifica

65 CARRO de mao, capacidade 80 litros, aco SAE 1010/1020, espessura 0,70 mm, cor UND 1
cinza, com pneu de camara inflavel.

CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de
comprimento.

66 UND 25

67 CAVADOR RETO, em aco carbono, com cabo, em madeira de 1,50 m de UND 30
comprimento.

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na
68 |tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de| UND 75
fabricacao e prazo de validade.

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g,
69 |com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e | UND 80
prazo de validade.

COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos aromaticos, altamente toxico.
70 | Embalagem: galao com 3,6 1, com dados de identificacao do produto, marca do GL 80
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para madeira. Embalagem com 01
Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

71 GL 80
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COLA, a base de resina epdxi e poliamidas, 02 componentes para mistura, um cinza
outro branco em compartimentos separados e embalados, com tempo de

72 |endurecimento ndo superior a 24 horas,caixa com 100g. Embalagem com| UND 30
identificagdo do produto, marca do fabricante, data de fabricacdo e prazo de
validade.

73 | Cuba de ago inox 400x340x110 mm UND 10

DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 12 x 27 cm, para para aplicagdo
de argamassa.

75 | DESEMPENADEIRA, em aco, lisa, dimensoes 12 x 27 ¢cm, para massa acrilica. UND 150
DISCO, de corte, seco, dimensoes 254 mm (diametro) x 3,5 mm (espessura) x
76 |25,4mm (furo do disco). Embalagem com dados de identificagdo do produto ¢ marca | UND 20
do fabricante.

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 1/2 polegadas, com 06 furos.
77 | Embalagem com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do CX 100
fabricante.

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 polegadas, com 06 furos. Embalagem
com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°0,em chapa de ago
79 | preto, pino central dobravel,com 03 furos para parafuso na haste de fixagdo,e 03 na UND 50
ferradura,comprimento aproximado de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na
parte da ferradura .Produto deve conter identicag¢do e marca do fabricante.

DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°01, em chapa de aco
g0 | preto, pino central dobrével,com 03 furos para parafuso na haste de fixa¢do, ¢ 03 na| Np 50
ferradura, comprimento aproximado de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura
na parte da ferradura. Produto deve conter identica¢do e marca do fabricante.

EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar forro de PVC, dimensoes 2 cm

74 UND 150

78 CX 90

81 (largura) x 6 m (comprimento) Ly 100
82 | ENGATE em pvc, flexivel, completo e na dimensao de 40 cm x 1/2" UND 135
83 | ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel, dimensoes 40 cm x 1/2" UND 15

ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo
84 . : . . UND 75
de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.

85 ENXADETA, 2.1/2 libras,larga, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 UND 30
mm, cabo de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.

ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente, lamina larga dividida, com
86 |trava deslizante ,dimensoes de 18 mm de lamina x 148 mm de comprimento | UND 30
total. Embalagem com marca e identifica¢do do fabricante.
FECHADURA DE SOBREPOR, extena, em aco galvanizado, com duas chaves, UND 100
tranca com duas voltas e trinco interno.

87

88 FECHADURA externa, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca UND 200
com duas voltas ¢ macaneta em L.

89 FECHADURA interna, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca UND 100
com duas voltas ¢ macaneta em L.

90 FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 polegadas, com parafusos. UND 135
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

91 | FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 1/2 polegadas, com parafusos. UND 135
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

FITA, para interdicao de area, em vinil, na cor preto e amarelo, medindo 05 cm de
92 | largura. Embalagem com 200 m, com dados de identificacao do produto e marca do | UND 100
fabricante.

93 FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensao 19 mm x 50 m Embalagem: rolo UND 15
individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
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04 FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo UND 20
individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

95 FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), UND 40
norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 25 m.
2 FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), UND 40
norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 50 m.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1 polegada. Embalagem com
97 . . ; UND 250
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1/2 polegada. Embalagem com
98 . . . UND 500
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 7/8 polegada. Embalagem com
99 . . . UND 250
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

100 | GRAMPOS para cercas - em aco galvanizado; medindo 7/8 x 9, embalagem com KG 50
dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.
IRRIGADOR GIRATORIO, com haste para fixar ao solo, com altura minina de 70
101 |em x 1/2,bicos com furos micro aspessores,que esguicham dgua com boa poténcia, | {7\ 40
alcangando boa area de cobertura.Embalagem com dados de identificacdo do
fabricante ¢ marca do produto, de acordo com o controle de qualidade INMETRO.

102 JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90 graus, 20 mm, extremidades UND 100
lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.

103 JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90 graus, 25 mm, extremidades UND 100
lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.
104 JOELHO, uso rede hidraulica, 45 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe UND 20
para solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.
105 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe UND 150
para solda, para esgoto.

106 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 40 mm, PVC, extremidade encaixe para UND 150
solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.
107 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 50 mm, PVC, extremidade encaixe para UND 250
solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.

108 JOELHO, uso rede hidraulica., 90 graus, em PVC, 25 mm x 1/2 polegada, LR, para UND 200
agua, cor azul, com rosca laminadas.

109 JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 75 mm, extremidades lisas, para UND 150
esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.

LAVATORIO, em louca, na cor branca, formato semi-circular, para 01 torneira, sem
110 | coluna acoplada, dimensoes de 520(largura) mm x 420(profundidade) mm, podendo | UND 50
variar em ate mais 10 %.
111 | LAMINA de serra, em aco rapido, rigida, 12 polegadas. UND 100

112 LENTE, de protecao, para oculos de solda quadrada. Embalagem com dados de UND 20
identificacao do produto e marca do fabricante.

113 | LIMA, triangular, 8 polegadas, para trabalho de desbaste. Embalagem com dados de| {;yp 5
identificacao do produto e marca do fabricante.

114 | LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. UND 5

LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem: rolo com 100 metros, com
115 - ; . UND 225
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

116 | LIXA para parede, n. 100. FL 1.500
117 | LIXA, para ferro, n. 100. FL 400
118 | LIXA, para parede, n. 120. FL 1.000
119 | LIXA, para parede, n. 80. FL 500
38
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MANGUEIRA, em plastico. para uso em instalacao eletrica, de embutir, corrugada,
1 polegada, na cor amarela

1.200

121

MASSA, corrida, a base PVA.Com ISO 9001.0 item deve estar em conformidade
com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da
absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da
massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados
de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de
fabricacao e prazo de validade.

SC

700

122

MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e exterior.Com ISO 9001. O item
deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a
Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao
da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem
devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante,
CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.

SC

400

123

MASSA, pronta para reboco com alta resistencia para areas internas e externas e em
confomidade com as normas da BNT; Embalagem: saco com 25 kilos. Na
embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do
fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.

SC

200

124

LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de espessura,em material plastico resistente
as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificagdo do produto,marca
do fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.

METRO

500

125

LONA PRETA,4 X 100 de 200 micra de espessura,em material plastico resistente as
adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identifica¢do do produto,marca do
fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.

METRO

1.000

126

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidades lisa .

UND

100

127

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidades lisa .

UND

100

128

LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa e rosqueavel.

UND

80

129

LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidade lisa e rosqueavel.

UND

40

130

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 25 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

40

131

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 32 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

25

132

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 40 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

20

133

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

PAR

40

134

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

PAR

40

135

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

PAR

40

136

LUVA, de couro tipo raspa,cano curto punho com 15 cm, tamanho GG, com
certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

PAR

120

137

LUVA, de couro tipo raspa,cano longo punho com 30 cm, tamanho GG, com
certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

PAR

120
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LUVA,em 100% algodao, tricotada,de uso geral,pigmentada na palma, tamanho
138 | tnico, tecido altamamente resistente.Embalagem com identificagio do produto e | PAR 150
marca_do fabricante.

MANGUEIRA, para jardim, em plastico resistente, trangada, 1/2 polegada, com
139 | esguicho € engate rapido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com | UND 15
dados de especificacao do produto e marca do fabricante e prazo de validade.
MANGUEIRA, preta para encanagdo de agua de 20 mm, rolo com 100 m,paredes
140 |reforcadas para aguentar pressdo de agua a ser bombeada, seguindo os padrdes de | ROLO 10
qualidade de NBR E ABNT vigentes.

MANGUEIRA, preta para encanagdo de agua de 25mm, rolo com 100 m,paredes
141 |reforgadas para aguentar pressdo de agua a ser bombeada, seguindo os padrdes de | ROLO 50
qualidade de NBR E ABNT vigentes.

MARTELO, tipo unha, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, com 27 mm de
142 | diametro, para carpinteiro. Produto com marca do fabricante e seguindo normas do | UND 20
INMETRO.

143 MASSA plastica, impermeavel, para vedacao. Embalagem com 500 g, com dados de UND 30
identificacao do produto e marca do fabricante.

144 | Mictério de louga universal, com branca UND 30

145 | PEDRA, britada n. 01 M3 300

146 | PIA, em aco inox, com uma cuba, dimensao de 1,20 m x 0,55 m. UND 30
PA, ajuntadeira de bico grande, em aco carbono,n°04, ideal para recolher lixo e

147 |entulho grosso de ruas,cabo em madeira resistente com 120 cm variacao| UND 50

dimensional em +/- 5%. Produto deve conter marca de identificagdo do fabricante.

148 PA, de bico, em aco carbono, dimensoes 320 x 270 mm, cabo em madeira com 120 UND 30
cm variacao dimensional em +/- 5%.

PARAFUSO cabeca sextavada, em latao, com bucha S10, para fixacao de vaso

149 | sanitario, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | PAR 400
Com selo do INMETRO.

150 | PARAFUSO cabeca tipo fenda, 4,2 x 25 mm, para dobradica UND 500

151 | PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante, 1/4 x 2 polegadas. UND 500

PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante, dimensoes 4,5 x 50 mm.
152 | Embalagem caixa com 100 unidades, com dados de identificacao do produto e | UND 500
marca do fabricante.

153 | PERFIL H PARA FORRO PVC M 250
154 | Pastilha de Ceramica dimensoes 10 x 10cm, telada, cor verde, brilhante M2 100

155 PICARETA, em aco forjado, modelo alviao, cabo de madeira, comprimento 100 cm, UND 100
com variacao de +/- 2 cm.

156 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI- 5, dimensoes 46 x 46 M2 2.000
cm, cor bege ou branco. )

157 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI- 5, dimensoes 50 x 50 M2 2.000
cm, cor bege

158 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI-5, dimensoes 60 x 60 M2 2.000
cm, cor bege ou branco

159 | PISO, revestimento ceramico, esmaltado, tipo A, dimensoes 33 x 50 cm, cor branco M2 500

160 PONTEIRO, material ago, comprimento 30cm, diametro 5/8, acabamento aluminio, UND 60
cor preta, aplicagdo engenharia.

161 | Porta-sabio liquido (pias e lavatérios) UND 50
162 | Porta-toalha de papel (pias e lavatérios) UND 50

PREGO 1 1/2 x 13 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
163 |. ; . KG 250
identificacao do produto e marca do fabricante.
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PREGO 10 x 10 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
164 | : . UND 15
identificacao do produto e marca do fabricante.

PREGO 25 x 72 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
165 |. ; . KG 40
identificacao do produto e marca do fabricante.

166 PREGO 3 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de KG 400
identificacao do produto e marca do fabricante.

167 PREGO 3 1/2 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de KG 170
identificacao do produto e marca do fabricante.

PREGO, com cabeca, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 bwg, embalagem com 01 Kg
168 R . KG 400
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

169 | REBITE, pop, de aluminio, 3,2 mm x 10,0 mm. UND 400

170 | REBITE, pop, de aluminio, 5 x 10 mm. UND 400

171 |REBITE, tipo pop, em aluminio, 3,2 x 12 mm. Emabalagem: caixa com 100 X 4
unidades

172 | REBITE, tipo pop, em aluminio, 4,0 x 16 mm Embalagem: caixa com 100 unidades CX 8

173 REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 2 UND 50
metros,espessura minima do aluminio de 3mm

174 REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 3 UND 50
metros,espessura minima do aluminio de 3mm

REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada, soldavel, embalagem com dados de
175 |. . . UND 50
identificacao do produto e marca do fabricante

176 REGISTRO de pressao, em metal, 1/2 polegada, rosquavel, embalagem com dados UND 40
de identificacao do produto e marca do fabricante

177 REGISTRO de pressao, em metal, 3/4 polegada, rosquavel, embalagem com dados UND 40
de identificacao do produto e marca do fabricante

REJUNTE cor cinza,altamente flequissivel. Embalagem: saco com 01 kg, com
178 . . . KG 800
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com cabo, embalagem com dados de

179 identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO. UND 200

180 ROLO, para pintura, em espuma, com 23 c¢cm, com cabo, embalagem com dados de UND 250
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.

181 ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com cabo, embalagem com dados de UND 200
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.

182 ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm, com cabo, embalagem com UND 200

dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.
SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de 10 roscas metalicas, nas
183 | medidas de 35 a 50 mm, 0 a 25 mm ¢ 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10 JG 15
unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC, dimensoes de 1. 1/4" x 50mm,
184 | embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo | UND 200
do INMETRO.

SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas x 50 mm, para lavatorio,
185 | embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo | UND 100
do INMETRO.

SILICONE LIQUIDO, vaso com 100 ml,para limpeza de pneus,tapetes,vinil e painel
186 |de veiculos,de fragancia agradavel. Embalagem com dados de identificagdo do| UND 30
produto,prazo de validade e marca do fabricante.

SELADOR acrilico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificacao do

187 produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. LT 63
SELADOR concentrado, a base de resinas nitrocelulosicas e alquidicas modificadas,
188 aditivos, solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e acetatos, para GL 60

madeira. Embalagem: galao com 3,6 1, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
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189 | SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas. UND 75

SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica e a oleo, vernizes e
190 |esmaltes sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificacao do GL 100
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, conformr
ABNT NBR 11702/1992, TIPO 4.5.10.

191 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 35

192 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 150

193 TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, UND | 40.000
com trava de corrimento.

194 | TELHA, de fibrocimento,dimensoes 0,50 m x 2,44m x 4 mm. UND 300
TINTA em po, na cor branca, para parede. Embalagem com 2kg e dados de

195 |identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de SC 1.000
validade.

TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra rapida, cor: verde, para
aplicacao em superficies de madeira e metal. Embalagem: galao com 3,6 litros com
dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade e
certificado ISO 9001. NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1

TINTA, acrilica ECONOMICA, secagem rapida, cor verde. Embalagem: lata com
18 litros, rendimento superior a 160 m2 de pintura por demdo, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade, NBR 11702/1992, TIPO 4.5.3

TINTA, acrilica PREMIUM, secagem rapida, nas cores branco ou branco gelo.
Embalagem: lata com 18 litros, rendimento igual ou superior a 380 m2 de pintura
por demao, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade, NBR 11702/1992, TIPO 4.2.7

TINTA, acrilica STANDARD, secagem rapida, nas cor verde. Embalagem: lata com
18 litros, rendimento de 500 m2 de pintura por demdo, com dados de identificacao
do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, NBR
11702/1992, TIPO 4.5.2

200 TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm (comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm UND | 35.000

196 GL 150

197 LT 150

198 LT 100

199 LT 150

(espessura).
201 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 50
202 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 175

TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de 1/2 polegada.Embalagem com

203 dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND 50

204 TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para pia. Embalagem com UND 35
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal cromado, para pia.Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

205 UND 35

206 | TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim. Embalagem com dados de | (;p 100
identificacao do produto e marca do fabricante.

207 TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para pia.Embalagem com dados de UND 50
identificacao do produto e marca do fabricante.

TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao
208 . UND 50
do produto e marca do fabricante.

209 TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao UND 20
do produto e marca do fabricante.

210 TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 100mm, com junta elastica, ponta UND 150
¢ bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.

211 TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 250mm, com junta elastica, ponta UND 50
e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.
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TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

212 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura | UND 300
de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

213 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura | UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

214 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 40
de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

215 | NBR- 5648 pressao de servico de 75Smca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 30
de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

216 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 50
de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm

217 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 06 m, extremidades UND 200
lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.

218 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, extremidades lisas, UND 100
para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

219 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm
TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

220 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm

21 UNIAO,para mangueira preta de 1/2 para encanag@o de agua de acordo com NBR E |\ 50
ABNT vigentes.

222 UNIAO,para mangueira preta de 3/4 para encanacdo de agua de acordo com NBR E UND 50
ABNT vigentes.

223 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, extremidades lisas, UND 100
para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.

224 | VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10

225 | VALVULA, de succao, 1.1/2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10

226 | VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10

227 | VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 polegadas. UND 100

228 | VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de 1 polegada, sem ladrao. UND 100

229 | VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 10.00mm, com 12 metros. VR 500

230 | VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2mm, com 12 metros. VR 500

231 | VERGALHAO, em ferro redondo CAS50, bitola 16.00mm, com 12 metros VR 35

232 | VERGALHAO, em ferro redondo CAS0, bitola 8.00mm, com 12 metros VR 500

233 | VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira de metal. UND 10
VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir

234 . . ; UND 20
ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.

235 VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de UND 50
sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.

236 ZARCAO, ante corruzivo,embalagem com 3,6 litros, com dados de identificacao do GL 15
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

237 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 50cm M 400

238 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 60cm M 400
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Lote 4 - Cimento

1 CIMENTO, comum cinza. Embalagem: saco com 50 kg. Segundo especifica¢des das SC 1.000
ABNT NBR 11548/91 ¢ ABNT NBR 5737/92. )
Lote 5 — Pré-Moldados

1 | LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treligadas, A¢o Gerdau - Vigas de 3,00 m UND 100

2 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, A¢o Gerdau - Vigas de 4,00 m UND 100

3 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, A¢o Gerdau - Vigas de 5,00 m UND 100

4 | LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Ago Gerdau - Vigas de 6,00 m UND 100

5 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Aco Gerdau - Vigas de 7,00 m UND 100

6 MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00 metro por 1,00 metro de UND 100
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

7 MANILHA, em concreto armado, diametro de 40 centimetros por 1,00 UND 100
metro de comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

3 MANILHA, em concreto armado, diametro de 60 centimetros por 1,00 UND 100
metro de comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

9 MANILHA, em concreto, diametro de 30 centimetros por 1,00 metro de UND 300
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

10 MANILHA, em concreto, diametro de 40 centimetros por 1,00 metro de UND 150
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

1 MANILHA, em concreto, diametro de 60 centimetros por 1,00 metro de UND 100
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.

Lote 6 - Madeira

1 ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm. G 150

2 BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 c¢cm, com comprimento M 1.200
minimo de 4,00m. '

3 BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes 12c¢cm x 6 cm,com M 2.000
comprimento minimo de 7,00m. '

4 BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, com 7,00m cada. M 3.500

5 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m x 10 mm. UND 150

6 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m x 15 mm. UND 150

7 COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 mm, dimensoes 2,20 x UND 200
1,10 m.

8 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x 7cm, com 6,50m cada M 500

9 RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 x 2cm,com M 2.500
comprimento minimo de 6,00m. '

10 RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, com 6m cada. M 3.000

11 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 15¢cm x 7cm, com 7m cada M 1.750

12 PORTA, em madeira massaranduba, macica, com almofada, dimensao de UND 30
2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.

13 EA?})JOA para taipa, com dimensdes 3cmx30cm com comprimento minimo M 4.000

e 6,00m.

um centavos). Os valores estimados para cada um dos itens sdo os indicados na tabela acima.

3.2 O custo total estimado para aquisicdo dos materiais objeto deste Termo de Referéncia é de
R$ 2.525.691,31 (dois milhdes, quinhentos e vinte cinco mil, seiscentos e noventa e um reais e trinta e
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4. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

4.1. Os materiais, objeto deste Termo, deverdo ser entregues, de segunda a sexta, a partir da emissdo
da Autorizagdo de Fornecimento, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas no enderego Rua Jodo
Leal Sales, Katiara, n240.

4.2. A entrega do material devera ser feita no endereco indicado na Autorizacdo de Fornecimento, cuja
autoridade solicitante ou servidor por esta designado cabera conferi-lo, para efeito de posterior
verificagdo da conformidade do mesmo com as exigéncias do edital.

5. DA VALIDADE DOS MATERIAIS

5.1. Os materiais deverdo ter prazo de validade minimo de doze meses, contados a partir da data de
entrega;

5.2. Caso algum produto apresente problema de fabricagdo quando em uso no decorrer do prazo de
validade, o fornecedor devera efetuar a troca do mesmo em 02 (dois) dias Uteis, a contar da notificacdo,
sem Onus adicional para o Municipio.

6. DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. A verificagdo técnica e o aceite definitivo dos materiais ou equipamentos deverado ocorrer no prazo
maximo de cinco dias Uteis, contados do primeiro dia Util apds a entrega de todos os materiais ou

equipamentos.

6.2. O aceite definitivo dos materiais serd efetuado por servidores designados para Recebimento de
Materiais, que elaborardo relatdrio para fins de liberagdo do pagamento das Notas Fiscais/Faturas.

6.3. O pagamento integral pelos materiais ou equipamentos solicitados e entregues serd efetuado em
até dez dias corridos apds o aceite definitivo dos produtos.

7. METODO DE LEVANTAMENTO DE PRECOS
7.1. O valor estimado da contratagdo foi apurado em pesquisas de pregos no mercado local.
7.2. O Setor Responsavel pela cotagdo de prego foi a Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas,

que o fez através do Servidor Gabriel Pereira dos Santos.

GILMARA NASCIMENTO FERREIRA
Coordenadora de Licita¢gdes e Contratos
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Aprovo o Termo de Referéncia elaborado pelo
Setor de Licitagdo do Municipio de
Amargosa/BA.

LEANDRO ALMEIDA BAHIA
Secretdrio de Administragdo e Planejamentos
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PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017/SRP
ANEXO Il

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO

PRECO PRESENCIAL N° 007/2017/SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 008/2017
ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° /2017/SRP
VALIDADE: 12 (doze) meses

No dia___de de 20__, o Municipio de Amargosa, por intermédio da Prefeitura Municipal de Amargosa -
Orgdo Gerenciador, pessoa juridica de direito publico interno, inscrita no CNPJ sob o n2 13.825.484/0001-50,
endereco na Praca Lourival Monte, s/n?, Centro, Amargosa (BA), representado pelo Prefeito Municipal JULIO
PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR, brasileiro, Solteiro, Administrador, portador de RG n2 0866447261 SSP/UF,
inscrito no CPF sob o n2 81972253549 nos termos da Lei n2 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei n? 10.520, de
17 de julho de 2002, e dos Decretos n? 5.450, de 31 de maio de 2005, Decretos Municipais n? 353, de 13/02/2006
e 183, de 16/01/2013, e demais normas legais aplicdveis, em face da classificacdo da proposta apresentada no
Pregdo Presencial n? 01/2017/SRP, RESOLVE registrar os pregos ofertados pelo Fornecedor Beneficiario-
, conforme quadro abaixo:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de Materiais de Construgdo, Elétrico, Ferramentas e Pré-Moldados para atender as
necessidades das obras, servicos e manutencdo do Municipio de Amargosa, conforme especificagdes
constantes na tabela abaixo.

1.2. Os itens abaixo especificados foram adjudicados, no valor total global de RS , (por
extenso), ao  Licitante ..o , 0 Situado N0 e, , em
.................................... , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n2 ..........cccceevevenvenenennenn, Fepresentada neste ato pelo Sr (a).
................................................ , portador(a) dORG N2 ......ccceevvevverieeeee. € CPF N2 e

Lote 1 — Material Elétrico

1 | APARELHO TELEFONICO, com identificador UND | 30
APARELHO, telefonico, com fio, para mesa, conectores padrao Americano e/ou
Telebras, teclas de servicos inteligentes para: visualizacao de numeros, agenda, radial
e pause, flash, siga-me, conferencia, operadora, discar e selecionar, apagar ¢ sair,
mute, menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar chamada, entrada para
fonte de alimentacao externa, display com iluminacao dotado das seguintes
caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo, contador de chamadas recebidas,
2 | mostrar hora, indicacao de AM e PM, mostar data, tempo de ligacoes em minutos, | UND | 20
simbolo indicador de mansagens na caixa postal, indicador de pilha fraca, campo para
digitos numericos e campo para caracteristicas alfanumericas, discagem por tom
multifraquencial, com identificador de chamadas padrao DTMF integrado ao
aparelho, memoria de chamadas recebidas e realizadas para no minimo 90 numeros,
capainha eletronica com no minimo de dois niveis de volume, agenda para 100 nomes
e display com iluminacao. Garantia do fabricante de no minimo 01 ano.
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APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de minima de 2.4 GHz de longo alcance,
com as seguintes caracteristicas: base com um aparelho e mais uma extensao com
base compacta, intercomunicacao e transferencia de chamada entre fones, tecla
selecionavel Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF, sons e volumes
polifonicos, sistema Viva-voz, agenda para numeros no minimo 30 memorias de
discagem rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes, funcao Hold, Mute,
Redial, Flash, Page, minimo de 65 mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruidos -
3 Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz (Voice Enhancer), - Com UND| 10
registro de chamadas atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X AAA
NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo minimo da bateria em conversacao 4
horas -e garantia do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera ter manual em
idioma em portugues e ser fornecido com o novo padrao de plugue conforme norma
da ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia minima de 6 meses, com
assistencia tecnica prestada no Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo,
nome do produto, nome ou marca do fabricante, frequencia e tensao nominal.

4 | ARRUELA, lisa, em aco galvanizado, bitola 3/4 polegadas UND | 2.000
5 | BASE, para rele fotoeletrico, em PVC. UND| 500
6 | BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27. UND | 500
7 | BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40. UND | 500
8 |BOCAL DE RABICHO EM LATAO E-27 UND | 500
9 | BOCAL, de louga para ldmpada incandescente base E-27 UND | 250
10 | BOCAL, de louga para lampada incandescente base E-40 UND | 250
11 | BOCAL, de plastico com rabicho para laimpada incandescente base E-27 UND | 300
12 | Brago Galvanizado de 1 metro com lumindria completa UND | 300
13 | BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2 x 40cm UND| 50
14 | BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2"x 30 cm UND| 50
15 | BUCHA REDUCAO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4" galvanizado UND | 50
16 | BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvonizada 1" UND| 50
17 | BUCHA, eletroduto galvonizada rosqueavel para acabamento elétrico 3/4 UND| 50
18 | BUCHA, rosqueavel eletroduto galvonizada de 1.1/2" UND | 50
19 CABO.ﬂex. , duplo PP isolacdo anti-chama, cor preto 2X4.00 mm de acordo com MT | 500
NBR vigente
20 QABO flex. , duplo PP isolagdo anti-chama, cor preto 3x2,50 mm de acordo ¢/ NBR PC 30
vigente
21 | CABO rigido 10mm, com selo do INMETRO, peca com 100m UND| 25
22 | CABO rigido 16mm, com selo do INMETRO, pega com 100m UND| 20
23 | CABO rigido 6mm, com selo do INMETRO, peca com 100m UND | 25

24 CABO, flex., duplo PP - 08, isolagdo anti-chama, cor preto 3x6,0 mm, rolo com no UND| 40
minimo 100 m, de acordo ¢/ NBR vigente

25 | CABO, de rede, CAT 5E, cor azul, para computador, caixa com 305m CX | 10
26 | CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao 1.000 volts. MT | 500
27 | CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO pe¢a com 100m PC 5
28 | CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO peca com 100m PC 5
29 | CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO pega com 100m PC 5
30 | CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO peca com 100m PC 5
31 | CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO peca com 100m PC 5
32 | CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, com conectores RJ 10. UND| 100

48

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q
Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Diario Oficial do
MUNICIPIO Amargosa

Sexta-feira

17 de Marco de 2017

51 - Ano V - N° 1485

Prefeitura Municipal de Amargosa

33 | CABO, telefonico, liso, tamanho padrao 1,5 m, com conectores R J11. UND| 100
CAIXA DE DISTRIBUICAO EM PVC P/ 3 DISJUN. PADRAO COELBA
34 UND| 50
BRANCO
35 | CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 12 DISTUNTORES UND | 30
36 | CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA UND | 200
37 | CAIXA DE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC nio flexivel UND | 1.000
38 | CAIXA PARA PADRAO TRIFASICO UND | 80
39 | CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40 UND | 100
40 | CAIXA VERSATIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/ ARCONDICIONADO UND | 100
41 | CAIXA, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha pléstica, com selo do Imetro. UND | 100
42 |CALHA DE 1X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND| 50
43 | CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND| 50
44 |CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND | 50
45 |CALHADE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE ALETADA UND | 50
46 | CANALETA, pléastica com divisdo , dimensdes 20X10X2000 MM UND | 200
47 | CANALETA, plastica com divisio, dimensdes 40X16X2000 MM UND | 200
48 | CONECTOR DE PERFURACAO 1,0 - 35 (TIPO MORCEGO) UND | 500
49 | CONECTOR DE PERFURACAO 1,5 -10 MM? (TIPO MORCEGO ) UND | 500
CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico transparente de alto impacto nao
50 |propagante a chamas, 04 contatos em cobre berilo e camada de ouro, dimensoes 4 x | UND | 300
6mm.
CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente
51 | de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo ¢ camada de | UND | 300
ouro em 50 microns
CONECTOR, RJ-45, femea, CAT Se EIA/TIA, corpo em termoplastico transparente
52 | de alto impacto nao propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e camada de | UND | 300
ouro em 50 microns
53 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 50 Amperes UND| 10
54 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 100 Amperes UND| 10
55 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 4CV UND | 10
56 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1" UND| 50
57 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1/2" UND| 50
58 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 3/4" UND| 50
59 | CURVA, galvanizada, rosca macho x femea,1 1/4" UND| 50
60 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND| 50
61 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2" , em PVC UND| 50
62 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC UND| 50
63 | CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND | 50
64 | CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC UND| 50
65 CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 graus, rosqueavel, na cor UND | 50
preta.
66 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente
67 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 350
conforme norma NBR vigente
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68 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

69 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

70 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

7 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 70
conforme norma NBR vigente

7 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 100
conforme norma NBR vigente

73 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

74 DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

75 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

76 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

77 | DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, | ynp | 70
conforme norma NBR vigente

78 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 40 Amperes, padrao NEMA, certificacao INMETRO, UND | 100
conforme norma NBR vigente

79 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

80 DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

81 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 100 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

82 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 20 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

83 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 25 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

84 DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 70 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente

85 DISJUNTOR, eletrico, unipolar,30 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 70
conforme norma NBR vigente

86 DISJUNTOR, eletrico,unipolar, 40 Amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND | 200
conforme norma NBR vigente

87 DISJUNTOR, eletrico,unipolar, 60 amperes, padrao DIN, certificacao INMETRO, UND| 50
conforme norma NBR vigente
ELETRODO, 3,25 mm, eletrodo basico para uso geral, norma AWS E-7018,

88 | amperagem recomendada 100 a 150 Embalagem lata de 20 kg, com dados de| LT | 30
identificacao do produto e marca do fabricante

89 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/2"na cor preta, com certificacdo do UND | 100
INMETRO, vara com 3m

90 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/4"na cor preta, com certificacdo do UND | 100
INMETRO, vara com 3m

91 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1"na cor preta, com certificacdo do UND| 100
INMETRO, vara co 3m

92 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1/2"na cor preta, com certificacdo do UND | 100
INMETRO, vara com 3m
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93 ELETRODUTO em PVC, roscavel de 3/4"na cor preta, com certificagdo do UND | 100
INMETRO, vara com 3m

94 | FIO, cabo flexivil 1x1.50 mm,pe¢a 100m,com selo INMETRO PC | 20

95 | FIO, cabo flexivil 1x2.50 mm,pega 100m, com selo INMETRO PC | 100

96 | FIO, cabo flexivil 1x4.00 mm peca 100m, com selo INMETRO PC 100

97 | FIO, cabo flexivil 1x6.00 mm pega 100m, com selo INMETRO PC | 100

98 FIO, flexivel 2x 2.50 mm,rolo com minimo de 100m embalagem ¢/ infor. Do RL 80
fabricante selo Inmetro

99 FIO, flexivel 2x1.00mm,rolo com minimo de 100m embalagem c¢/ infor. Do RL | 100
fabricante, selo Inmetro

100 FIO, flexivel 2x1.5 mm, rolo com minimo de100m embalagem ¢/ infor. Do fabricante RL | 100
selo INMETRO

101 FIO, flexivel 2x2.50mm, rolo com minimo de 100m embalagem c/ infor. Do RL 100
fabricante selo Inmetro
FIO, telefonico , FE, preto , paralelo , 2x60mm, pe¢a com 400 m , com selo

102 INMETRO PC >0
FITA, isolante, plastica, alta fusao, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensao 19

103 | mm x 10 m. Embalagem em rolo, com dados de identificacao do produto e marca do | UND | 50
fabricante.

104 FITA, isolante, plastica, anti-chama, cor preta, alta aderencia, dimensoes 19 mm x 10 UND| 500
m. Emb..em rolo, com dados de identif. do produto e marca do fabricante

105 | GLOBO EM PLASTICO PARA LUMINARIA UND | 80

106 | GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base plastica e dois pregos cada. | pep | 500
Embalagem: pacote com 10 unidades.

107 | INTERRUPTOR, cletrico, de embutir, 01(uma) tecla e 01(uma) tomada, com espelho, | ;\p | 400
10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

108 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla ¢ 02(duas) tomadas, com UND | 200
espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

109 | INTERRUPTOR, cletrico, de embutir, 0l(uma) tecla simples, com espelho, 10 | \p | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

110 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas e 0l(uma) tomada, com UND | 400
espelho, 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

111 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas simples, com espelho, 10 UND | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

112 INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 03 (tres) teclas simples, com espelho, 10 UND | 400
amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

113 INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, com duas teclas e tomada de 10 amperes, com UND | 400
caixa, conforme norma NBR 6527.

114 INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla e tomada, de 10 UND | 400
amperes,com caixa, conforme norma NBR 6527.

115 INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com uma tecla, de 10 amperes, UND | 400
com caixa, conforme norma NBR 6527.

116 | LAMPADA vapor metalico 1000w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND| 20

117 | LAMPADA vapor metalico 150w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-39 UND | 300

118 | LAMPADA vapor metalico 250w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND | 200

119 | LAMPADA vapor metalico 400w, 220v (tubular) ¢/ bocal E-40 UND | 150
LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts, base bipino, durabilidade

120 | minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 ¢ | UND | 100
NBRIEC 60081.
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LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts, base bipino, durabilidade
121 | minima de 6.000 horas, fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR 5115 ¢ | UND | 100

NBRIEC 60081.

122 LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, 220 Volts, base E-27, conforme Normas UND | 1.000
ABNT vigentes.

123 LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, bi pino, 220 Volts, conforme Normas UND| 150
ABNT vigentes.

124 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 20 watts, 220 volts, luz branca, UND | 500
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

125 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 25 watts, 220 volts, luz branca, UND | 150
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

126 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 30 watts, 220 volts, luz branca, UND | 500
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

127 LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 35watts, 220 volts, luz branca, UND | 100
base E-27, conforme Norma NBR 14538, 14539.

128 | Lampada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragio de 25.000 horas. | UND 300

129 | Lampada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 horas. | UND | 300
130 Esglgada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 uND | 500

131 | Lampada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada, com duragdo de 25.000 horas. | UND | 500
132 | Lampada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada, com durag¢io de 25.000 horas. | UND | 300
133 LUMINARIA, em aluminio, tipo cuia, aberta completa, com braco reto, para lampada UND | 100
mista de 160 watts, 220 volts, com receptaculo em louca, base E-27 .

LUMINARIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de 8500 lm, fator de potencia maior
134 | que 90, angulo de feixe maior que 140 graus, garantia minima de 1 ano, para | UND| 150
iluminagdo publica.

LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma tUnica pega esférica de polietileno de alto
135 | impacto na cor branca, diametro 300mm. Adequado para ambientes externos, jardins, | UND | 80
terragos, etc.

LUVA de seguranca, cano curto, confeccionada em vaqueta, com tira de reforco
136 |interna em vaqueta, com elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com | PAR | 100
costura nao aparente, tamanho unico.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
137 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND| 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1 polegada.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
138 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND| 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/2 polegadas.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
139 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323, | UND | 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 1.1/4 polegadas.

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme norma ABNT NBR- 6943, com
140 | nervura longitudinal externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR- 6323,|UND | 150
rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro nominal: 3/4"

141 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1", em PVC UND | 150
142 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2", em PVC UND | 150
143 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4" , em PVC UND | 150
144 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", em PVC UND | 150
145 | LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4" , em PVC UND | 150
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MANGUEIRA, conduite corrugada 3/4 rolo com 50 m, com certificagdo do

146 INMETRO UND| 80

147 | NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado UND | 100

148 | NIPEL, roscavel 3/4" em PVC UND | 100

149 | NIPEL, roscavel 1 1/4" galvanizado UND | 100

150 | NIPEL, roscavel 1" em PVC UND| 100

151 | NIPEL, roscavel 1" galvanizado UND | 100

152 | NIPEL, roscavel 1.1/2" galvanizado UND | 100

153 | NIPEL, roscavel 1/2" em PVC UND | 100

154 | PADRAO TRIFASICO COMPLETO( KIT COM TODAS AS PECAS ) UND | 80

155 PADRAO, monofasico completo ( garantia e especif. de acordo ¢/ INMETRO E uNp | 100
NBR

156 PARAFUSO maquina, com porca, 10 polegadas, para poste de concreto. (Padrdo UND | 1,500
COELBA)
PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 3,8 x 22 mm, para madeira.

157 . . CX | 25
Embalagem: Caixa com 100 unidades.

158 PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes 4,2 x 30 mm, para madeira. X 25
Embalagem: Caixa com 100 unidades.

159 PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 2", dimensoes 73 UND | 100
x 115 mm.

160 PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de embutir padrao 4 x 4", dimensoes 73 UND| 100
x 115 mm.

161 PLUG, fémea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para UND| 100
cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta

162 PLUG, macl?o, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos 4mm, com prensa-cabo, para UND | 200
cabos com diametros externo de ate 8mm, cor preta

163 PORTA, eletrodo 500 A Embalagem com dados de identificacao do produto e marca UND| 2
do fabricante

164 | PREGO, de ago 10x10 com cabega para canaleta,embalagem com 1kg. KG | 40

165 QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 06 disjuntores, com UND | 150
barramento de 100 amperes.

166 QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de sobrepor, para 12 disjuntores, com UND| 80
barramento de 100 amperes.

167 | RACK, galvonizado 1x1 ( de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

168 | RACK, galvonizado 1x2 (de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

169 | RACK, galvonizado 1x3 (de acordo com padrio COELBA, de qualidade ) UND | 250

170 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metalico 70w, tensao 220V, UND | 500
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.

171 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metéalico 150w, tensao 220V, UND | 200
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.

172 REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de metalico 400w, tensao 220V, UND | 200
60 Hz, fator de potencia igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e 13594.
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

173 | fluorescente 1 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND | 150
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418
REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada

174 | fluorescente 1 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material UND | 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418
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REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada
175 | fluorescente 2 x 20 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418

REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de potencia, para lampada
176 | fluorescente 2 x 40 watts, fator de potencia superior 0,98, 220 volts. Material | UND | 100
conforme NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418
177 REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico, alto fator de potencia, 250 UND | 200
watts, 220 volts.
178 REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico, alto fator de potencia,150 UND | 150
watts, 220 volts.

179 | REATOR EXTERNO, para lampada vapor metalico, alto fator de potencia, 400 watts, | ynp | 150

220 volt
180 | REATOR INTERNO, vapor metalico para lampada 70w, 220 volts UND | 200
181 | REATOR, para lampada vapor metalico, 1000 watts, alto fator de potencia, 220 volts. | UND | 20
182 | REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminagdo branca UND| 50
183 | REFLETOR, Led 50W, IP-65, iluminagio branca UND | 50
184 | REFLETOR, Led 30W, IP-65, iluminacio branca UND| 50
185 | RELE, foto-eletrico, 1000 W, 220volts. UND | 700
186 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W UND | 500
187 | RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W UND | 500
188 | ROLDANA, em louga marrom para rack UND | 250

189 SOQUETE para uso em lampada fluorescente. Embalagem com dados de UND | 250
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo INMETRO.

190 | TE DE ENERGIA TRIPOLAR UND| 50
191 | TOMADA tripolar externa com certificagio do INMETRO UND | 250
192 | TOMADA tripolar interna com certificagio do INMETRO UND | 250

193 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

194 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

195 TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

196 TOMADA, macho, para extensao, 2 polos, 10 amperes, 250 volts, certificacao UND| 50
INMETRO, conforme NBR 6147

197 TOMADA, para computador, de sobrepor, sistema X, 3P + T, universal, com caixa, UND| 50
10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

198 TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, UND | 100
certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

199 TOMADA, para computador, externa, 3P+ T, universal, 25 (20 A) amperes, 500 UND | 100
volts, certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

200 TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal, 10 amperes, 250 volts, UND | 100
certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.

201 TOMADA, para telefone, femea, com adaptador de plug americano, com selo UND | 100

INMETRO.
202 TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de plug americano, padrao telebras, UND| 100
com selo INMETRO.
203 | TUBO, eletroduto com rosca em PVC 1" com 3 m UND| 100
204 | TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m UND| 100
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UNIAO, rosqueavel 1" galvanizada

UND

100

206

UNIAO, rosqueével 1.1/2" galvanizada

UND

50

207

UNIAO, rosqueavel 1.1/4" galvanizada

100

208

UNIAO, rosqueavel 3/4" galvanizada

UND

100

Lote 2 - Ferramentas

ALICATE, pressdo em a¢o cromado 10"

UND

10

ALICATE, bomba d'agua em ago cromo vanadio, regulavel em 07 posicdes 12"

UND

10

ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts amarelo

UND

20

N R N S

ALICATE, de corte diagonal, em aco cromado, 6 polegadas, cabo isolado para 1000
volts. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

ALICATE, de pressao, em aco cromado, 10 polegadas. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com dimensoes 3/32 polegadas (2,4
mm), 1/8 polegadas, (3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas (4,8mm) .
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

10

ANCINHO, leve 12 dentes, em aco forgado com cabo em madeira resistente,
produto deverd conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

ANCINHO, leve 14 dentes, em aco forgado com cabo em madeira resistente,
produto devera conter marca do fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

BOMBA DE AR, em aluminio prata 38 x 450 mm cabo em madeira ou PVC
reforgado, com mangueira e bico,para encher pneus de bicicletamoto e
automodveis.Embalagem com dados do produto e marca do fabricante.

UND

10

10

BOTA, sete léguas em borracha preta latéx, numeracdo variada de acordo com
padrdes de seguranca de fabricacdo vigente.

PAR

100

11

BOTINA, em couro cano curto sem cadar¢o "tipo bracol" especial para limpeza de
ruas e trabalho pesado, numeragdo variada de acordo com dados e normas de
fabricagdo vigente.

PAR

150

12

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 38, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

13

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 39, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPIL.

PAR

16

14

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 40, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

15

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 41, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

16

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n® 42, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

17

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 43, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16
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BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n° 44, em couro basico, bico de
PVC, com elastico, solado borracha injetado direto no cabedal, com palmilha anti-
microbiana, NBR virgente, diacordo com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

BOTINA,em couro cano curto com cadargo "tipo bracol"especial para limpeza de
19 |ruas e trabalho pesado, numeragdo variada de acordo com dados e normas de | PAR | 150
fabricagdo vigente.

18 PAR 16

20 BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 12,0 x UND 50

160 mm
21 BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 UND 30

mm
22 | BROCA, de aco rapido 1/4" (6 mm ) UND | 20
23 | BROCA, de aco rapido 3/8 " (10 mm ) UND | 20
24 | BROCA, de aco rapido, 0,5 mm. UND | 50
25 | BROCA, de aco rapido, 0,7 mm. UND 50
26 | BROCA, de aco rapido, 0,9 mm. UND | 50
27 | BROCA, de aco rapido, 1 mm. UND | 50
28 |BROCA, de aco rapido, 1,5 mm. UND 50
29 | BROCA, de aco rapido, 1/16 polegada. UND | 50
30 | BROCA, de aco rapido, 1/2 polegada. UND | 50
31 | BROCA, de aco rapido, 1/32 polegada. UND | 25
32 | BROCA, de aco rapido, 1/4 polegada. UND | 50
33 | BROCA, de aco rapido, 1/8 polegada. UND | 30
34 | BROCA, de aco rapido, 10mm, longa UND | 30
35 | BROCA, de aco rapido, 12mm, longa UND | 30
36 | BUCHA, plastica S10, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
37 | BUCHA, plastica S12, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
38 | BUCHA, plastica S4, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
39 | BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
40 | BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
41 | BUCHA, plastica S7, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
42 | BUCHA, plastica S8, para fixacao de parafuso. UND | 1.000
43 BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 UND 30

mm

44 CADEADO 40 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.

45 CADEADO 45 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.

46 CADEADO 50 mm em latao, com trava dupla, cilindro latao trifilado, mola haste UND | 100
em aco inoxidavel, com duas chaves, anti furto.
CADEADO E-35, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e

47 informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes. UND | 60

48 CADEADO E-40, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e UND 60
informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes.

49 CADEADO E-50, com no minimo duas chaves, embalgem contendo os dados e UND | 40

informagdes do fabricante de acordo com padrdes de qualidade e NBR vigentes.

50 CAMARA, de ar em borracha preta resistente para pneu de carro de mao. UND | 150
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
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CAPA, para chuva, manga longa, com capuz, confeccionada em trev-cap, costura
atraves de solda eletronica, forrada, fechamento frontal, botoes de pressao de

3x150 mm

st qualidade, cor amarela, tamanho G. Embalagem com dados de identificacao do UND | 400
produto e marca do fabricante.
CAPACETE, para operarios, na cor verde, com construido conforme a Norma
Especifica NBR 7471/2001, possuindo o Certificado junto ao INMETRO
52 | (Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior). Possui um sistema | UND | 50
proprio o qual permite que a queixeira seja aberta, tornando o capacete
originariamente intergral.
53 CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,30 m de UND | 25
comprimento.
54 CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono temperado, acb. Niq. eletricista isolador UND | 50
6x150 mm
55 CHAVE de griffo, em aco carbono forjado, 18 polegadas. Embalagem com dados de UND 1
identificacao do produto e marca do fabricante.
CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aco carbono temperado, acabamento
56 | cromado, cabo injetado em acetato de celulose, com lampada neon, isolamento para | UND | 20
500 volts.
57 |CHAVE, de fenda 3/8x 8 em ago vanadium haste niquelada e cromada 10"e 12" | UND | 30
CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aco carbono forjado e temperado, bocas
58 | calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.
CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aco carbono forjado ¢ temperado, bocas
59 | calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.
CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aco carbono forjado e¢ temperado, bocas
60 | calibradas, acabamento cromado. Embalagem com dados de identificacao do| UND | 10
produto e marca do fabricante.
61 | CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em aco vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20
62 | CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em ago vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20
63 | CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em aco vanaduim haste niquelada e cromada UND | 20
64 QHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em ago carbono temperado, acabamento UND | 20
niquelado
65 | CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8 , haste em ago carbono temperado UND | 20
66 | CHAVE, de fenda eletricista isolador 3x75 MM UND | 20
67 | CHAVE, fenda eletricista isolador 3x150 MM UND | 20
68 | CHAVE, fenda eletricista isolador 5x150 MM UND | 20
69 | CHAVE, fenda eletricista isolador 5x 100 MM UND | 20
70 | CHAVE, fenda eletricista isolador 6x150 MM UND | 20
71 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 3CV, trifasica, 220 Volts. UND | 50
72 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, SCV, trifasica, 220 Volts. UND | 50
73 | CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 7,5CV, trifasica, 220 Volts. UND 30
74 CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricista UND | 50
isolador 5x100mm
75 CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acab. Niq. , eletricista UND | 50
isolador 5x100mm
76 CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono temperado, acb. Niq. Eletricista isolador UND | 50
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CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B,em ago carbono forjado e temperado,
77 | acabamento cromado. Embalagem com dados de identificagdo do produto e marca | UND 5
do fabricante.

78 | CHUVEIRO, elétrico em plastico 1/2" 4.400w x 220 v UND | 150
79 CINTCt),lde seguranca para eletricista, em couro , com talabarte, duas travas,fivela UND 6
em meta

COLHER, de pedreiro, n. 10, em aco SAE 1070, acabamento em pintura
80 | cletrostatica, cabo em madeira envernizada. Embalagem com dados de identificacao | UND | 80
do produto e marca do fabricante.

ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE ALTA RESISTENCIA,
MEDINDO 5,74M FECHADA EXTENSIVEL PARA 9,91M ABERTA DE
ACORDO COM OS PADROES COELBA, EM BALAGEM COM
ESPECIFICACOES E MARCA DO FABRICANTE

ESCADA, aluminio, dupla (3 em 1), 7 degraus de cada lado e 01 patamar
82 | totalizando 15 degraus, uso na posicao cavalete/pintor, extensivel e fechada, sapata | UND 6
de borracha antiderrapante.

81 UND 5

ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aco carbono temperado e lixado,
83 | graduacao em milimetros ¢ polegadas, cabo de metal, tamanho 30 cm. Embalagem | UND | 20
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante

84 | FORMICA branco brilhante para quadro escolar,dimengdes 1,25m x 3,08m. FL 150
85 FACAQ, de 18 polegadas, lamina em aco carbono SAE 1070, cabo em pvc rigido, UND | 40
com bainha.

FACAO, de 20 polegadas, lamina em aco carbono SAE 1070 toda reta sem
86 |ondulagdo e com o desenho de uma corneta musical na lamina, cabo em pvc rigido, | UND | 75
com bainha em couro legitimo de bom acabamento.

FITA ZEBRADA para sinaliza¢do viaria, em plastico resistente, nas cores amerelo e
87 | preto luminoso, rolo com100 metros de comprimento x 7 cm de largura.Embalagem | ROLO | 100
contendo dados de identificagdo do fabricante, marca e prazo de validade.

JANTE,para carro de mio em ago resistente, aro adequado, com capacidade para
88 | suportar carga de até 250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com marca de | UND | 50
identificagdo do fabricante.

89 LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm, tamanho G, com certificado de UND | 120
aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

o9 |LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 c¢m, tamanho GG, com certificado de | ynp | 120
aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
91 |[tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
92 |tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
93 |tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | UND | 60
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto ¢ marca do
fabricante.

LANTERNA, portatil,em material plastico resistente,com lampada ja imbutida de
luz clara e alta poder de iluminagdo capacidade para 3 pilhas alcalinas, tipo D,
tamanho grande de 1,5 V. Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 a 23cm.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

94 UND 30
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LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em laminado melaminico,especial para
amolar facdes, enxadas e outros. Embalagem com dados de identificacao do produto
¢ marca do fabricante.

UND

50

96

LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote. Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

20

97

MACHADO LENHADOR,lamina em aco cromado de dimensoes 10 cm (largura) x
15 cm (comprimento), com cabo de madeira. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

10

98

MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe SDS-Plus, velocidade variavel,
mandril nao inferior a 1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar ate 24 mm
em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em madeira, com empunhadeira auxiliar
ajustavel a 360 graus, com limitador de profundidade regulavel, potencia minima de
900 watts, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 0l (um) ano.
Embalagem com dados de identifcacao do produto e marca do fabricante.

99

MARRETA, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, de 1000,2000 ¢ 3000g.

UND

60

100

MARTELO, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, de 500 g.

UND

60

101

MASCARA RESPIRATORIA, semi-facial protetora das areas boca e nariz,usado
para trabalho com produtos quimicos e porosos,em borracha anti-alérgica lavavel,
com um filtro central e duas valvulas de exalacdo de vapores orgdnicos e
dissolventes. Embalagem com dados de identificagdo do produto e marca do
fabricante.

UND

50

102

OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao confeccionada em uma unica
peca de PVC, atoxico, anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de ventilacao
direta e indireta na parte superior e inferior da armacao, permitindo um fluxo
constante de ar, lente perfeita de policarbonato com curvaturas para obter um maior
campo visual, cinta de fixacao e ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita
selagem na face, tratamento anti-risco e ante embassante, visor 100% policarbonato,
lentes que absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo, armacao e lentes
Incolores, que atenda as Normas: ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992
(CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro de fabricante e o Certificado
de Aprovcao (C.A).

UND

100

103

PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para carrinho de mao capacidade de
carga 250kg,

UND

75

104

PROTETOR, auricular constituido por dois abafadores tipo concha montados
simetricamente nas extremidades da haste ,suporte ajustavel,em forma de arco,
adaptavel cabeca humana,permitindo que cada abafador se aplique sob pressio,aos
respectivos palhdes auriculares.

UND

40

105

PROTETOR, auricular, tipo plug de inser¢dao,em material atoxico, a base de silicone,
com corddo. Embalagem lacrada contendo dados do pruduto e identificagdo do
fabricante.

PAR

100

106

CONE DE SINALIZACAO,para orientagdo de transito em PVC,medindo 75 cm de
(altura),40 x 40 (diametro da base),secdes para inserir:fita zebrada,corda placa
total,bandeirola,sinalizador e correntes pasticas,faixas refletivas pintadas nas cores
laranja e branca.

UND

50

107

REBITADOR MANUAL, tipo alavanca, para rebites de até¢ 4,8 mm, de uso
industrial com 05 pontas, com mola central de controle dos movimentos, medida
aproximada de 45 cm de comprimento. Embalagem com dados de identificacdo e
marca do fabricante.

UND

108

SERRA, tico-tico, linha proficional, potencia nao inferior a 650 W, velocidade
minima 3000 rpm, 220 Volts, para corte de madeira, aco e aluminio. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

10

109

SERRA, circular, potencia minima 1400 watts, minimo 5.000 rpm, capacidade de
corte minimo em 90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm, diametro do disco
minimo 185 mm, tensao 220 volts, garantia do fabricante minima de 01 (um) ano.
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

59
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110 | SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas. UND | 60
TESOURA, de poda profissional com tarracha de regulagem tipo estrela , para poda
de cerca viva e arvores de grande porte, lamina em aco SAE 1060 de 12 polegadas e
cabo em madeira de 21 c¢m, com variacao de +/- 1 cm.Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

TESOURA DE PARA PODA, de 8" lamina em ago, cabo emborrachado,parafuso
112 | central unindo as ldminas, mola de flexdo de alta resisténcia.Embalagem com dados | UND | 50
de identificac@o do fabricante e marca do produto.

TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de comprimento, carretel fechado,
113 | com trava, numeragdo com boa visibilidade, caixa altemente resistente a impactos. | UND 10
Embalagem com dados de identifica¢do e marca do fabricante.

TRENA, metalica, com 05 metros, carretel fechado, com trava, numeragdo com boa
114 |visibilidade,caixa altemente resistente a impactos.Embalagem com dados de| UND | 30
identificacdo e marca do fabricante.

TRENA, metalica, com 7,5m x 25mm, carretel fechado, com travas lateral e frontal,
emborrachamento externo.

116 VASSOURA DE GRAMA,profissional regulavel 18 arames com cabo em
madeira.Embalagem com marca e identificagdo do produto.

111 UND | 40

115 UND | 100

UND | 30

Lote 3 - Material Construgdo

1 | ARAME, de aco, recozido, numero 16. KG 200

2 ARAME farpado, aco com tripla camada de zinco, fio 16 com 1,6 mm, farpas de RL 150
125 mm. Embalagem: rolo de 500 m
ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 14. KG 10
ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 16. KG 10
ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18. KG 10
ARGAMASSA, tipo AC 1, para assentamento ceramico.O item deve estar em

6 conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, e 1,500
Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados '
de identificacao do produto e marca do fabricante.
ARGAMASSA, tipo AC 1l, para assentamento ceramico.O item deve estar em

7 conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, e 500
Determinacao da resistencia do produto. Embalagem: saco com 20 Kg, com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.

8 | Cal, hidratado, 20kg SC 400
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, almofadado, tamanho

9 | padrao, na cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca | UND 30
do fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho infantil, na

10 |cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e¢ marca do| UND 100
fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta resistencia, tamanho padrao, na

11 |cor branca. Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do| UND 200
fabricante.

12 | ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm. G 150

13 | AREIA, tipo fina para construcao. M3 500

14 | AREIA, tipo media, lavada, para construcao M 150

15 |ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, LR, para| {;yp 50
agua.

16 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm x 1/2 polegadas, soldavel, para UND 50
agua.

17 | ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, para tubo 3/4 polegada, LR. UND 50
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ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm x 3/4 polegadas, soldavel,

com marca do fabricante e garantia do produto.

18 UND 50
para agua.

19 | ADAPTADOR,com flange, 25 mm, soldavel, para saida de resevatoriode agua. UND 20

20 | ADAPTADOR,com flange, 32 mm, soldavel, para saida de resevatériode dgua. UND 20

21 | ADAPTADOR,com flange, 40 mm, soldavel, para saida de resevatdriode dgua. UND 35

22 | ADAPTADOR, com flange, 50 mm, soldavel, para saida de resevatério de dgua. UND 10

23 | ADAPTADOR,com flange, 60 mm, soldavel, para saida de resevatorio de dgua. UND 5
ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario, tamanho padrao, embalagem

24 |com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do| UND 30
INMETRO.
ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm. Dimensoes: - Diametro externo

25 superior 63,90 mm - Espessura superior 5,50mm - Diametro externo inferior UND 25
68,41mm - Espessura inferior 10,50 mm - Altura 18 mm, conforme norma ABNT e
NBR vigentes.
BALDE plastico, em polietileno de alta densidade, resistente a impacto, paredes e

2 fundo reforcados, alca em aco zincado, com encaiche de apoio para mao no fundo, UND 400
capacidade 10 litros. O produto devera ter etiqueta com a identificacao, marca do
fabricante e capacidade.
BALDE plastico,tipo cagamba, para pintura em polictileno de alta densidade,

27 | resistente a impacto, paredes ¢ fundo reforcados, alca em aco zincado, com encaiche | {y\p 50
de apoio para mao no fundo, capacidade 10 litros. O produto devera ter etiqueta com
a identificacao, marca do fabricante e capacidade.

28 BALDE, em polietileno, com alca em aco zincado, para servicos de construcao civil, UND 50
capacidade 12 litros, na cor preto.

29 | Barra de apoio 35 mm, 90cm, metal acabamento inox UND 30

30 | BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 25 x 14 x 9 cm UND | 20.000

31 |BLOCO, de ceramica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-Moldada UND | 1.000

32 |BOIA, de nivel, automatica, com dupla funcao, para tanque de agua, 20 amperes, | {;yp 60
220 volts.

33 |BOLSA ESPUDE, para bacia sanitiria conforme norma ABNT e NBR vigentes. | yND 50
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

34 | CABO, em madeira para enxada UND 200

35 | CABO, em madeira para picareta UND 100

36 | COLUNA, aco 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10 MM UND 300

37 | COLUNA, ago 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8 MM UND 400

38 CAIXA, de descarga, tipo sobrepor, em plastico, com sistema de descarga total, UND 50
capacidade 09 litros

39 CAIXA, sifonada, gira facil, com grade quadrada em aluminio, com dimensoes UND 50
DN100 x 75 x 50 mm, em PVC, na cor branca.

40 CAIXA D'AGUA, em fibra de polietileno,capacidade de 3000 litros, na cor azul, UND 30
com tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

M CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 1.000 litros, na cor azul, com UND 60
tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

2 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 2.000 litros, na cor azul, com UND 10
tampa, com marca do fabricante e garantia do produto.

43 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 310 litros, na cor azul, com tampa, UND 10
com marca do fabricante e garantia do produto.

44 CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 500 litros, na cor azul, com tampa, UND 30
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CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com al¢a para auxiliar na retirada
dos residuos sélidos (gordura);Dimensdes: 558mm x 300mm; Capacidade: 19 litros
de gordura (superior ao exigido pela norma NBR 8160), atendendo a uma pia de
45 cozinha residencial; com 2 entradas de 75mm e 1 entrada de 50mm; 1 saida de UND 15
100mm (juntas de dupla atuacdo; pressdo maxima, com anel de borracha na parte
inferior para vedagdo com o porta-tampa; que seja resistente a trafego de veiculos,
suportando até 500kg de carga. Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

46 QAP,:oldével de 20 mm, para agua de acordo com as normas de ANBT E NBR UND 100
vigentes.

47 CAP,:oldével de 25 mm, para 4gua de acordo com as normas de ANBT E NBR | ;\p 100
vigentes.

48 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 32 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 100
agua.

49 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50

agua.
50 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50
agua.
51 | CAP, uso rede hidraulica, de 100 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 50
52 | CAP, uso rede hidraulica, de 40 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 100
53 | CAP, uso rede hidraulica, de 50 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 150
54 | CAP, uso rede hidraulica, de 75 mm, em PVC, para vedar tubulacao de esgoto. UND 30
55 anztl;‘, uso rede hidraulica, soldavel, de 20 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 100
56 anIiI;’, uso rede hidraulica, soldavel, de 25 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 150

57 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 60 mm, em PVC, para vedar tubulacao de UND 50
agua.

CHUVEIRO, eletrico, em plastico, bitola de 1/2 polegada, potencia minima 4400
58 | watts, 220 volts. Embalagem com dados de identificacao do produto ¢ marca do | UND 20
fabricante
59 | CHUVEIRO, em plastico, crivo e tubo em plastico com bitola de 1/2 polegada. UND 20
COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na
60 |tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de | UND 50
fabricacao e prazo de validade.

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g,
61 |com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e | UND 50
prazo de validade.

COLA,de contato adesiva instantanea, em bisnaga no 1,5g,ndo toxica.Embalagem
62 . 3 A . UND 30
com dados de identificagdo e marca do fabricante.
CONJUNTO, de banheiro, em aco inox, contendo um (01) porta toalha de banho,
um (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiénico e

63 um (01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixacdo dos mesmos. UND 20
Com dados de ident
CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um (01) porta toalha de banho, um

64 (01) porta toalha de rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel higiénico e um UND 40

(01) pendurador de roupas, com parafusos e buchas para fixagdo dos mesmos. Com
dados de identifica

65 CARRO de mao, capacidade 80 litros, aco SAE 1010/1020, espessura 0,70 mm, cor UND 1
cinza, com pneu de camara inflavel.

CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com cabo, em madeira de 1,50 m de
comprimento.

66 UND 25

67 CAVADOR RETO, em aco carbono, com cabo, em madeira de 1,50 m de UND 30
comprimento.
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COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: 200g,com pincel fixo na
tampa, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

UND

75

69

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem: bisnaga com minimo de 75 g,
com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e
prazo de validade.

UND

80

70

COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos aromaticos, altamente toxico.
Embalagem: galao com 3,6 1, com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

GL

80

71

COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para madeira. Embalagem com 01
Kg, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante e prazo de validade.

GL

80

72

COLA, a base de resina epdxi e poliamidas, 02 componentes para mistura, um cinza
outro branco em compartimentos separados e embalados, com tempo de
endurecimento ndo superior a 24 horas,caixa com 100g. Embalagem com
identificagdo do produto, marca do fabricante, data de fabricacdo e prazo de
validade.

UND

30

73

Cuba de ago inox 400x340x110 mm

UND

10

74

DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes 12 x 27 c¢m, para para aplicagdo
de argamassa.

UND

150

75

DESEMPENADEIRA, em aco, lisa, dimensoes 12 x 27 cm, para massa acrilica.

UND

150

76

DISCO, de corte, seco, dimensoes 254 mm (diametro) x 3,5 mm (espessura) x
25,4mm (furo do disco). Embalagem com dados de identifica¢do do produto e marca
do fabricante.

UND

20

77

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 1/2 polegadas, com 06 furos.
Embalagem com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

CcX

100

78

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 polegadas, com 06 furos. Embalagem
com 03 ubidades cada, dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

CcX

90

79

DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°0,em chapa de ago
preto, pino central dobravel,com 03 furos para parafuso na haste de fixacdo,e 03 na
ferradura,comprimento aproximado de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na
parte da ferradura .Produto deve conter identicagdo e marca do fabricante.

50

80

DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO FERRADURA N°01, em chapa de aco
preto, pino central dobravel,com 03 furos para parafuso na haste de fixagdo, e 03 na
ferradura, comprimento aproximado de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura
na parte da ferradura. Produto deve conter identica¢do e marca do fabricante.

UND

50

81

EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar forro de PVC, dimensoes 2 cm
(largura) X 6 m (comprimento)

UND

100

82

ENGATE em pve, flexivel, completo e na dimensao de 40 cm x 1/2"

UND

135

83

ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel, dimensoes 40 cm x 1/2"

UND

15

84

ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38 mm, cabo
de madeira com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.

UND

75

85

ENXADETA, 2.1/2 libras,larga, em aco carbono, diametro do olho redondo de 38
mm, cabo de madeira com 130 c¢m, variacao dimensional de +/- 10%.

UND

30

86

ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente, lamina larga dividida, com
trava deslizante ,dimensoes de 18 mm de lamina x 148 mm de comprimento
total. Embalagem com marca e identificagdo do fabricante.

UND

30

87

FECHADURA DE SOBREPOR, extena, em aco galvanizado, com duas chaves,
tranca com duas voltas e trinco interno.

UND

100

88

FECHADURA externa, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca
com duas voltas ¢ macaneta em L.

UND

200

89

FECHADURA interna, de enbutir, em aco galvanizado, com duas chaves, tranca
com duas voltas ¢ macaneta em L.

UND

100
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90 FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 polegadas, com parafusos. UND 135
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

91 |FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 1/2 polegadas, com parafusos. | Np 135
Embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

FITA, para interdicao de area, em vinil, na cor preto e amarelo, medindo 05 cm de

92 | largura. Embalagem com 200 m, com dados de identificacao do produto e marca do | UND 100
fabricante.
93 FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensao 19 mm x 50 m Embalagem: rolo UND 15

individual, com dados de identificacao do produto ¢ marca do fabricante.

04 FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50 mm x 50 m. Embalagem: rolo UND 20
individual, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

95 FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), UND 40
norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 25 m.

9% FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de teflon (politetrafluoretileno), UND 40
norma ABNT NBR 13124, dimensao 18 mm x 50 m.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1 polegada. Embalagem com
97 . . ; UND 250
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1/2 polegada. Embalagem com
98 . . . UND 500
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 7/8 polegada. Embalagem com
99 . . . UND 250
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

100 | GRAMPOS para cercas - em aco galvanizado; medindo 7/8 x 9, embalagem com KG 50
dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.
IRRIGADOR GIRATORIO, com haste para fixar ao solo, com altura minina de 70
101 |emx 1/2,bicos com furos micro aspessores,que esguicham agua com boa poténcia, UND 40
alcangando boa area de cobertura.Embalagem com dados de identificagdo do
fabricante e marca do produto, de acordo com o controle de qualidade INMETRO.

102 JQELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90 graus, 20 mm, extremidades UND 100
lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.

103 JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90 graus, 25 mm, extremidades UND 100
lisas. conforme NBR 7362 da ABNT.
104 JOELHO, uso rede hidraulica, 45 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe UND 20
para solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.

105 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 100 mm, PVC, extremidade encaixe UND 150
para solda, para esgoto.

106 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 40 mm, PVC, extremidade encaixe para UND 150
solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.
107 JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 50 mm, PVC, extremidade encaixe para UND 250
solda, para esgoto. conforme NBR 7362 da ABNT.

108 JOELHO, uso rede hidraulica_, 90 graus, em PVC, 25 mm x 1/2 polegada, LR, para UND 200
agua, cor azul, com rosca laminadas.

109 JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 75 mm, extremidades lisas, para UND 150
esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.

LAVATORIO, em louca, na cor branca, formato semi-circular, para 01 torneira, sem
110 | coluna acoplada, dimensoes de 520(largura) mm x 420(profundidade) mm, podendo | UND 50
variar em ate mais 10 %.
111 | LAMINA de serra, em aco rapido, rigida, 12 polegadas. UND 100

112 LENTE, de protecao, para oculos de solda quadrada. Embalagem com dados de UND 20
identificacao do produto e marca do fabricante.

LIMA, triangular, 8 polegadas, para trabalho de desbaste. Embalagem com dados de
113 | . . UND 5
identificacao do produto e marca do fabricante.
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LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os dentes do serrote.

UND

115

LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem: rolo com 100 metros, com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

225

116

LIXA para parede, n. 100.

FL

1.500

117

LIXA, para ferro, n. 100.

FL

400

118

LIXA, para parede, n. 120.

FL

1.000

119

LIXA, para parede, n. 80.

FL

500

120

MANGUEIRA, em plastico. para uso em instalacao eletrica, de embutir, corrugada,
1 polegada, na cor amarela

1.200

121

MASSA, corrida, a base PVA.Com ISO 9001.0 item deve estar em conformidade
com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a Requisitos, Determinacao da
absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da
massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados
de identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto, data de
fabricacao e prazo de validade.

SC

700

122

MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e exterior.Com ISO 9001. O item
deve estar em conformidade com as normas ABNT vigentes no que diz respeito a
Requisitos, Determinacao da absorcao de agua de massa niveladora e Determinacao
da resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem
devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do fabricante,
CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.

SC

400

123

MASSA, pronta para reboco com alta resistencia para areas internas e externas ¢ em
confomidade com as normas da BNT; Embalagem: saco com 25 kilos. Na
embalagem devem estar impressos dados de identificacao do produto, nome do
fabricante, CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo de validade.

SC

200

124

LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de espessura,em material plastico resistente
as adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identificagdo do produto,marca
do fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.

METRO

500

125

LONA PRETA,4 X 100 de 200 micra de espessura,em material plastico resistente as
adversidades do sol e da chuva.Embalagem com identifica¢do do produto,marca do
fabricante e prazo de validade, seguindo as normas de controle do INMETRO.

METRO

1.000

126

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidades lisa .

UND

100

127

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidades lisa .

UND

100

128

LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm, extremidade lisa e rosqueavel.

UND

80

129

LUVA uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, extremidade lisa e rosqueavel.

UND

40

130

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 25 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

40

131

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 32 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

25

132

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 40 mm, com anel, soldavel, para
agua.

UND

20

133

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
tamanho G. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

PAR

40

134

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,
tamanho GG. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

PAR

40
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LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde, altamente resistente, palma anti-
derrapante, flocado internamente em algodao, comprimento nao inferior a 30cm,

135 |tamanho M. O item devera atender as Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada | PAR 40
contendo 1 (um) par de luva, com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

136 LUVA, de couro tipo raspa,cano curto punho com 15 cm, tamanho GG, com PAR 120
certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

137 LUVA, de couro tipo raspa,cano longo punho com 30 cm, tamanho GG, com PAR 120

certificado de aprovacao do Ministerio do Trabalho gravado

LUVA,em 100% algodao, tricotada,de uso geral,pigmentada na palma, tamanho
138 | Ginico, tecido altamamente resistente. Embalagem com identificacio do produto ¢| PAR 150
marca do fabricante.

MANGUEIRA, para jardim, em plastico resistente, trangada, 1/2 polegada, com
139 | esguicho € engate rapido para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem com | UND 15
dados de especificacao do produto e marca do fabricante e prazo de validade.
MANGUEIRA, preta para encanag¢do de agua de 20 mm, rolo com 100 m,paredes
140 |reforcadas para aguentar pressdo de agua a ser bombeada, seguindo os padrdes de | ROLO 10
qualidade de NBR E ABNT vigentes.

MANGUEIRA, preta para encanagdo de agua de 25mm, rolo com 100 m,paredes
141 |refor¢adas para aguentar pressdo de agua a ser bombeada, seguindo os padrdes de | ROLO 50
qualidade de NBR E ABNT vigentes.

MARTELO, tipo unha, fabricado em aco carbono, cabo em madeira, com 27 mm de
142 | diametro, para carpinteiro. Produto com marca do fabricante ¢ seguindo normas do | UND 20
INMETRO.

143 MASSA plastica, impermeavel, para vedacao. Embalagem com 500 g, com dados de UND 30
identificacao do produto e marca do fabricante.

144 | Mictério de louga universal, com branca UND 30

145 | PEDRA, britada n. 01 M3 300

146 | PIA, em aco inox, com uma cuba, dimensao de 1,20 m x 0,55 m. UND 30
PA, ajuntadeira de bico grande, em aco carbono,n°04, ideal para recolher lixo e

147 |entulho grosso de ruas,cabo em madeira resistente com 120 cm variacao | UND 50

dimensional em +/- 5%. Produto deve conter marca de identificagdo do fabricante.

148 PA, de bico, em aco carbono, dimensoes 320 x 270 mm, cabo em madeira com 120 UND 80
cm variacao dimensional em +/- 5%.

PARAFUSO cabeca sextavada, em latao, com bucha S10, para fixacao de vaso

149 | sanitario, embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. | PAR 400
Com selo do INMETRO.

150 | PARAFUSO cabeca tipo fenda, 4,2 x 25 mm, para dobradica UND 500

151 | PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante, 1/4 x 2 polegadas. UND 500

PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante, dimensoes 4,5 x 50 mm.
152 | Embalagem caixa com 100 unidades, com dados de identificacao do produto e | UND 500
marca do fabricante.

153 | PERFIL H PARA FORRO PVC M 250
154 | Pastilha de Ceramica dimensoes 10 x 10cm, telada, cor verde, brilhante M2 100

155 PICARETA, em aco forjado, modelo alviao, cabo de madeira, comprimento 100 cm, UND 100
com variacao de +/- 2 cm.

156 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI- 5, dimensoes 46 x 46 M2 2.000
cm, cor bege ou branco.

157 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI- 5, dimensoes 50 x 50 M2 2.000
cm, cor bege

158 PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia PEI-5, dimensoes 60 x 60 M2 2000
cm, cor bege ou branco
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159 | PISO, revestimento ceramico, esmaltado, tipo A, dimensoes 33 x 50 cm, cor branco M2 500

160 PONTEIRO, material aco, comprimento 30cm, diametro 5/8, acabamento aluminio, UND 60
cor preta, aplicagdo engenharia.

161 | Porta-sabio liquido (pias e lavatérios) UND 50
162 | Porta-toalha de papel (pias e lavatorios) UND 50

PREGO 1 1/2 x 13 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
163 |. : . KG 250
identificacao do produto e marca do fabricante.

164 PREGO 10 x 10 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de UND 15
identificacao do produto e marca do fabricante.

PREGO 25 x 72 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
165 |. ; . KG 40
identificacao do produto e marca do fabricante.

PREGO 3 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de
166 |. ; . KG 400
identificacao do produto e marca do fabricante.

167 PREGO 3 1/2 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem com 01 Kg com dados de KG 170
identificacao do produto e marca do fabricante.

PREGO, com cabeca, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10 bwg, embalagem com 01 Kg
168 o . KG 400
com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

169 | REBITE, pop, de aluminio, 3,2 mm x 10,0 mm. UND 400

170 | REBITE, pop, de aluminio, 5 x 10 mm. UND 400

171 | REBITE, tipo pop, em aluminio, 3,2 x 12 mm. Emabalagem: caixa com 100 X 4
unidades

172 | REBITE, tipo pop, em aluminio, 4,0 x 16 mm Embalagem: caixa com 100 unidades CX 8

173 REGUA, de pedrt,:ir'o, em alur:nipio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 2 UND 50
metros,espessura minima do aluminio de 3mm

174 REGUA, de pedrt,:ir.o, em alurflipio, reforcada, dimensoes de 1" x 2" x 3 UND 50
metros,espessura minima do aluminio de 3mm

175 REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada, soldavel, embalagem com dados de UND 50
identificacao do produto e marca do fabricante

REGISTRO de pressao, em metal, 1/2 polegada, rosquavel, embalagem com dados
176 . . . UND 40
de identificacao do produto ¢ marca do fabricante

177 REGISTRO de pressao, em metal, 3/4 polegada, rosquavel, embalagem com dados UND 40
de identificacao do produto e marca do fabricante

REJUNTE cor cinza,altamente flequissivel. Embalagem: saco com 01 kg, com
178 . . . KG 800
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.
ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com cabo, embalagem com dados de

179 identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO. UND 200

180 ROLO, para pintura, em espuma, com 23 c¢m, com cabo, embalagem com dados de UND 250
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.

181 ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com cabo, embalagem com dados de UND 200
identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.

182 ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm, com cabo, embalagem com UND 200

dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo do INMETRO.
SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de 10 roscas metalicas, nas
183 | medidas de 35 a 50 mm, 0 a 25 mm e 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10 JG 15
unidades, com dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC, dimensoes de 1. 1/4" x 50mm,

184 | embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo | UND 200
do INMETRO.
SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas x 50 mm, para lavatorio,

185 | embalagem com dados de identificacao do produto e marca do fabricante. Com selo | UND 100
do INMETRO.
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SILICONE LiQUIDO, vaso com 100 ml,para limpeza de pneus,tapetes,vinil ¢ painel
186 |de veiculos,de fragincia agradavel. Embalagem com dados de identificagdo do| UND 30
produto,prazo de validade e marca do fabricante.

SELADOR acrilico. Embalagem: lata com 18 litros, com dados de identificacao do

187 produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade. LT 05
SELADOR concentrado, a base de resinas nitrocelulosicas e alquidicas modificadas,

188 aditivos, solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos, alcoois e acetatos, para GL 60
madeira. Embalagem: galao com 3,6 1, com dados de identificacao do produto,
marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

189 | SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20 polegadas. UND 75

SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta acrilica sintetica e a oleo, vernizes e
190 |esmaltes sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de identificacao do GL 100
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, conformr
ABNT NBR 11702/1992, TIPO 4.5.10.

191 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 35
192 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 150

193 TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha, dimensoes 50 cm x 16 cm, UND | 40.000
com trava de corrimento.

194 | TELHA, de fibrocimento,dimensoes 0,50 m x 2,44m x 4 mm. UND 300
TINTA em po, na cor branca, para parede. Embalagem com 2kg e dados de

195 |identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de SC 1.000
validade.

TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra rapida, cor: verde, para
aplicacao em superficies de madeira ¢ metal. Embalagem: galao com 3,6 litros com
dados de identificacao do produto, data de fabricacao, prazo de validade e
certificado ISO 9001. NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1

TINTA, acrilica ECONOMICA, secagem rapida, cor verde. Embalagem: lata com
18 litros, rendimento superior a 160 m2 de pintura por demdo, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade, NBR 11702/1992, TIPO 4.5.3

TINTA, acrilica PREMIUM, secagem rapida, nas cores branco ou branco gelo.
Embalagem: lata com 18 litros, rendimento igual ou superior a 380 m2 de pintura
por demdo, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade, NBR 11702/1992, TIPO 4.2.7

TINTA, acrilica STANDARD, secagem rapida, nas cor verde. Embalagem: lata com
18 litros, rendimento de 500 m2 de pintura por demdo, com dados de identificacao
do produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade, NBR
11702/1992, TIPO 4.5.2

200 TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm (comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm UND | 35.000

196 GL 150

197 LT 150

198 LT 100

199 LT 150

(espessura).
201 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 40 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 50
202 | TE, uso rede hidraulica, em PVC, 50 mm, extremidades lisas, para esgoto. UND 175

TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de 1/2 polegada.Embalagem com

203 dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND 50

TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal cromado, para pia. Embalagem com

204 . . . UND 35
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal cromado, para pia.Embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do fabricante.

205 UND 35

206 TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim. Embalagem com dados de UND 100
identificacao do produto e marca do fabricante.

207 TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para pia.Embalagem com dados de UND 50
identificacao do produto e marca do fabricante.
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208 | TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao | {;\p 50
do produto e marca do fabricante.

TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem com dados de identificacao
209 . UND 20
do produto e marca do fabricante.

210 TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 100mm, com junta elastica, ponta UND 150
e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.

211 TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de 250mm, com junta elastica, ponta UND 50
e bolsa, para ligacao de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
212 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 300
de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
213 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
214 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 40
de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
215 | NBR- 5648 pressao de servico de 75Smca, marron, em barras de 06 metros, espessura | UND 30
de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
216 | NBR- 5648 pressao de servico de 75Smca, marron, em barras de 06 metros, espessura | UND 50
de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm

217 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100 mm x 06 m, extremidades UND 200
lisas, para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.

218 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40 mm x 6 m, extremidades lisas, UND 100
para esgoto, conforme norma ABNT e NBR vigentes.

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,
219 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular, conforme norma ABNT EB-892,

220 | NBR- 5648 pressao de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros, espessura | UND 100
de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm

221 UNIAO,para mangueira preta de 1/2 para encanag@o de agua de acordo com NBR E UND 50
ABNT vigentes.
222 UNIAO,para mangueira preta de 3/4 para encanacdo de dgua de acordo com NBR E UND 50
ABNT vigentes.

223 TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50 mm x 6 m, extremidades lisas, UND 100
para esgoto, conforme norma ABNT ¢ NBR vigentes.

224 | VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10
225 | VALVULA, de succao, 1.1/2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10
226 | VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para bomba d'agua centrifuga. UND 10
227 | VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 polegadas. UND 100
228 | VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de 1 polegada, sem ladrao. UND 100
229 | VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 10.00mm, com 12 metros. VR 500
230 | VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola 4.2mm, com 12 metros. VR 500
231 | VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 16.00mm, com 12 metros VR 35
232 | VERGALHAO, em ferro redondo CA50, bitola 8.00mm, com 12 metros VR 500
233 | VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira de metal. UND 10
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VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir
234 . . : UND 20
ou de sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.
235 | VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso em descarga de embutir ou de | {;p 50
sobrepor, com identificacao do produto e marca do fabricante.
236 ZARCAO, ante corruzivo,embalagem com 3,6 litros, com dados de identificacao do GL 15
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.
237 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 50cm M 400
238 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 60cm M 400
Lote 4 - Cimento
1 CIMENTO, comum cinza. Embalagem: saco com 50 kg. Segundo especificacdes das SC 1.000
ABNT NBR 11548/91 ¢ ABNT NBR 5737/92. ’
Lote 5 — Pré-Moldados
1 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, A¢co Gerdau - Vigas de 3,00 m UND 100
2 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, A¢co Gerdau - Vigas de 4,00 m UND 100
3 | LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Aco Gerdau - Vigas de 5,00 m UND 100
4 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Aco Gerdau - Vigas de 6,00 m UND 100
5 LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, A¢co Gerdau - Vigas de 7,00 m UND 100
6 MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00 metro por 1,00 metro de UND 100
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
7 MANILHA, em concreto armado, diametro de 40 centimetros por 1,00 UND 100
metro de comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
8 MANILHA, em concreto armado, diametro de 60 centimetros por 1,00 UND 100
metro de comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
9 MANILHA, em concreto, diametro de 30 centimetros por 1,00 metro de UND 300
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
10 MANILHA, em concreto, diametro de 40 centimetros por 1,00 metro de UND 150
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
1 MANILHA, em concreto, diametro de 60 centimetros por 1,00 metro de UND 100
comprimento, com ART e NOTA FiSCAL do produto.
Lote 6 - Madeira
1 ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x 210 cm. IG 150
2 BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 ¢cm, com comprimento M 1.200
minimo de 4,00m. ’
3 BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes 12cm x 6 cm,com M 2.000
comprimento minimo de 7,00m. )
4 BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, com 7,00m cada. M 3.500
5 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m x 10 mm. UND 150
6 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m x 15 mm. UND 150
7 COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 mm, dimensoes 2,20 x UND 200
1,10 m.
8 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x 7cm, com 6,50m cada M 500
9 RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 x 2cm,com M 2,500
comprimento minimo de 6,00m. )
10 | RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, com 6m cada. M 3.000
11 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 15cm x 7cm, com 7m cada M 1.750
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PORTA, em madeira massaranduba, macica, com almofada, dimensao de
12 UND 80
2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.
13 TABUA, para taipd, com dimensdes 3cmx30cm com comprimento minimo M 4.000
de 6,00m.
CLAUSULA SEGUNDA - DO PRECO E DA VALIDADE DOS PRECOS
2.1. Os pregos ofertados pelos Licitantes signatarios da presente Ata de Registro de Pregos, sdo os constantes

na Clausula Primeira, de acordo com a respectiva classificacdo no Pregdo Presencial/PRP n2 007/2017.

2.2. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serdo observadas, quanto ao prego e prazo, as clausulas e
condi¢des constantes do Edital do Pregdo Presencial/PRP n2 07/2017 que a precedeu e integra o presente
instrumento de compromisso.

2.3. Em cada fornecimento, o prego unitario a ser pago serd o constante da proposta apresentada no Pregdo
Presencial/PRP n2 07/2017, pelas empresas detentoras da presente Ata, as quais também a integram.

2.4. A presente Ata de Registro de Precos terd a vigéncia de 12 (doze) meses, a contar da data de

homologagdo do Pregdo, com inicio em / /2017 e término em / /2018, enquanto a
proposta continuar se mostrando mais vantajosa, satisfeitos os demais requisitos do Decreto n? 7.892, de 2013.

2.5. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Precos, a PREFEITURA MUNICIPAL ndo serd obrigada
a adquirir o material relacionado na Clausula Primeira, exclusivamente, pelo Pregdo Presencial para Registro de
Pregos, podendo fazé-lo através de outra licitagdo quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou
indenizagdo de qualquer espécie aos Licitantes vencedores, ou, cancelar a Ata, na ocorréncia de alguma das
hipdteses legalmente previstas para tanto, garantidos ao vencedor, neste caso, o contraditério e a ampla defesa.

CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

3.1. Podera utilizar-se da Ata de Registro de Precos qualquer érgdo ou entidade da Administragdo Publica que
ndo tenha participado do certame licitatério, mediante a anuéncia do érgdo gerenciador, desde que devidamente
comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couber, as condi¢Bes e as regras estabelecidas na Lei n? 8.666, de
1993 e no Decreto n2 7.892, de 2013.

3.2. Os drgdos e entidades que ndo participaram do registro de pregos, quando desejarem fazer uso da Ata de
Registro de Pregos, deverdo manifestar seu interesse junto ao érgdo gerenciador da Ata, para que este indique os
possiveis Licitantes e respectivos precos a serem praticados, obedecida a ordem de classificagdo.

3.3. As aquisi¢des ou contratagOes adicionais a que se refere esta Cldusula ndo poderdo exceder, por 6rgdo ou
entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados nesta Ata de Registro de Pregos para o
orgdo gerenciador e 6rgdos participantes (§ 32 do art. 22 do Decreto n2 7.892, de 2013).

3.4. Fica estabelecido que o quantitativo decorrente das adesdes a esta Ata de Registro de Pregos ndo podera
exceder, na totalidade, ao quintuplo do quantitativo de cada item registrado para o 6rgdo gerenciador e 6rgdos
participantes, independente do nimero de 6rgdos ndo participantes que aderirem (§ 42 do art. 22 do Decreto n?
7.892, de 2013).

3.5. O ¢6rgdo gerenciador somente poderd autorizar adesdo a presente Ata apds a primeira aquisicdo ou
contratagdo por 6rgdo integrante da Ata, exceto quando, justificadamente, ndo houver previsdo no edital para
aquisicdo ou contratagdo pelo érgdo gerenciador (§ 52 do art. 22 do Decreto n2 7.892, de 2013).

3.5.1. Apods a autorizagdo do 6rgdo gerenciador, o 6rgdo ndo participante deverd efetivar a aquisicdo ou

contratacgdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigéncia desta Ata (§ 62 do art. 22 do Decreto n?
7.892, de 2013).
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3.6. Cabera ao Licitante beneficidrio da Ata de Registro de Pregos, observadas as condigdes nela estabelecidas,
optar pela aceitagdo ou ndo do fornecimento, desde que este fornecimento ndo prejudique as obrigacGes
presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o 6rgdo gerenciador e 6rgdos participantes (§ 22 do art. 22
do Decreto n? 7.892, de 2013).

CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

4.1. Os produtos, objetos do Edital do Pregdo Presencial/PRP n2 007/2017, dever3o ser entregues no endereco Rua
Jodo Leal Sales, Katiara, n2 40 de segunda a sexta, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00, , contados do
recebimento da respectiva autorizagdo de fornecimento.

4.2. Os produtos serdo rejeitados quando ndo atenderem as condigdes estabelecidas no Edital do Pregdo
Presencial/PRP n2 07/2017 e seus anexos e ha proposta apresentada pelo Licitante Vencedor.

4.3. Os produtos ofertados deverdo ser novos e de primeiro uso ndo sendo oriundos de recondicionamento,
remanufatura, reciclagem ou decorrente de fabricagdo por qualquer processo semelhante e entregues
devidamente acondicionadas, em embalagens lacradas, de forma a permitir a completa segurancga no transporte.

4.4, Os produtos deverdo ser entregues acompanhados da Nota Fiscal/Fatura, onde constem o nimero da
nota fiscal, o nimero de série e o periodo de validade, conforme o caso, a data de emiss&o, a descrigdo basica e o
periodo da garantia, que tera seu inicio a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

4.5. O recebimento dos produtos serd processado por Servidor designado pela Secretaria Municipal de
Planejamento e Finangas, que terd a responsabilidade de fiscalizar e acompanhar a entrega, realizar os testes que
se fizerem necessarios para aceitar ou rejeitar os produtos entregues, efetuando o respectivo atesto na Nota
Fiscal/Fatura.

4.5.1. Para efetuar os testes que se fizerem necessérios e efetuar o atesto na Nota Fiscal/Fatura o servidor a que
se refere o subitem 4.5 desta Clausula adotara o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de
recebimento dos produtos nas dependéncias da Prefeitura Municipal de Amargosa/BA.

4.6. No caso de rejei¢do do produto, o servidor designado nos termos do subitem 4.5 desta Clausula, emitira
Termo de Rejei¢cdo com analise do problema e indicara a penalidade a ser aplicada, caso caiba, e o prazo em que o
Licitante Vencedor devera substituir os produtos rejeitados por outra que atenda plenamente as exigéncias deste
Edital, no prazo de 24 horas, a contar da data de recebimento da comunicagdo efetuada pela Secretaria Municipal
de Planejamento e Finangas, devendo o novo material ser entregue sem qualquer 6nus para esta ultima,
condicionado ao saneamento da situacdo a sua aceitagdo.

4.7. Quaisquer prazos inerentes a pratica de atos por parte da Secretaria Municipal de Planejamento e
Finangas ou que ndo possam ser considerados como de responsabilidade do Licitante Detentor da Ata, ndo serdo
considerados para efeito da contagem do prazo maximo para entrega dos produtos, objeto desta Ata de Registro
de Pregos.

CLAUSULA QUINTA - DA GARANTIA/VALIDADE DOS PRODUTOS

5.1. O Licitante Detentor da Ata devera garantir o perfeito funcionamento dos produtos contra defeitos de
fabricagdo, defeitos técnicos ou impropriedades, sem quaisquer 6nus adicionais para a Prefeitura Municipal de
Amargosa, por um periodo de, no minimo, 12 (doze) meses, a contar da data do atesto na Nota Fiscal/Fatura,
obedecidas as exigéncias previstas no item 8 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Presencial/SRP
n2 07/2017.
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5.2. O prazo de garantia especificado no subitem 5.1 serd iniciado novamente quando o Licitante Detentor da
Ata substituir o produto defeituoso, mediante aceitacdo do Servidor designado pela Area competente da
Prefeitura Municipal.

CLAUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. O pagamento serd efetuado por ordem bancaria até o 102 (décimo) dia Gtil a contar da data de emissdo
do atesto na Nota Fiscal/Fatura por Empregado designado pela Area competente da Prefeitura Municipal como
Gestor da Ata de Registro de Pregos.

6.1.1. O pagamento do material/produto de procedéncia estrangeira somente sera efetuado, se o Licitante
Vencedor apresentar juntamente com a Nota Fiscal/Fatura cdpias autenticadas dos seguintes documentos:
Declaragdo de Importagdo - DI, e comprovagdo de pagamento dos tributos (Imposto de Importagdo, Imposto sobre
Produtos Industrializados, Imposto sobre Circulagdo de Mercadorias e Servigos, dentre outros), ou seja, a
comprovagdo de nacionalizagdo do bem.

6.2. O pagamento somente serd efetuado se cumpridas, pelo Licitante Detentor desta Ata, todas as condi¢es
estabelecidas no Edital do Pregdo Presencial/SRP n2 07/2017 e seus anexos, com a efetiva entrega dos produtos,
objeto da licitagdo.

6.3. Para execugdo do pagamento de que trata o subitem 6.1 desta Cldusula, o Licitante Detentor da Ata
deverd fazer constar da Nota Fiscal/Fatura correspondente, emitida, sem rasura, em letra legivel, se o caso, em
nome da Prefeitura Municipal de Amargosa, informando o nimero de sua conta bancaria, o nome do Banco e a
respectiva Agéncia.

6.4. Caso o Licitante Detentor da Ata seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribui¢Ges das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte — SIMPLES, devera apresentar, juntamente com a
Nota Fiscal/Fatura, a devida comprovagdo, a fim de evitar a retencdo na fonte dos tributos e contribuicdes,
conforme legislagdo em vigor.

6.5. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o documento
serd devolvido ao Licitante Detentor da Ata e o pagamento ficarda pendente até que tenham sido adotadas as
medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-d apds a regularizagdo da situagdo ou
reapresentacdo do documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus a Prefeitura Municipal.

6.6. Ndo serd efetuado qualquer pagamento ao Licitante Detentor da Ata enquanto houver pendéncia de
liquidagdo de obrigacgdo financeira, em virtude de penalidade ou inadimpléncia contratual.

6.7. O pagamento de que trata o subitem 6.1 desta Clausula estard condicionado a comprovagdo da
regularidade do Licitante Detentor da Ata por meio de consulta “on line” ou por meio de certiddes expedidas pelos
orgdos competentes, devidamente atualizadas.

6.8. O Licitante Detentor da Ata ficara sujeito a suspensdo do pagamento da Nota Fiscal/Fatura, no caso de
descumprimento do subitem 6.7 desta Cldusula, até que seja sanada a pendéncia, mediante apresentagdo do
documento comprobatério da regularidade do registro verificado.

6.9. No caso do subitem 6.8 desta Cldusula, o Licitante Detentor da Ata terd o prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados de sua notificacdo, para regularizar sua situagdo ou apresentar justificativa, a ser avaliada pela
Prefeitura Municipal, sob pena de aplicagdo das san¢Ges previstas no subitem 10.1, respeitado o disposto no
subitem 10.4 da Cldusula Décima.

6.10.  E vedada a emissdo e/ou circulagdo de efeitos de créditos para representacdo do prego total, bem assim a
cessdo total ou parcial dos direitos creditdrios dele decorrentes.
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CLAUSULA SETIMA - DAS CONDIGOES DE FORNECIMENTO

7.1. O Licitante Detentor da Ata é obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta
Ata, mesmo que a entrega deles esteja prevista para data posterior a seu vencimento.

7.2. Se a qualidade dos produtos entregues nao corresponder as especificagdes exigidas no Edital e seus
anexos que precederam a presente Ata, serdo adotados os procedimentos previstos no subitem 4.6 da Clausula
Quarta.

7.3. Os equipamentos deverdo ser entregues devidamente instalados imediatamente apds o recebimento pela
licitante vencedora da Autorizagdo de Fornecimento de segunda a sexta, das 08:00 as 12:00 e das 14:00 as 16:00.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGAGOES DO LICITANTE VENCEDOR

8.1. Cumprir fielmente as demais obrigagdes estabelecidas no item 13 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital do Pregdo Presencial/PRP n2 07/2017 e seus anexos.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DA PREFEITURA MUNICIPAL

9.1. As obrigacGes da Prefeitura Municipal estdo estabelecidas no item 9.0 do Termo de Referéncia, Anexo | do
Edital do Preg&o Presencial/PRP n2 07/2017 e seus anexos.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANGCOES ADMINISTRATIVAS

10.1.  Ap0s o recebimento da Nota de Empenho pelo Licitante Detentor desta Ata, sem prejuizo das penalidades
previstas no art. 86 e nos incisos Ill e IV, do artigo 87, da Lei n2 8.666, de 1993 e alteragdes posteriores, e art. 72 da
Lei n2 10.520, de 2002, a critério da Prefeitura Municipal, pelo cumprimento irregular ou descumprimento de
quaisquer condicOes estipuladas para o fornecimento, de que trata a presente Ata de Registro de Precos, inclusive
durante o periodo de garantia, o Licitante Detentor da Ata sujeitar-se-a, a critério da Prefeitura Municipal, as
sangBes previstas no item 33 do Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Presencial/SRP n2 07/2017 e
Seus anexos.

10.2. As penalidades descritas no subitem 10.1 desta Clausula podem ser aplicadas isoladas ou
cumulativamente, a critério da Prefeitura Municipal, apds andlise das circunstancias que ensejaram sua aplicagdo e
serdo, obrigatoriamente, registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores da Prefeitura
Municipal.

10.3.  As importancias decorrentes das multas ndo recolhidas nos prazos determinados nas notificagdes serdo
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela PREFEITURA MUNICIPAL ou ainda, quando for o caso,
cobradas judicialmente.

10.4. Nenhuma penalidade sera aplicada sem o devido processo administrativo, sendo facultada a
apresentagdo de defesa prévia pelo Licitante Detentor da Ata no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data
em que for comunicada pela PREFEITURA MUNICIPAL.

10.5.  E facultado & PREFEITURA MUNICIPAL, quando o convocado n3o assinar a Ata de Registro de Pregos, ndo
aceitd-lo ou ndo celebrar o contrato, no prazo e condigdes estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificagdo.

10.6. A imposi¢cdo das penalidades previstas nesta cldusula ndo exime o Licitante Detentor da Ata do
cumprimento de suas obrigagcdes, nem de promover as medidas necessarias para reparar ou ressarcir eventuais

danos causados a PREFEITURA MUNICIPAL.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA REVISAO DOS PRECOS
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11.1.  Durante a vigéncia da presente Ata, os pregos registrados serdo fixos e irreajustaveis, exceto nas
hipdteses previstas no art. 17 do Decreto n? 7.892, de 2013.

11.2. O prego registrado poderd ser revisto em decorréncia de eventual redugdo daqueles praticados no
mercado, ou de fato que eleve o custo dos produtos, devidamente comprovado, cabendo a PREFEITURA
MUNICIPAL, por meio do Servidor designado gestor da Ata, promover as necessdrias negociacdes junto as
empresas vencedoras.

11.3.  Quando o prego inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao prego praticado
no mercado, o gestor da Ata devera:

a) convocar a empresa vencedora visando a negociagdo para reducdo de pregos e sua adequagdo ao
praticado pelo mercado;

b) frustrada a negociagdo, a empresa vencedora serd liberada do compromisso assumido;

c) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociagdo.

11.4.  Quando o prego de mercado tornar-se superior aos pregos registrados e a empresa vencedora, mediante
requerimento devidamente comprovado, ndo puder cumprir o compromisso, o gestor da Ata podera:

a) liberar a empresa vencedora do compromisso assumido, sem aplicagdo da penalidade, confirmando a
veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunica¢do ocorrer antes do pedido de
fornecimento;

b) convocar as demais empresas visando igual oportunidade de negociagao; e,

c) ndo havendo éxito nas negociacGes, o gestor da Ata procederd a revogacdo da mesma e a adogdo das
medidas cabiveis para obtengdo da contratagdo mais vantajosa.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS CONDICOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

12.1.  Os produtos, objetos desta Ata de Registro de Pregos, serdo recebidos por Servidor designado pela
Secretaria Municipal de Planejamento e Finangas para esse fim.

12.2. O Licitante Detentor da Ata é responsavel pelo perfeito acondicionamento e transporte dos produtos.
12.3.  Os produtos deverdo ser novos de primeiro uso e entregues pelo Licitante Detentor da Ata, devidamente
acondicionados, em caixas lacradas, de forma a permitir a completa seguranga no transporte e que cheguem em
condi¢des normais de utilizacdo no local de destino, acompanhadas da Nota Fiscal/Fatura de acordo com as
demais exigéncias estabelecidas no Termo de Referéncia, Anexo | do Edital do Pregdo Presencial/PRP n2 07/2017

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS.

13.1. O Licitante Detentor da Ata terd o seu registro de prego cancelado na Ata, por intermédio de processo
administrativo especifico:

13.1.1. A pedido do Licitante Detentor da Ata, mediante solicitagdo por escrito, quando:

|- comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigéncias da presente Ata;

Il - comprovar a ocorréncia de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execugdo da Ata,
decorrentes de caso fortuito ou de forga maior devidamente comprovado; ou,

Ill - o seu prego registrado se tornar, comprovadamente, inexequivel em fungdo da elevagdo dos pregos de
mercado dos insumos que compdem o custo do material.

13.1.2. Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL, por razBes de interesse publico devidamente motivadas e
justificadas, assegurado o contraditorio e ampla defesa, bem assim quando o Licitante Detentor da Ata:
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I- ndo aceitar reduzir o prego registrado, na hipdtese deste se tornar superior aqueles praticados no
mercado;

Il - ndo cumprir as obrigagdes constantes desta Ata de Registro de Pregos;

Il - perder qualquer condigdo de habilitagdo ou qualificagdo técnica exigida no processo licitatério;

IV - ndo comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de
Prego, ou

V -incorrer em qualquer hipdtese de inexecugdo total ou parcial das condigdes estabelecidas na Ata de Registro de
Preco ou nos pedidos dela decorrentes;

VI - sofrer sangdo prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 87 da Lei n2 8.666, de 1993, ou no art. 72 da Lei n2
10.520, de 2002 (inciso IV do art. 20 do Decreto 7.892, de 2013).

13.2.  Em qualquer das hipdteses acima, concluido o processo, a PREFEITURA MUNICIPAL por intermédio do
gestor da Ata fard o devido apostilamento na mesma, informando ao Licitante Detentor da Ata a nova ordem de
registro.

13.3. A comunica¢do do cancelamento do prego registrado, sera feita por intermédio de correspondéncia,
mediante recibo, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de pregos.

13.4.  Asolicitagdo do Licitante Detentor da Ata para cancelamento dos precos registrados deverd ser formulada
com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias, facultada a PREFEITURA MUNICIPAL a aplicagdo das penalidades
previstas na Clausula Nona, caso ndo aceitas as razdes do pedido.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO

14.1.  Asaquisi¢cBes do objeto da presente Ata de Registro de Pregos serdo autorizadas, caso a caso, mediante a
emissdo da respectiva Nota de Empenho, de acordo com o disposto no item 16 do Edital do Preg&o Presencial/PRP
n2 007/2017.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS DISPOSIGCOES FINAIS

15.1.  Integram esta Ata, o Edital do Pregdo Presencial/PRP n2 007/2017 e a proposta do Licitante que
apresentou os menores pregos na etapa de lances.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1.  Fica eleito o foro da Comarca de Amargosa/BA, para dirimir toda e qualquer questdo decorrente desta Ata
de Registro de Precos, da licitagdo e da Nota de Empenho, renunciando as partes envolvidas a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja.

Amargosa/BA, ____de de 2017.

JULIO PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR
Prefeito Municipal de Amargosa.

LICITANTE VENCEDOR
REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:
12 CPF N2 RG Ne
22 CPF N2 RG Ne
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PREGAO PRESENCIAL N2 007/2017/SRP
ANEXO 11l
MODELO DE CREDENCIAL

A (nome da  empresa).....c.ceieeneeenieeanns CNPJ, N2 e, , com sede a
...................................... , neste ato representado pelo (s) (diretores ou sécios, com qualificagdo completa
- nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissdo e endereco) pelo presente instrumento de
mandato, nomeia e constitui, seu(s) Procurador (es) 0 SENhOr (@) ..cccceevieeiieeeiiiieiiee e
(nacionalidade, estado civil, profissdo), portador do Registro de Identidade n? .............. , expedido pela
.......... , devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas do Ministério da Fazenda, sob o n? .....
reSidente @ rUa .uueeeeeeeeeeeiiieeeee e ,n% ... como meu mandatario, a quem confiro amplos
poderes para junto ao Orgao..........cceeenene. praticar todos os atos necessarios, relativos ao
procedimento licitatério na modalidade de Pregdo Presencial por Registro de Pregos n? 007/2017,
conferindo-lhe, ainda, poderes especiais para desistir de recursos, interpo-los, apresentar lances,
negociar precos e demais condigdes, confessar, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitagdo e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do proponente dando tudo
como bom, firme e valioso.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO PRESENCIAL N2. 007/2017/SRP
ANEXO IV
MODELO DE DECLARAGAO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO E PLENO CONHECIMENTO E
ATENDIMENTO AS EXIGENCIAS DE HABILITAGAO

Em cumprimento ao Instrumento Convocatério acima identificado, declaramos para os fins da parte
final do inciso VIl do artigo 42 da Lei Federal n? 10.520/02, termos conhecimento de todas as
informacGes e das condigdes para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagao, e ainda:

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar n2. 123/06,
declaramos:

() Que ndo possuimos a condi¢cdo de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.

() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condigdo de
microempresa e que nao estamos incursos nas vedacbes a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei
Complementar n2 123/06.
() Que estamos enquadrados, na data designada para o inicio da sessdo publica, na condigdo de
pequeno porte e que nao estamos incursos nas veda¢des a que se reporta § 42 do art. 32 da Lei
Complementar n2 123/06.

No que concerne ao conhecimento e atendimento as exigéncias de habilitagdao, declaramos:

() para os efeitos do Inciso VIl do Art. 42 da Lei 10.520/02, o pleno conhecimento e atendimento as
exigéncias de habilitagdo, cientes das sang¢des factiveis de serem aplicadas a teor do art. 72 do mesmo
diploma.

() para os efeitos do § 12 do art. 43 da Lei complementar n2 123/06, haver restricdo na comprovacio
da nossa regularidade fiscal, a cuja regularizacdo procederemos no prazo de 02 (dois) dias Uteis, cujo
termo inicial correspondera ao momento da declaragdao do vencedor do certame, prorrogaveis por igual
periodo, a critério da Administracdo Publica, cientes de que a ndo regularizagdo da documentagdo, no
prazo previsto implicard decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei
Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 81.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO PRESENCIAL N2. 007/2017/SRP

ANEXO V
DECLARA(;AO DE INEXISTENCIA DE MENOR
NO QUADRO DA EMPRESA
A empresa , inscrita no CNPJ/MF n9. , com
sede a , por intermédio de seu representante legal, Sr.
(5ra.)ueeeeecieecee e , portador (a) da Carteira de Identidade No........ccceeevuveennennee. e do CPF no

......................... , DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho
de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que ndo emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X”, conforme o caso):

(...) ndo emprega menor de dezesseis anos.

(...) ndo emprega menor, a partir de quatorze anos, na condigdo de aprendiz.

Data e Local

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
(Nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGAO PRESENCIAL N2. 007/2017/SRP
ANEXO VI - MODELO DE PROPOSTA DE PREGCOS

LICITANTE:
END. COMERCIAL: UF:
CEP: \ FONE/FAX: CONTATO:
INSC. ESTADUAL: CNPJ:
1VALIDADE DA PROPOSTA: REPRESENTANTE LEGAL:
DADOS BANCARIOS:
OBJETO:
Lote 1 - Material Elétrico
_ VALOR | VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND QTD G IR T
1 APARELHO TELEFONICO, com identificador UND 30

APARELHO, telefonico, com fio, para mesa,
conectores padrao Americano e/ou Telebras, teclas de
servicos inteligentes para: visualizacao de numeros,
agenda, radial e pause, flash, siga-me, conferencia,
operadora, discar e selecionar, apagar e sair, mute,
menu, caixa postal, atendimento simultaneo, liberar
chamada, entrada para fonte de alimentacao externa,
display com iluminacao dotado das seguintes
caracteristicas: simbolo indicador de mute ativo,
contador de chamadas recebidas, mostrar hora,
2 indicacao de AM e PM, mostar data, tempo de ligacoes UND 20
em minutos, simbolo indicador de mansagens na caixa
postal, indicador de pilha fraca, campo para digitos
numericos e campo para caracteristicas alfanumericas,
discagem por tom multifraquencial, com identificador
de chamadas padrao DTMF integrado ao aparelho,
memoria de chamadas recebidas e realizadas para no
minimo 90 numeros, capainha eletronica com no
minimo de dois niveis de volume, agenda para 100
nomes ¢ display com iluminacao. Garantia do
fabricante de no minimo 01 ano.

APARELHO, telefonico, sem fio, frequencia de
minima de 2.4 GHz de longo alcance, com as seguintes
caracteristicas: base com um aparelho e mais uma
extensao com base compacta, intercomunicacao e
transferencia de chamada entre fones, tecla selecionavel
Liga/Desliga, com Identificador de chamadas - DTMF,
sons e volumes polifonicos, sistema Viva-voz, agenda
para numeros no minimo 30 memorias de discagem
rapida e 40 de canais de busca automatica de nomes,
3 funcao Hold, Mute, Redial, Flash, Page, minimo de 65 UND 10
mil codigos de seguranca - Sistema anti-ruidos -
Discagem tom/pulso com tecnologia de Realce de Voz
(Voice Enhancer), - Com registro de chamadas
atendidas e nao atendidas, tempo minimo da bateria 2 X
AAA NiMH 650 mAh em espera 120 horas - Tempo
minimo da bateria em conversacao 4 horas -e garantia
do Fabricante minima de 06 meses. O produto devera
ter manual em idioma em portugues e ser fornecido
com o novo padrao de plugue conforme norma da
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ABNT vigente, tensao bivolt(110 e 220 volts), garantia
minima de 6 meses, com assistencia tecnica prestada no
Estado da Bahia. Rotulagem contendo, no minimo,
nome do produto, nome ou marca do fabricante,
frequencia e tensao nominal.
4 ARRUELA, lisa, em aco galvanizado, bitola 3/4 UND 2000
polegadas
5 BASE, para rele fotoeletrico, em PVC. UND 500
6 BOCAL de louca, para lampada mista, base E-27. UND 500
7 BOCAL de louca, para lampada mista, base E-40. UND 500
8 | BOCAL DE RABICHO EM LATAO E-27 UND 500
9 gggAL, de louca para lampada incandescente base UND 250
10 E_(ZSAL, de louca para lampada incandescente base UND 250
1 BOCAL, de plastico com rabicho para lampada UND 300
incandescente base E-27
12 Brago Galvanizado de 1 metro com lumindria completa UND 300
13 BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2 x 40cm UND 50
14 BRACO, para chuveiro em aluminio 1/2"x 30 cm UND 50
15 BUCHA REDUCAO, rosqueavel 1,1/2X1,1/4 UND 50
galvanizado
16 BUCHA, rosqueavel para eletroduto galvonizada 1" UND 50
17 BUCHA, elet,rOfiuto galvonizada rosqueavel  para UND 50
acabamento elétrico 3/4
18 BUCHA, rosqueavel eletroduto galvonizada de 1.1/2" UND 50
19 CABO flex. , duplo PP isolacao aqti-chama, cor MT 500
preto 2X4.00 mm de acordo com NBR vigente
20 CABO flex. , duplo PP isolacdo anti-chama, cor preto PC 30
3x2,50 mm de acordo ¢/ NBR vigente
21 CABO rigido 10mm, com selo do INMETRO, pec¢a UND 95
com 100m
2 CABO rigido 16mm, com selo do INMETRO, peca UND 20
com 100m
23 ?(ﬁ)lfno rigido 6mm, com selo do INMETRO, pe¢a com UND 25
CABO, flex., duplo PP - 08, isola¢do anti-chama, cor
24 preto  3x6,0 mm, rolo com no minimo 100 m, de UND 40
acordo ¢/ NBR vigente
25 CABO, de rede, CAT 5SE, cor azul, para computador, X 10
caixa com 305m
2 CABO, multiplexado, de aluminio, 4 x 16 mm, isolacao MT 500
1.000 volts.
CABO, PP 3x6.00 mm, com selo INMETRO peca com
27 PC 5
100m
CABO, PP 2X1.50 mm, com selo INMETRO peca
28 PC 5
com 100m
29 CABO, PP 2X2.00 mm, com selo INMETRO peca PC P
com 100m
CABO, PP 2X2.50 mm, com selo INMETRO peca
30 PC 5
com 100m
CABO, PP 3x4.00 mm, com selo INMETRO pega
31 PC 5
com 100m
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32 CABO, telefonico, em espiral, tamanho padrao 1,5 m, UND 100
com conectores RJ 10.

33 CABO, telefonico, liso, tamanho padrao 1,5 m, com UND 100
conectores R J11.

34 CAIXA DE DlSTRIBUICAO EM PVC P/ 3 DISJUN. UND 50
PADRAO COELBA BRANCO
CAIXA DE DISTRIBUICAO PARA 12

35 | DISJUNTORES UND 30

36 | CAIXA DE LUZ 4 X 4 REDONDA UND 200

37 C~AIXAVDE LUZ, de embutir, padrao 4 x 2", em PVC UND 1.000
ndo flexivel

38 | CAIXA PARA PADRAO TRIFASICO UND 80

39 | CAIXA PARA REFLETOR COM BOCAL E-40 UND 100
CAIXA VERSATIL C/ DISJUNTOR TRIPOLAR P/

40 | ARCONDICIONADO UND 100

41 C/r\I).(A, de embutir, 4 x 2", em PVC, com presilha UND 100
plastica, com selo do Imetro.
CALHA DE 1 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE

42 ALETADA UND 50
CALHA DE 2 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE

43 ALETADA UND 50
CALHA DE 2 X 40 P/ LAMPADA FLORESCENTE

44 ALETADA UND 50
CALHA DE 1 X 20 P/ LAMPADA FLORESCENTE

45 ALETADA UND 50
CANALETA, plastica com divisdo , dimensdes

46 20X10X2000 MM UND 200
CANALETA, plastica com divisdo,  dimensdes

47| 40X16X2000 MM UND 200
CONECTOR DE PERFURACAO 1,0 - 35 (TIPO

48 MORCEGO) UND 500
CONECTOR DE PERFURACAO 1,5 -10 MM? (TIPO

49 MORCEGO ) UND 500
CONECTOR, RJ-11 macho, corpo em termoplastico

50 transparente de alto impacto nao propagante a chamas, UND 300
04 contatos em cobre berilo e camada de ouro,
dimensoes 4 X 6mm.
CONECTOR, RJ-45 macho CAT 5e EIA/TIA, corpo

51 em termoplastico transparente de alto 1mpact0' nao UND 300
propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e
camada de ouro em 50 microns
CONECTOR, RJ-45, femea, CAT Se EIA/TIA, corpo

52 em termoplastico transparente de alto impacto nao | 300
propagante a chamas, 08 contatos em cobre berilo e
camada de ouro em 50 microns

53 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 50 Amperes UND 10

54 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 100 Amperes UND 10

55 | CONTATOR TRIFASICO 220 V DE 4CV UND 10

56 CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1" UND 50

57 CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 1/2" UND 50

58 CURVA, galvanizada, rosca macho x femea, 3/4" UND 50

59 CURVA, galvanizada, rosca macho x femea,1 1/4" UND 50

60 | CURVA, para eletroduto rosqueavel, na_cor preta 1",| UND 50
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em PVC
CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta

81 |112", em PVC UND 30

62 CURVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2" UND 50
,em PVC

63 CURV'/'%, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor UND 50
preta 1", em PVC
CURVA, para eletroduto 180° rosqueavel, na cor

64 | preta 114", em PVC UND >0

65 CURVA, para eletroduto, em PVC, 1 1/4 polegadas, 45 UND 50
graus, rosqueavel, na cor preta.
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 50 amperes, padrao

66 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 50 amperes, padrao

67 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 50 amperes, padrao

68 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 100 amperes, padrao

69 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 20 Amperes, padrao

70 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 30 Amperes, padrao

71 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 70
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 40 Amperes, padrao

72 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 100
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 60 amperes, padrao

73 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, bipolar, 70 amperes, padrao

74 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 100 amperes, padrao

75 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 20 Amperes, padrao

76 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 30 Amperes, padrao

77 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 70
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 40 Amperes, padrao

78 NEMA, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 100
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 60 amperes, padrao

79 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
DISJUNTOR, eletrico, tripolar, 70 amperes, padrao

80 DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR UND 50
vigente
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DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 100 amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

50

82

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 20 Amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

50

83

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 25 Amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

50

84

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 70 amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

50

85

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 30 Amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

70

86

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 40 Amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

200

87

DISJUNTOR, eletrico, unipolar, 60 amperes, padrao
DIN, certificacao INMETRO, conforme norma NBR
vigente

UND

50

88

ELETRODO, 3,25 mm, eletrodo basico para uso geral,
norma AWS E-7018, amperagem recomendada 100 a
150 Embalagem lata de 20 kg, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante

LT

30

89

ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/2"na cor
preta, com certificagdo do INMETRO, vara com 3m

100

90

ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1 1/4"na cor
preta, com certificagdo do INMETRO, vara com 3m

UND

100

91

ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1"na cor preta,
com certificagdo do INMETRO, vara co 3m

UND

100

92

ELETRODUTO em PVC, roscavel de 1/2"na cor preta,
com certificagdo do INMETRO, vara com 3m

UND

100

93

ELETRODUTO em PVC, roscavel de 3/4"na cor preta,
com certificagdo do INMETRO, vara com 3m

UND

100

94

FIO, cabo flexivil 1x1.50 mm,pe¢a 100m,com selo
INMETRO

PC

20

95

FIO, cabo flexivil 1x2.50 mm,pe¢a 100m, com selo
INMETRO

PC

100

96

FIO, cabo flexivil 1x4.00 mm pega 100m, com selo
INMETRO

PC

100

97

FIO, cabo flexivil 1x6.00 mm pe¢a 100m, com selo
INMETRO

PC

100

98

FIO, flexivel 2x 2.50 mm,rolo com minimo de 100m
embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro

RL

80

99

FIO, flexivel 2x1.00mm,rolo com minimo de 100m
embalagem c/ infor. Do fabricante, selo Inmetro

RL

100

100

FIO, flexivel 2x1.5 mm, rolo com minimo delO0Om
embalagem c/ infor. Do fabricante selo INMETRO

RL

100

101

FIO, flexivel 2x2.50mm, rolo com minimo de 100m
embalagem c/ infor. Do fabricante selo Inmetro

RL

100

102

FIO, telefonico, FE, preto, paralelo, 2x60mm, pe¢a com
400 m , com selo INMETRO

PC

50
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FITA, isolante, plastica, alta fusao, anti-chama, cor
preta, alta aderencia, dimensao 19 mm x 10 m.
Embalagem em rolo, com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

50

104

FITA, isolante, plastica, anti-chama, cor preta, alta
aderencia, dimensoes 19 mm x 10 m. Emb..em rolo,
com dados de identif. do produto e marca do fabricante

UND

500

105

GLOBO EM PLASTICO PARA LUMINARIA

UND

80

106

GRAMPO isolante para fio de eletricidade, com base
plastica e dois pregos cada. Embalage: pacote com 10
unidades.

PCT

500

107

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e
01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

400

108

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla e
02(duas) tomadas, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

200

109

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 01(uma) tecla
simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

400

110

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas
e 01(uma) tomada, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

400

111

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 02 (duas) teclas
simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

400

112

INTERRUPTOR, eletrico, de embutir, 03 (tres) teclas
simples, com espelho, 10 amperes, 250 volts,
certificacao INMETRO, conforme norma NBR 6527.

UND

400

113

INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, com duas teclas
¢ tomada de 10 amperes, com caixa, conforme norma
NBR 6527.

UND

400

114

INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com
uma tecla e tomada, de 10 amperes,com caixa,
conforme norma NBR 6527.

UND

400

115

INTERRUPTOR, eletrico, de sobrepor, sistema X, com
uma tecla, de 10 amperes, com caixa, conforme norma
NBR 6527.

UND

400

116

LAMPADA vapor metalico 1000w, 220v (tubular) ¢/
bocal E-40

UND

20

117

LAMPADA vapor metalico 150w, 220v (tubular) ¢/
bocal E-39

UND

300

118

LAMPADA vapor metalico 250w, 220v (tubular) c/
bocal E-40

UND

200

119

LAMPADA vapor metalico 400w, 220v (tubular) ¢/
bocal E-40

UND

150

120

LAMPADA fluorescente tubular, comum, 20 Watts,
base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas,
fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR
5115 e NBRIEC 60081.

UND

100

121

LAMPADA fluorescente tubular, comum, 40 Watts,
base bipino, durabilidade minima de 6.000 horas,
fabricacao nacional. - Material conforme norma NBR
5115 e NBRIEC 60081.

UND

100

122

LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, 220 Volts,
base E-27, conforme Normas ABNT vigentes.

UND

1.000
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LAMPADA vapor de metalico, 70 Watts, bi pino, 220
Volts, conforme Normas ABNT vigentes.

UND

150

124

LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 20
watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme
Norma NBR 14538, 14539.

UND

500

125

LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 25
watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme
Norma NBR 14538, 14539.

UND

150

126

LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica, 30
watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme
Norma NBR 14538, 14539.

UND

500

127

LAMPADA, fluorescente compacta pl, eletronica,
35watts, 220 volts, luz branca, base E-27, conforme
Norma NBR 14538, 14539.

UND

100

128

Lampada, LED, E27, 10W, 6500K Bivolt - Certificada,
com duragdo de 25.000 horas.

UND

300

129

Lampada, LED, E27, 12W, 6500K Bivolt - Certificada,
com duragdo de 25.000 horas.

UND

300

130

Lampada, LED, E27, 6,5W, 6500K Bivolt -
Certificada, com durag@o de 25.000 horas.

UND

500

131

Lampada, LED, E27, 80W, 6500K Bivolt - Certificada,
com duragdo de 25.000 horas.

UND

500

132

Lampada, LED, E27, 9W, 6500K Bivolt - Certificada,
com duragdo de 25.000 horas.

UND

300

133

LUMINARIA, em aluminio, tipo cuia, aberta completa,
com braco reto, para lampada mista de 160 watts, 220
volts, com receptaculo em louca, base E-27 .

UND

100

134

LUMINARIA, Led 100W, fluxo luminoso acima de
8500 Im, fator de potencia maior que 90, angulo de
feixe maior que 140 graus, garantia minima de 1 ano,
para iluminagéo publica.

UND

150

135

LUMINARIA, tipo globo, moldada em uma tinica pega
esférica de polietileno de alto impacto na cor branca,
diametro 300mm. Adequado para ambientes externos,
jardins, terragos, etc.

UND

80

136

LUVA de seguranca, cano curto, confeccionada em
vaqueta, com tira de reforco interna em vaqueta, com
elastico para ajuste no dorso, maleavel e resistente com
costura nao aparente, tamanho unico.

PAR

100

137

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme
norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal
externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR-
6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro
nominal: 1 polegada.

UND

150

138

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme
norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal
externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR-
6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro
nominal: 1.1/2 polegadas.

UND

150

139

LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme
norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal
externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR-
6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro
nominal: 1.1/4 polegadas.

UND

150
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LUVA, galvanizada, em ferro maleavel, conforme
norma ABNT NBR- 6943, com nervura longitudinal

140 | externa, acabamento galvanizado norma ABNT NBR-| UND 150
6323, rosca BSP norma ABNT NBR-6414, diametro
nominal: 3/4"

141 LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1" , UND 150
em PVC

142 LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/2 UND 150
,em PVC

143 LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1.1/4 UND 150
,em PVC

144 LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 1/2", UND 150
em PVC

145 LUVA, para eletroduto rosqueavel, na cor preta 3/4", UND 150
em PVC
MANGUEIRA, conduite corrugada 3/4 rolo com 50

146 m, com certificagdo do INMETRO UND 80

147 | NIPEL, roscavel 3/4 galvanizado UND 100

148 | NIPEL, roscavel 3/4" em PVC UND 100

149 | NIPEL, roscavel 1 1/4" galvanizado UND 100

150 | NIPEL, roscavel 1" em PVC UND 100

151 | NIPEL, roscavel 1" galvanizado UND 100

152 | NIPEL, roscavel 1.1/2" galvanizado UND 100

153 | NIPEL, roscavel 1/2" em PVC UND 100
PADRAO TRIFASICO COMPLETO( KIT COM

154 TODAS AS PECAS) UND 80
PADRAO, monofasico completo ( garantia ¢ especif.

155 de acordo ¢/ INMETRO E NBR UND 100

156 PARAFUSO maquina, com porea, 10 polegadas, para UND 1,500
poste de concreto. (Padrio COELBA)
PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes

157 |3,8 x 22 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com CX 25
100 unidades.
PARAFUSO, cabeca tipo fenda, em metal, dimensoes

158 |4,2 x 30 mm, para madeira. Embalagem: Caixa com X 25
100 unidades.

159 PLACA, cega, em PYC, cor cinza, para caixa de UND 100
embutir padrao 4 x 2", dimensoes 73 x 115 mm.
PLACA, cega, em PVC, cor cinza, para caixa de

160 ’ ’ ’ ’ UND 100
embutir padrao 4 x 4", dimensoes 73 x 115 mm.
PLUG, fémea, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos

161 |4mm, com prensa-cabo, para cabos com diametros | UND 100
externo de ate §mm, cor preta
PLUG, macho, 2 pinos 15 A 250 V, pinos cilindricos

162 |4mm, com prensa-cabo, para cabos com diametros UND 200
externo de ate §mm, cor preta

163 PORTA, eletrodo 500 A Embalagem com dados de UND b
identificacao do produto e marca do fabricante

164 PREGO, de ago 10xl10 com cabega para KG 40
canaleta,embalagem com lkg.
QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de

165 | sobrepor, para 06 disjuntores, com barramento de 100 UND 150
amperes.
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QUADRO, de distribuicao, eletrico, em PVC, de
sobrepor, para 12 disjuntores, com barramento de 100
amperes.

UND

80

167

RACK, galvonizado 1x1 ( de acordo com padrdo
COELBA, de qualidade )

UND

250

168

RACK, galvonizado 1x2 ( de acordo com padrido
COELBA, de qualidade )

UND

250

169

RACK, galvonizado 1x3 ( de acordo com padrdo
COELBA, de qualidade )

UND

250

170

REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de
metalico 70w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia
igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e
13594.

UND

500

171

REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de
metalico 150w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia
igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e
13594.

200

172

REATOR com ignitor acoplado, para lampada vapor de
metalico 400w, tensao 220V, 60 Hz, fator de potencia
igual ou superior a 0,92, conforme NBR 13593 e
13594.

UND

200

173

REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de
potencia, para lampada fluorescente 1 x 20 watts, fator
de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme
NBR 5114, 5172, 14417 e 14418

UND

150

174

REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de
potencia, para lampada fluorescente 1 x 40 watts, fator
de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme
NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418

UND

100

175

REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de
potencia, para lampada fluorescente 2 x 20 watts, fator
de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme
NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418

UND

100

176

REATOR eletronico, partida instantanea, alto fator de
potencia, para lampada fluorescente 2 x 40 watts, fator
de potencia superior 0,98, 220 volts. Material conforme
NBR 5114, 5172, 14417 ¢ 14418

UND

100

177

REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico,
alto fator de potencia, 250 watts, 220 volts.

UND

200

178

REATOR EXTERNO, para lampada vapor de metalico,
alto fator de potencia, 150 watts, 220 volts.

UND

150

179

REATOR EXTERNO, para lampada vapor metalico,
alto fator de potencia, 400 watts, 220 volt

UND

150

180

REATOR INTERNO, vapor metalico para lampada
70w, 220 volts

UND

200

181

REATOR, para lampada vapor metalico, 1000 watts,
alto fator de potencia, 220 volts.

UND

20

182

REFLETOR, Led 100W, IP-65, iluminagdo branca

UND

50

183

REFLETOR, Led 50W, IP-65, ilumina¢@o branca

UND

50

184

REFLETOR, Led 30W, IP-65, ilumina¢@o branca

UND

50

185

RELE, foto-eletrico, 1000 W, 220volts.

UND

700

186

RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE- 110 W

UND

500

187

RESISTENCIA P/CHUVEIRO LORENZETE - 220 W

UND

500

188

ROLDANA, em louga marrom para rack

UND

250
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SOQUETE para uso em lampada fluorescente.

189 | Embalagem com dados de identificacao do produto e UND 250
marca do fabricante. Com selo INMETRO.

190 | TE DE ENERGIA TRIPOLAR UND 50
TOMADA tripolar externa com certificacdo do

191 INMETRO UND 250
TOMADA tripolar interna com certificagdo do

192 INMETRO UND 250
TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 10 amperes,

193 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR UND 50
6147
TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A)

194 amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme UND 50
NBR 6147
TOMADA, femea, para extensao, 2 polos, 25 (20 A)

195 amperes, 500 volts, certificacao INMETRO, conforme UND 50
NBR 6147
TOMADA, macho, para extensao, 2 polos, 10 amperes,

196 250 volts, certificacao INMETRO, conforme NBR UND 50
6147
TOMADA, para computador, de sobrepor, sistema X,

197 3P + T, universal, com caixa, 10 amperes, 250 volts, UND 50
certificacao INMETRO, conforme NBR 6147.
TOMADA, para computador, externa, 3P+ T,

198 universal, 10 amperes, 250 volts, certificacao UND 100
INMETRO, conforme NBR 6147.
TOMADA, para computador, externa, 3P+ T,

199 universal, 25 (20 A) amperes, 500 volts, certificacao UND 100
INMETRO, conforme NBR 6147.
TOMADA, para computador, interna, 3P+ T, universal,

200 10 amperes, 250 volts, certificacao INMETRO, UND 100
conforme NBR 6147.

201 TOMADA, para telefone, femea, com adaptador de UND 100
plug americano, com selo INMETRO.
TOMADA, para telefone, macho, com adaptador de

202 > > > UND 100
plug americano, padrao telebras, com selo INMETRO.

203 | TUBO, eletroduto com roscaem PVC 1" com 3 m UND 100

204 | TUBO, eletroduto com rosca em PVC 3/4" com 3 m UND 100

205 | UNIAO, rosqueavel 1" galvanizada UND 100

206 | UNIAO, rosquedvel 1.1/2" galvanizada UND 50

207 | UNIAO, rosqueavel 1.1/4" galvanizada UND 100

208 | UNIAO, rosqueavel 3/4" galvanizada UND 100

VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ (VALOR POR EXTENSO)
Lote 2 — Ferramentas
- VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND MARCA x
ITEM ESPECIFICACAQ UND QTD MARCA | (norfots | TOTAL
1 ALICATE, pressio em ago cromado 10" UND 10
2 ALIC,ATE, bomba (I:l'agua em ago cromo vanadio, UND 10
regulavel em 07 posicoes 12"
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ALICATE, universal 8" cabo isolado para 1000 volts
amarelo

UND

20

ALICATE, de corte diagonal, em aco cromado, 6
polegadas, cabo isolado para 1000 volts. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

UND

ALICATE, de pressao, em aco cromado, 10
polegadas. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

ALICATE, de rebite pop, manual, 4 pontas, com
dimensoes 3/32 polegadas (2,4 mm), 1/8 polegadas,
(3,2 mm), 5/32 polegadas (4,0 mm), 3/16 polegadas
(4,8mm) . Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

10

ANCINHO, leve 12 dentes,em ago forgado com cabo
em madeira resistente,produto devera conter marca do
fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

ANCINHO, leve 14 dentes,em ago forgado com cabo
em madeira resistente,produto devera conter marca do
fabricante a atender as normas ABNT vigentes.

UND

50

BOMBA DE AR.,em aluminio prata 38 x 450 mm
cabo em madeira ou PVC refor¢ado,com mangueira e
bico,para encher pneus de bicicletamoto ¢
automoveis.Embalagem com dados do produto e
marca do fabricante.

10

10

BOTA, sete léguas em borracha preta latéx,
numeragdo variada de acordo com padroes de
seguranca de fabricacdo vigente.

PAR

100

11

BOTINA ,em couro cano curto sem cadarco "tipo
bracol" especial para limpeza de ruas e trabalho
pesado, numeracdo variada de acordo com dados e
normas de fabricacdo vigente.

PAR

150

12

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°
38, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
solado borracha injetado direto no cabedal, com
palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo
com as normas NRI10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

13

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°
39, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
solado borracha injetado direto no cabedal, com
palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo
com as normas NRI10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

16

14

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°
40, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
solado borracha injetado direto no cabedal, com
palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo
com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

PAR

15

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°
41, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
solado borracha injetado direto no cabedal, com
palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo
com as normas NR10, com CA (certificado de
Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

PAR

16

90
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BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°

42, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
16 solado borracha injetado direto no cabedal, com PAR 16

palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo

com as normas NR10, com CA (certificado de

Aprovacao) do MTE gravado no EPL.

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°

43, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
17 solado borracha injetado direto no cabedal, com PAR 16

palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo

com as normas NR10, com CA (certificado de

Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

BOTINA, de seguranca, sem cadarco, cor preto, n°

44, em couro basico, bico de PVC, com elastico,
18 solado borracha injetado direto no cabedal, com PAR 16

palmilha anti-microbiana, NBR virgente, diacordo

com as normas NR10, com CA (certificado de

Aprovacao) do MTE gravado no EPI.

BOTINA,em couro cano curto com cadargo "tipo
19 bracol"especial para l¥mpeza de ruas e trabalho PAR 150

pesado, numera¢do variada de acordo com dados e

normas de fabricacdo vigente.

BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo
20 K > UND 50

SDS-PLUS, dimensoes 12,0 x 160 mm
21 BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo UND 30

SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm
22 | BROCA, de ago rapido 1/4" (6 mm) UND 20
23 BROCA, de aco rapido 3/8 " (10 mm ) UND 20
24 BROCA, de aco rapido, 0,5 mm. UND 50
25 BROCA, de aco rapido, 0,7 mm. UND 50
26 BROCA, de aco rapido, 0,9 mm. UND 50
27 BROCA, de aco rapido, 1 mm. UND 50
28 BROCA, de aco rapido, 1,5 mm. UND 50
29 BROCA, de aco rapido, 1/16 polegada. UND 50
30 BROCA, de aco rapido, 1/2 polegada. UND 50
31 BROCA, de aco rapido, 1/32 polegada. UND 25
32 BROCA, de aco rapido, 1/4 polegada. UND 50
33 BROCA, de aco rapido, 1/8 polegada. UND 30
34 | BROCA, de aco rapido, 10mm, longa UND 30
35 BROCA, de aco rapido, 12mm, longa UND 30
36 BUCHA, plastica S10, para fixacao de parafuso. UND 1.000
37 | BUCHA, plastica S12, para fixacao de parafuso. UND 1.000
38 BUCHA, plastica S4, para fixacao de parafuso. UND 1.000
39 BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND 1.000
40 BUCHA, plastica S6, para fixacao de parafuso. UND 1.000
41 BUCHA, plastica S7, para fixacao de parafuso. UND 1.000
42 BUCHA, plastica S8, para fixacao de parafuso. UND 1.000

BROCA de aco, com vidia, para furar concreto, tipo
43 K i ’ UND 30

SDS-PLUS, dimensoes 8 x 160 mm

91
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CADEADO 40 mm em latao, com trava dupla,
cilindro latao trifilado, mola haste em aco inoxidavel,
com duas chaves, anti furto.

UND

100

45

CADEADO 45 mm em latao, com trava dupla,
cilindro latao trifilado, mola haste em aco inoxidavel,
com duas chaves, anti furto.

UND

100

46

CADEADO 50 mm em latao, com trava dupla,
cilindro latao trifilado, mola haste em aco inoxidavel,
com duas chaves, anti furto.

UND

100

47

CADEADO E-35, com no minimo duas chaves,
embalgem contendo os dados e informagdes do
fabricante de acordo com padrdes de qualidade e
NBR vigentes.

UND

60

48

CADEADO E-40, com no minimo duas chaves,
embalgem contendo os dados e informagdes do
fabricante de acordo com padrdes de qualidade e
NBR vigentes.

UND

60

49

CADEADO E-50, com no minimo duas chaves,
embalgem contendo os dados e informagdes do
fabricante de acordo com padrdes de qualidade e
NBR vigentes.

UND

40

50

CAMARA, de ar em borracha preta resistente para
pneu de carro de mdo. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

150

51

CAPA, para chuva, manga longa, com capuz,
confeccionada em trev-cap, costura atraves de solda
eletronica, forrada, fechamento frontal, botoes de
pressao de qualidade, cor amarela, tamanho G.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

400

52

CAPACETE, para operarios, na cor verde, com
construido conforme a Norma Especifica NBR
7471/2001, possuindo o Certificado junto ao
INMETRO  (Ministerio do  Desenvolvimento,
Industria e Comercio Exterior). Possui um sistema
proprio o qual permite que a queixeira seja aberta,
tornando o capacete originariamente intergral.

50

53

CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com
cabo, em madeira de 1,30 m de comprimento.

25

54

CHAVE, ponta PHILIPS, haste em carbono
temperado, acb. Nig. eletricista isolador 6x150 mm

50

55

CHAVE de griffo, em aco carbono forjado, 18
polegadas. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

56

CHAVE teste, tipo fenda 1/8 x 3 polegadas, em aco
carbono temperado, acabamento cromado, cabo
injetado em acetato de celulose, com lampada neon,
isolamento para 500 volts.

20

57

CHAVE, de fenda 3/8x 8 em ago vanadium haste
niquelada e cromada 10"e 12"

UND

30

58

CHAVE, de boca/fixa, 12 x 13 mm, em aco carbono
forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento
cromado. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

10

92
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CHAVE, de boca/fixa, 14 x 15 mm, em aco carbono
forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento
cromado. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

10

60

CHAVE, de boca/fixa, 16 x 17 mm, em aco carbono
forjado e temperado, bocas calibradas, acabamento
cromado. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

10

61

CHAVE, de fenda 1/4 x 6 em ago vanaduim haste
niquelada e cromada

UND

20

62

CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em ago vanaduim haste
niquelada e cromada

UND

20

63

CHAVE, de fenda 1/4 x 8 em ago vanaduim haste
niquelada e cromada

20

64

CHAVE, de fenda 3/16x4-3/16x6, haste em ago
carbono temperado, acabamento niquelado

UND

20

65

CHAVE, de fenda 5/16x6-5/16x8 , haste em ago
carbono temperado

UND

20

66

CHAVE, de fenda eletricista isolador 3x75 MM

20

67

CHAVE, fenda eletricista isolador 3x150 MM

UND

20

68

CHAVE, fenda eletricista isolador 5x150 MM

UND

20

69

CHAVE, fenda eletricista isolador 5x 100 MM

20

70

CHAVE, fenda eletricista isolador 6x150 MM

UND

20

71

CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 3CV,
trifasica, 220 Volts.

UND

50

72

CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 5CV,
trifasica, 220 Volts.

UND

50

73

CHAVE, magnetica, para bomba dagua, 7,5CV,
trifasica, 220 Volts.

UND

30

74

CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono
temperado, acab. Niq. , eletricista isolador 5x100mm

UND

50

75

CHAVE, ponta PHILIPS haste em carbono
temperado, acab. Niq. , eletricista isolador 5x100mm

50

76

CHAVE, ponta PHILIPS,haste em carbono
temperado, acb. Niqg. Eletricista isolador 3x150 mm

50

77

CHAVE, tipo biela 15 mm, modelo 250B,em ago
carbono forjado e temperado, acabamento cromado.
Embalagem com dados de identifica¢do do produto e
marca do fabricante.

78

CHUVEIRO, elétrico em plastico 1/2" 4.400w x
220v

150

79

CINTO, de seguranga para eletricista, em couro, com
talabarte, duas travas,fivela em metal

UND

80

COLHER, de pedreiro, n. 10, em aco SAE 1070,
acabamento em pintura eletrostatica, cabo em
madeira envernizada. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

80

81

ESCADA PARA ELETRICISTA EM FIBRA DE
ALTA  RESISTENCIA, MEDINDO  5,74M
FECHADA EXTENSIVEL PARA 9,91M ABERTA
DE ACORDO COM OS PADROES COELBA, EM
BALAGEM COM ESPECIFICACOES E MARCA
DO FABRICANTE

93

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q

Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Sexta-feira

17 de Marco de 2017
96 - Ano V - N° 1485

Amargosa

Diario Oficial do
MUNICIPIO

82

BRAse

Prefeitura Municipal de Amargosa

ESCADA, aluminio, dupla (3 em 1), 7 degraus de
cada lado e 01 patamar totalizando 15 degraus, uso na
posicao cavalete/pintor, extensivel e fechada, sapata
de borracha antiderrapante.

83

ESQUADRO, de carpinteiro, com regua de aco
carbono temperado e lixado, graduacao em
milimetros e polegadas, cabo de metal, tamanho 30
cm. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante

UND

20

84

FORMICA, branco brilhante para  quadro
escolar,dimen¢des 1,25m x 3,08m.

FL

150

85

FACAO, de 18 polegadas, lamina em aco carbono
SAE 1070, cabo em pvc rigido, com bainha.

UND

40

86

FACAO, de 20 polegadas, lamina em aco carbono
SAE 1070 toda reta sem ondula¢do ¢ com o desenho
de uma corneta musical na lamina , cabo em pvc
rigido ,com bainha em couro legitimo de bom
acabamento.

UND

75

87

FITA ZEBRADA, para sinalizacdo viaria, em
plastico resistente, nas cores amerelo e preto
luminoso, rolo com100 metros de comprimento x 7
cm de largura.Embalagem contendo dados de
identificagdo do fabricante, marca e prazo de
validade.

ROLO

100

88

JANTE, para carro de mdo em ago resistente, aro
adequado, com capacidade para suportar carga de até
250 kg, seguindo as normas ABNT vigentes, com
marca de identificagdo do fabricante.

UND

50

89

LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm,
tamanho G, com certificado de aprovacao do
Ministerio do Trabalho gravado

120

90

LUVA, de couro tipo rspa, punho com 20 cm,
tamanho GG, com certificado de aprovacao do
Ministerio do Trabalho gravado

UND

120

91

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho G. O item devera atender as Normas
ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um)
par de luva, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

60

92

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho GG. O item devera atender as
Normas ABNT vigentes. Embalagem lacrada
contendo 1 (um) par de luva, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

60

93

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho M. O item devera atender as Normas
ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um)
par de luva, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

60

94

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q

Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL




Diario Oficial do

MUNICIPIiO

Amargosa

Sexta-feira
17 de Marco de 2017
97 - Ano V - N° 1485

BRAse

Prefeitura Municipal de Amargosa

94

LANTERNA, portatil, em material plastico
resistente,com lampada ja imbutida de luz clara e alta
poder de ilumina¢do  capacidade para 3 pilhas
alcalinas, tipo D, tamanho grande de 1,5 V.
Dimensoes aproximadas de comprimento de 20 a
23cm. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

30

95

LIMA, chata, 12 polegas, para acabamento em
laminado melaminico, especial para amolar facdes,
enxadas e outros. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

50

96

LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os
dentes do serrote. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

20

97

MACHADO LENHADOR, lamina em aco cromado
de dimensoes 10 cm (largura) x 15 cm
(comprimento), com cabo de madeira. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

UND

10

98

MARTELETE, industrial, com sistema de encaixe
SDS-Plus, velocidade variavel, mandril nao inferior a
1/2 polegada (13 mm), com capacidade de perfurar
ate 24 mm em concreto, 13 mm em metal, 30 mm em
madeira, com empunhadeira auxiliar ajustavel a 360
graus, com limitador de profundidade regulavel,
potencia minima de 900 watts, tensao 220 volts,
garantia do fabricante minima de 0l (um) ano.
Embalagem com dados de identifcacao do produto e
marca do fabricante.

UND

99

MARRETA, fabricado em aco carbono, cabo em
madeira, de 1000,2000 ¢ 3000g.

UND

60

100

MARTELO, fabricado em aco carbono, cabo em
madeira, de 500 g.

UND

60

101

MASCARA RESPIRATORIA, semi-facial protetora
das areas boca e nariz, usado para trabalho com
produtos quimicos e porosos,em borracha anti-
alérgica lavavel, com um filtro central e duas valvulas
de exalacdo de vapores organicos e dissolventes.
Embalagem com dados de identifica¢do do produto e
marca do fabricante.

50

102

OCULOS, de protecao, ampla visao, com armacao
confeccionada em uma unica peca de PVC, atoxico,
anti-alergico, transparente, com quatro sistemas de
ventilacao direta e indireta na parte superior e inferior
da armacao, permitindo um fluxo constante de ar,
lente perfeita de policarbonato com curvaturas para
obter um maior campo visual, cinta de fixacao e
ajuste de elastico poliester preto para uma perfeita
selagem na face, tratamento anti-risco ¢ ante
embassante, visor 100% policarbonato, lentes que
absorvem 99,9% da luz ultra violeta no minimo,
armacao e lentes Incolores, que atenda as Normas:
ANSI Z. 87.1-1989 (EUA), CSA Z.94.3-1992
(CANADA), EN 166 (Europa), certificado de registro
de fabricante e o Certificado de Aprovcao (C.A).

UND

100

103

PNEU, de borracha, macico, de 09 polegadas, para
carrinho de mao capacidade de carga 250kg,

75

95
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PROTETOR, auricular constituido por dois
abafadores tipo concha montados simetricamente nas
extremidades da haste ,suporte ajustavel,em forma de
arco, adaptavel cabe¢a humana,permitindo que cada
abafador se aplique sob pressdo,aos respectivos
palhdes auriculares.

UND

40

105

PROTETOR, auricular, tipo plug de insercdo,em
material atéxico, a base de silicone, com cordio.
Embalagem lacrada contendo dados do pruduto e
identificacdo do fabricante.

PAR

100

106

CONE DE SINALIZACAO, para orientagio de
transito em PVC,medindo 75 cm de (altura),40 x 40
(diametro da  base),secdes para inserir:fita
zebrada,corda placa total,bandeirola,sinalizador e
correntes pasticas,faixas refletivas pintadas nas cores
laranja e branca.

UND

50

107

REBITADOR MANUAL, tipo alavanca, para rebites
de até 4,8 mm, de uso industrial com 05 pontas, com
mola central de controle dos movimentos, medida
aproximada de 45 cm de comprimento.Embalagem
com dados de identifica¢do e marca do fabricante.

UND

108

SERRA, tico-tico, linha proficional, potencia nao
inferior a 650 W, velocidade minima 3000 rpm, 220
Volts, para corte de madeira, aco e aluminio.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

109

SERRA, circular, potencia minima 1400 watts,
minimo 5.000 rpm, capacidade de corte minimo em
90 graus de 60 mm e em 45 graus de 33 mm,
diametro do disco minimo 185 mm, tensao 220 volts,
garantia do fabricante minima de 0l (um) ano.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

10

110

SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20
polegadas.

UND

60

111

TESOURA, de poda profissional com tarracha de
regulagem tipo estrela , para poda de cerca viva e
arvores de grande porte, lamina em aco SAE 1060 de
12 polegadas e cabo em madeira de 21 cm, com
variacao de +/- 1 cm.Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

40

112

TESOURA DE PARA PODA, de 8" lamina em aco,
cabo emborrachado,parafuso central unindo as
laminas, mola de flexao de alta
resisténcia.Embalagem com dados de identificagdo do
fabricante ¢ marca do produto.

50

113

TRENA, em fita de fibra de vidro com 50 metros de
comprimento, carretel fechado, com trava, numeragao
com boa visibilidade, caixa altemente resistente a
impactos. Embalagem com dados de identifica¢do e
marca do fabricante.

UND

114

TRENA, metalica, com 05 metros, carretel fechado,
com trava,numeragdo com boa visibilidade,caixa
altemente resistente a impactos.Embalagem com
dados de identifica¢do e marca do fabricante.

UND

30

115

TRENA, metalica, com 7,5m x 25mm, -carretel
fechado, com  travas lateral e frontal,

100

96
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emborrachamento externo.

VASSOURA DE GRAMA profissional regulavel 18

116 |arames com cabo em madeira.Embalagem com marca UND 30
e identifica¢do do produto.
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ (VALOR POR EXTENSO)
Lote 3 - Material Construgdo
= VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND QTD MARCA A TOTAL
ITEM ESPECIFICACAO UND TD MARCA UNITARIO TOTAL
1 ARAME, de aco, recozido, numero 16. KG 200
ARAME farpado, aco com tripla camada de zinco, fio
2 16 com 1,6 mm, farpas de 125 mm. Embalagem: rolo RL 150
de 500 m
3 ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 14. KG 10
4 ARAME, liso, em aco galavanizado, numero 16. KG 10
ARAME, liso, em aco galvanizado, n. 18. KG 10
ARGAMASSA, tipo AC 1, para assentamento
ceramico.O item deve estar em conformidade com as
6 normas ABNT vigentes no que diz respeito a e 1,500
Requisitos, Determinacao da resistencia do produto. ’
Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
ARGAMASSA, tipo AC 1l, para assentamento
ceramico.O item deve estar em conformidade com as
7 normas ABNT vigentes no que diz respeito a Ne 500
Requisitos, Determinacao da resistencia do produto.
Embalagem: saco com 20 Kg, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.
8 Cal, hidratado, 20kg SC 400
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta
9 resistencia, almofadado, tamanho padrao, na cor UND 30
branca. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta
resistencia, tamanho infantil, na cor branca.
10 Embalagem com dados de identificacao do produto e UND 100
marca do fabricante.
ASSENTO, sanitario, em material plastico de alta
resistencia, tamanho padrao, na cor branca.
1 Embalagem com dados de identificacao do produto e UND 200
marca do fabricante.
12 ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x G 150
210 cm.
13 | AREIA, tipo fina para construcao. M3 500
14 | AREIA, tipo media, lavada, para construcao M3 150
15 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm UND 50
x 1/2 polegadas, LR, para agua.
16 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm UND 50
x 1/2 polegadas, soldavel, para agua.
17 ADAPTADOR uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm, UND 50
para tubo 3/4 polegada, LR.
97
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ADAPTADOR, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm
x 3/4 polegadas, soldavel, para agua.

UND

50

19

ADAPTADOR,com flange,25 mm, soldavel, para
saida de resevatoriode agua.

UND

20

20

ADAPTADOR,com flange,32 mm, soldavel, para
saida de resevatoriode dgua.

UND

20

21

ADAPTADOR,com flange,40 mm, soldavel, para
saida de resevatoriode dgua.

UND

35

22

ADAPTADOR,com flange,50 mm, soldavel, para
saida de resevatorio de agua.

UND

10

23

ADAPTADOR,com flange,60 mm, soldavel, para
saida de resevatorio de dgua.

UND

24

ANEL, de vedacao, da parte inferior do vaso sanitario,
tamanho padrao, embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante. Com
selo do INMETRO.

30

25

ANEL, em borracha, para tubo de PVC DN 50 mm.
Dimensoes: - Diametro externo superior 63,90 mm -
Espessura superior 5,50mm - Diametro externo
inferior 68,4lmm - Espessura inferior 10,50 mm -
Altura 18 mm, conforme norma ABNT e NBR
vigentes.

25

26

BALDE plastico, em polietileno de alta densidade,
resistente a impacto, paredes e fundo reforcados, alca
em aco zincado, com encaiche de apoio para mdo no
fundo, capacidade 10 litros. O produto devera ter
etiqueta com a identificacao, marca do fabricante e
capacidade.

UND

400

27

BALDE plastico,tipo cagamba, para pintura em
polietileno de alta densidade, resistente a impacto,
paredes e fundo reforcados, alca em aco zincado, com
encaiche de apoio para mdo no fundo, capacidade 10
litros. O produto devera ter etiqueta com a
identificacao, marca do fabricante e capacidade.

UND

50

28

BALDE, em polietileno, com alca em aco zincado,
para servicos de construcao civil, capacidade 12 litros,
na cor preto.

50

29

Barra de apoio 35 mm, 90cm, metal acabamento inox

UND

30

30

BLOCO, de ceramica, 06 furos, dimensoes 25 x 14 x 9
cm

UND

20.000

31

BLOCO, de ceramica, 06 furos, Para Laje de Piso Pré-
Moldada

UND

1.000

32

BOIA, de nivel, automatica, com dupla funcao, para
tanque de agua, 20 amperes, 220 volts.

UND

60

33

BOLSA ESPUDE, para bacia sanitaria conforme
norma ABNT e NBR vigentes. Embalagem com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

50

34

CABO, em madeira para enxada

200

35

CABO, em madeira para picareta

100

36

COLUNA, ago 7 x 17, ferro 3/8, com 6 metros, 10
MM

300

37

COLUNA, aco 7 x 17, ferro 5/16, com 6 metros, 8
MM

400

98
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38 CAIXA, de descarga, tipo sobr;por, em plastico, com UND 50
sistema de descarga total, capacidade 09 litros
CAIXA, sifonada, gira facil, com grade quadrada em

39 aluminio, com dimensoes DN100 x 75 x 50 mm, em UND 50
PVC, na cor branca.
CAIXA D'AGUA, em fibra de polietileno,capacidade

40 de 3000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do UND 30
fabricante e garantia do produto.
CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de

41 1.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do UND 60
fabricante e garantia do produto.
CAIXA D'AGUA, em polictileno,capacidade de

42 | 2.000 litros, na cor azul, com tampa, com marca do UND 10
fabricante e garantia do produto.
CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 310

43 litros, na cor azul, com tampa, com marca do UND 10
fabricante e garantia do produto.
CAIXA D'AGUA, em polietileno,capacidade de 500

44 litros, na cor azul, com tampa, com marca do UND 30
fabricante e garantia do produto.
CAIXA, de gordura, que contém cesta de limpeza com
alca para auxiliar na retirada dos residuos sélidos
(gordura);Dimensdes: 558mm x 300mm; Capacidade:
19 litros de gordura (superior ao exigido pela norma
NBR 8160), atendendo a uma pia de cozinha

45 residencial; com 2 entradas de 75mm ¢ 1 entrada de UND 15
50mm; 1 saida de 100mm (juntas de dupla atuacdo;
pressio maxima, com anel de borracha na parte
inferior para vedacdo com o porta-tampa; que seja
resistente a trafego de veiculos, suportando até 500kg
de carga. Embalagem com dados de identificacao do
produto ¢ marca do fabricante.
CAP,soldavel de 20 mm, para agua de acordo com as

46 normas de ANBT E NBR vigentes. UND 100

47 CAP,soldavel de 25 mm, para agua de acordo com as UND 100
normas de ANBT E NBR vigentes.

48 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 32 mm, em UND 100
PVC, para vedar tubulacao de agua.
CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 40 mm, em

49 PVC, para vedar tubulacao de agua. UND 30

50 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 50 mm, em UND 50
PVC, para vedar tubulacao de agua.

51 CAP, uso rede hidraulica, de 100 mm, em PVC, para UND 50
vedar tubulacao de esgoto.

52 CAP, uso rede hidraulica, de 40 mm, em PVC, para UND 100
vedar tubulacao de esgoto.

53 CAP, uso rede hidraulica, de 50 mm, em PVC, para UND 150
vedar tubulacao de esgoto.

54 CAP, uso rede hidraulica, de 75 mm, em PVC, para UND 30
vedar tubulacao de esgoto.
CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 20 mm, em

33 PVC, para vedar tubulacao de agua. UND 100

56 CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 25 mm, em UND 150
PVC, para vedar tubulacao de agua.

99
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CAP, uso rede hidraulica, soldavel, de 60 mm, em
PVC, para vedar tubulacao de agua.

UND

50

58

CHUVEIRO, eletrico, em plastico, bitola de 1/2
polegada, potencia minima 4400 watts, 220 volts.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante

UND

20

59

CHUVEIRO, em plastico, crivo e tubo em plastico
com bitola de 1/2 polegada.

UND

20

60

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem:
200g,com pincel fixo na tampa, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

50

61

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem:
bisnaga com minimo de 75 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

50

62

COLA,de contato adesiva instantanea, em bisnaga no
1,5g,ndo  toxica.Embalagem com  dados de
identificagdo e marca do fabricante.

30

63

CONIJUNTO, de banheiro, em ago inox, contendo um
(01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de
rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel
higiénico e um (01) pendurador de roupas, com
parafusos e buchas para fixagdo dos mesmos. Com
dados de ident

UND

20

64

CONJUNTO, de banheiro, em PVC, contendo um
(01) porta toalha de banho, um (01) porta toalha de
rosto, um (01) porta sabonete, um porta papel
higiénico ¢ um (01) pendurador de roupas, com
parafusos e buchas para fixacdo dos mesmos. Com
dados de identifica

UND

40

65

CARRO de mao, capacidade 80 litros, aco SAE
1010/1020, espessura 0,70 mm, cor cinza, com pneu
de camara inflavel.

UND

66

CAVADOR duplo, em aco carbono, articulado, com
cabo, em madeira de 1,50 m de comprimento.

UND

25

67

CAVADOR RETO, em aco carbono, com cabo, em
madeira de 1,50 m de comprimento.

UND

30

68

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem:
200g,com pincel fixo na tampa, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

UND

75

69

COLA, adesivo plastico, para tubo PVC. Embalagem:
bisnaga com minimo de 75 g, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade.

80

70

COLA, de contato, a base de hidrocarbonetos
aromaticos, altamente toxico. Embalagem: galao com
3,6 1, com dados de identificacao do produto, marca
do fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

GL

80

71

COLA, liquida, a base PVA, aquoso, cor branca, para
madeira. Embalagem com 01 Kg, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante e prazo
de validade.

GL

80

100
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COLA, a base de resina epoxi e poliamidas, 02
componentes para mistura,um cinza outro branco em
compartimentos separados e embalados,com tempo de
endurecimento ndo superior a 24 horas,caixa com
100g.Embalagem com identificagdo do produto,marca
do fabricante,data de fabricagdo e prazo de validade.

UND

30

73

Cuba de ago inox 400x340x110 mm

UND

10

74

DESEMPENADEIRA, em aco, dentada, dimensoes
12 x 27 cm, para para aplica¢do de argamassa.

UND

150

75

DESEMPENADEIRA, em aco, lisa, dimensoes 12 x
27 cm, para massa acrilica.

UND

150

76

DISCO, de corte, seco, dimensoes 254 mm (diametro)
x 3,5 mm (espessura) x 254mm (furo do disco).
Embalagem com dados de identificagdo do produto e
marca do fabricante.

UND

20

77

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3 1/2
polegadas, com 06 furos. Embalagem com 03
ubidades cada, dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

CX

100

78

DOBRADICA para porta, em aco cromado, 3
polegadas, com 06 furos. Embalagem com 03
ubidades cada, dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

CX

90

79

DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO
FERRADURA N°0,em chapa de aco preto, pino
central dobravel,com 03 furos para parafuso na haste
de fixagdo,e 03 na ferradura,comprimento aproximado
de 15 cm de ponta a ponta x 06 cm de largura na parte
da ferradura .Produto deve conter identica¢do e marca
do fabricante.

UND

50

80

DOBRADICA PARA PORTEIRA TIPO
FERRADURA N°0l,em chapa de ago preto, pino
central dobravel,com 03 furos para parafuso na haste
de fixagdo,e 03 na ferradura,comprimento aproximado
de 18 cm de ponta a ponta x 08 cm de largura na parte
da ferradura .Produto deve conter identicacdo e marca
do fabricante.

50

81

EMENDA, em perfil "H" em PVC, para emendar
forro de PVC, dimensoes 2 cm (largura) x 6 m
(comprimento)

UND

100

82

ENGATE em pvc, flexivel, completo ¢ na dimensao
de 40 cmx 1/2"

UND

135

83

ENGATE, de metal cromado, tipo espiral flexivel,
dimensoes 40 cm x 1/2"

UND

15

84

ENXADA, 2.1/2 libras, em aco carbono, diametro do
olho redondo de 38 mm, cabo de madeira com 130
cm, variacao dimensional de +/- 10%.

75

85

ENXADETA, 2.1/2 libras,larga, em aco carbono,
diametro do olho redondo de 38 mm, cabo de madeira
com 130 cm, variacao dimensional de +/- 10%.

UND

30

86

ESTILETE, largo, reforcado, corpo plastico resistente,
lamina larga dividida, com trava deslizante ,dimensoes
de 18 mm de lamina x 148 mm de comprimento
total. Embalagem com marca e identificacdo do
fabricante.

30

101
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FECHADURA DE SOBREPOR, extena, em aco
galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas
e trinco interno.

UND

100

88

FECHADURA externa, de enbutir, em aco
galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas
e macaneta em L.

UND

200

89

FECHADURA interna, de enbutir, em aco
galvanizado, com duas chaves, tranca com duas voltas
e macaneta em L.

UND

100

90

FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3
polegadas, com parafusos. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

135

91

FERROLHO em aco galvanizado, tipo targeta, 3 1/2
polegadas, com parafusos. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

135

92

FITA, para interdicao de area, em vinil, na cor preto e
amarelo, medindo 05 cm de largura. Embalagem com
200 m, com dados de identificacao do produto e marca
do fabricante.

UND

100

93

FITA, adesiva, crepe, na cor bege, dimensao 19 mm x
50 m Embalagem: rolo individual, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

15

94

FITA, adesiva, em crepe, na cor bege, dimensao 50
mm x 50 m. Embalagem: rolo individual, com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

20

95

FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de
teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR
13124, dimensao 18 mm x 25 m.

40

96

FITA, veda rosca, teflon, produto 100% a base de
teflon (politetrafluoretileno), norma ABNT NBR
13124, dimensao 18 mm x 50 m.

UND

40

97

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de 1
polegada. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

250

98

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de
1/2 polegada. Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.

UND

500

99

GONZO, em aco, para portao metalico, sem aba, de
7/8 polegada. Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.

250

100

GRAMPOS para cercas - em aco galvanizado;
medindo 7/8 x 9, embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante. Com
selo do INMETRO.

KG

50

101

IRRIGADOR GIRATORIO,com haste para fixar ao
solo, com altura minina de 70 cm x 1/2,bicos com
furos micro aspessores,que esguicham agua com boa
poténcia,alcangando boa area de
cobertura.Embalagem com dados de identificacdo do
fabricante ¢ marca do produto, de acordo com o
controle de qualidade IMETRO.

UND

40

102

JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90
graus, 20 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362
da ABNT.

UND

100

103

JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC soldavel, 90
graus, 25 mm, extremidades lisas.conforme NBR 7362

100

102
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da ABNT.

104

JOELHO, uso rede hidraulica, 45 graus, DN 100 mm,
PVC, extremidade encaixe para solda, para
esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.

UND

20

105

JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 100 mm,
PVC, extremidade encaixe para solda, para esgoto.

150

106

JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 40 mm,
PVC, extremidade encaixe para solda, para
esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.

UND

150

107

JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, DN 50 mm,
PVC, extremidade encaixe para solda, para
esgoto.conforme NBR 7362 da ABNT.

UND

250

108

JOELHO, uso rede hidraulica, 90 graus, em PVC, 25
mm x 1/2 polegada, LR, para agua, cor azul,com rosca
laminadas.

UND

200

109

JOELHO, uso rede hidraulica, em PVC, 90 graus, 75
mm, extremidades lisas, para esgoto.conforme NBR
7362 da ABNT.

UND

150

110

LAVATORIO, em louca, na cor branca, formato
semi-circular, para Ol torneira, sem coluna acoplada,
dimensoes de 520(largura) mm x 420(profundidade)
mm, podendo variar em ate mais 10 %.

UND

50

111

LAMINA de serra, em aco rapido, rigida, 12
polegadas.

UND

100

112

LENTE, de protecao, para oculos de solda quadrada.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

20

113

LIMA, triangular, 8 polegadas, para trabalho de
desbaste. Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

114

LIMA, triangular, de 4 polegadas, para amolar os
dentes do serrote.

UND

115

LINHA, para pedreiro, em nylon, n. 160. Embalagem:
rolo com 100 metros, com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

225

116

LIXA para parede, n. 100.

FL

1.500

117

LIXA, para ferro, n. 100.

FL

400

118

LIXA, para parede, n. 120.

FL

1.000

119

LIXA, para parede, n. 80.

FL

500

120

MANGUEIRA, em plastico. para uso em instalacao
eletrica, de embutir, corrugada, 1 polegada, na cor
amarela

1.200

121

MASSA, corrida, a base PVA.Com ISO 9001.0 item
deve estar em conformidade com as normas ABNT
vigentes no que diz respeito a Requisitos,
Determinacao da absorcao de agua de massa
niveladora e Determinacao da resistencia a abrasao da
massa. Embalagem: saco com 15 kilos. Na embalagem
devem estar impressos dados de identificacao do
produto, nome do fabricante, CNPJ, marca do produto,
data de fabricacao e prazo de validade.

SC

700

103
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122

MASSA, corrida,acrilica, para acabamento interior e
exterior.Com ISO 9001. O item deve estar em
conformidade com as normas ABNT vigentes no que
diz respeito a Requisitos, Determinacao da absorcao
de agua de massa niveladora e Determinacao da
resistencia a abrasao da massa. Embalagem: saco com
15 kilos. Na embalagem devem estar impressos dados
de identificacao do produto, nome do fabricante,
CNPJ, marca do produto, data de fabricacao e prazo
de validade.

SC 400

123

MASSA, pronta para reboco com alta resistencia para
areas internas e externas ¢ em confomidade com as
normas da BNT; Embalagem: saco com 25 kilos. Na
embalagem devem estar impressos dados de SC 200
identificacao do produto, nome do fabricante, CNPJ,
marca do produto, data de fabricacao e prazo de
validade.

124

LONA PRETA, 6 X 100 de 200 micra de
espessura,em  material  plastico  resistente  as
adversidades do sol e da chuva.Embalagem com
identificagdo do produto,marca do fabricante e prazo
de validade,seguindo as normas de controle do
INMETRO.

METRO 500

125

LONA PRETA,4 X 100 de 200 micra de espessura,em
material plastico resistente as adversidades do sol e da
chuva.Embalagem com identifica¢do do
produto,marca do  fabricante e prazo de
validade,seguindo as normas de controle do
INMETRO.

METRO 1.000

126

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 20 mm,

extremidades lisa . UND 100

127

LUVA soldavel, uso rede hidraulica, em PVC, 25 mm,

extremidades lisa . UND 100

128

LUVA wuso rede hidraulica, em PVC, 20 mm,

extremidade lisa e rosqueavel. UND 80

129

LUVA wuso rede hidraulica, em PVC, 25 mm,

extremidade lisa e rosqueavel. UND 40

130

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 25 UND 40
mm, com anel, soldavel, para agua.

131

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 32 UND 25
mm, com anel, soldavel, para agua.

132

LUVA, uso rede hidraulica, de correr, em PVC, 40 UND 20
mm, com anel, soldavel, para agua.

133

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho G. O item devera atender as Normas PAR 40
ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um)
par de luva, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

134

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho GG. O item devera atender as Normas
ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um)
par de luva, com dados de identificacao do produto e

PAR 40

104
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marca do fabricante.

135

LUVA, de borracha, em latex natural, na cor verde,
altamente resistente, palma anti-derrapante, flocado
internamente em algodao, comprimento nao inferior a
30cm, tamanho M. O item devera atender as Normas
ABNT vigentes. Embalagem lacrada contendo 1 (um)
par de luva, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

PAR

40

136

LUVA, de couro tipo raspa,cano curto punho com 15
cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do
Ministerio do Trabalho gravado

PAR

120

137

LUVA, de couro tipo raspa,cano longo punho com 30
cm, tamanho GG, com certificado de aprovacao do
Ministerio do Trabalho gravado

PAR

120

138

LUVA,em 100%  algoddo, tricotada,de  uso
geral,pigmentada na palma, tamanho tUnico, tecido
altamamente resistente.Embalagem com identificacao
do produto e marca do fabricante.

PAR

150

139

MANGUEIRA, para jardim, em plastico resistente,
trangada, 1/2 polegada, com esguicho e engate rapido
para torneira, comprimento 20 metros. Embalagem
com dados de especificacao do produto e marca do
fabricante e prazo de validade.

UND

15

140

MANGUEIRA,preta para encanacdo de agua de 20
mm, rolo com 100 m,paredes refor¢adas para aguentar
pressdo de dgua a ser bombeada, seguindo os padrdes
de qualidade de NBR E ABNT vigentes.

ROLO

10

141

MANGUEIRA,preta para encanacdo de agua de
25mm, rolo com 100 m,paredes reforcadas para
aguentar pressdo de agua a ser bombeada, seguindo os
padroes de qualidade de NBR E ABNT vigentes.

ROLO

50

142

MARTELO, tipo unha, fabricado em aco carbono,
cabo em madeira, com 27 mm de diametro, para
carpinteiro.Produto com marca do fabricante e
seguindo normas do IMETRO.

20

143

MASSA plastica, impermeavel, para vedacao.
Embalagem com 500 g, com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

30

144

Mictorio de louga universal, com branca

UND

30

145

PEDRA, britada n. 01

M3

300

146

PIA, em aco inox, com uma cuba, dimensao de 1,20 m
x 0,55 m.

UND

30

147

PA, ajuntadeira de bico grande, em aco carbono,n°04,
ideal para recolher lixo e entulho grosso de ruas,cabo
em madeira resistente com 120 cm variacao
dimensional em +/- 5%.Produto deve conter marca de
identifica¢do do fabricante.

50

148

PA, de bico, em aco carbono, dimensoes 320 x 270
mm, cabo em madeira com 120 cm variacao
dimensional em +/- 5%.

UND

80

149

PARAFUSO cabeca sextavada, em latao, com bucha
S10, para fixacao de vaso sanitario, embalagem com
dados de identificacao do produto e marca do
fabricante. Com selo do INMETRO.

PAR

400

150

PARAFUSO cabeca tipo fenda, 4,2 x 25 mm, para
dobradica

500
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151

PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante, 1/4
x 2 polegadas.

UND

500

152

PARAFUSO, cabeca tipo fenda, auto-atarrachante,
dimensoes 4,5 x 50 mm. Embalagem caixa com 100
unidades, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

500

153

PERFIL H PARA FORRO PVC

250

154

Pastilha de Ceramica dimensoes 10 x 10cm, telada,
cor verde, brilhante

M2

100

155

PICARETA, em aco forjado, modelo alviao, cabo de
madeira, comprimento 100 cm, com variacao de +/- 2
cm.

UND

100

156

PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia
PEI- 5, dimensoes 46 x 46 cm, cor bege ou branco.

M2

2.000

157

PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia
PEI- 5, dimensoes 50 x 50 cm, cor bege

M2

2.000

158

PISO, ceramico, esmaltado, tipo A, fator de resistencia
PEI-5, dimensoes 60 x 60 cm, cor bege ou branco

MZ

2.000

159

PISO, revestimento ceramico, esmaltado, tipo A,
dimensoes 33 x 50 ¢cm, cor branco

MZ

500

160

PONTEIRO, material aco, comprimento 30cm,
diametro 5/8, acabamento aluminio, cor preta,
aplicacdo engenharia.

60

161

Porta-sabdo liquido (pias e lavatdrios)

UND

50

162

Porta-toalha de papel (pias e lavatorios)

UND

50

163

PREGO 1 1/2 x 13 " com cabeca, em ferro,
embalagem com 01 Kg com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

KG

250

164

PREGO 10 x 10 " com cabeca, em ferro, embalagem
com 01 Kg com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

UND

15

165

PREGO 25 x 72 " com cabeca, em ferro, embalagem
com 01 Kg com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

KG

40

166

PREGO 3 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem
com 01 Kg com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

KG

400

167

PREGO 3 1/2 x 9 " com cabeca, em ferro, embalagem
com 01 Kg com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

KG

170

168

PREGO, com cabeca, em ferro, 2 1/2 polegadas x 10
bwg, embalagem com 01 Kg com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

KG

400

169

REBITE, pop, de aluminio, 3,2 mm x 10,0 mm.

UND

400

170

REBITE, pop, de aluminio, 5 x 10 mm.

UND

400

171

REBITE, tipo pop, em aluminio, 3,2 x 12 mm.
Emabalagem: caixa com 100 unidades

CX

172

REBITE, tipo pop, em aluminio, 4,0 x 16 mm
Embalagem: caixa com 100 unidades

CX

173

REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada,
dimensoes de 1" x 2" x 2 metros,espessura minima do
aluminio de 3mm

50
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174

REGUA, de pedreiro, em aluminio, reforcada,
dimensoes de 1" x 2" x 3 metros,espessura minima do
aluminio de 3mm

UND

50

175

REGISTRO de gaveta, em PVC, 3/4 polegada,
soldavel, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante

UND

50

176

REGISTRO de pressao, em metal, 1/2 polegada,
rosquavel, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante

40

177

REGISTRO de pressao, em metal, 3/4 polegada,
rosquavel, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante

UND

40

178

REJUNTE  cor  cinza,altamente flequissivel.
Embalagem: saco com 01 kg, com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

KG

800

179

ROLO, para pintura, em espuma, com 15 cm, com
cabo, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Com selo do
INMETRO.

UND

200

180

ROLO, para pintura, em espuma, com 23 cm, com
cabo, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Com selo do
INMETRO.

UND

250

181

ROLO, para pintura, em espuma, com 5 cm, com
cabo, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Com selo do
INMETRO.

UND

200

182

ROLO, para pintura, em la de carneiro, com 23 cm,
com cabo, embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante. Com selo do
INMETRO.

UND

200

183

SALVA registro, embutido, de chuveiro, composto de
10 roscas metalicas, nas medidas de 35 a 50 mm, 0 a
25 mm e 25 a 35 mm. Embalagem: cartela com 10
unidades, com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

G

15

184

SIFAO, safonado, para pia e lavatorio, em PVC,
dimensoes de 1. 1/4" x 50mm, embalagem com dados
de identificacao do produto e marca do fabricante.
Com selo do INMETRO.

UND

200

185

SIFAO, tipo copo, em PVC, bitola de 1 1/4 polegadas
x 50 mm, para lavatorio, embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante. Com
selo do INMETRO.

UND

100

186

SILICONE LIQUIDO, vaso com 100 ml,para limpeza
de pneus,tapetes,vinil e painel de veiculos,de fragancia
agradavel. Embalagem com dados de identifica¢do do
produto,prazo de validade e marca do fabricante.

UND

30

187

SELADOR acrilico. Embalagem: lata com 18 litros,
com dados de identificacao do produto, marca do
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

LT

65

188

SELADOR  concentrado, a base de resinas
nitrocelulosicas e alquidicas modificadas, aditivos,
solventes a base de hidrocarbonetos aromaticos,
alcoois e acetatos, para madeira. Embalagem: galao
com 3,6 1, com dados de identificacao do produto,

GL

60
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marca do fabricante, data de fabricacao e prazo de
validade.

189

SERROTE, lamina em aco inox temperado, 20
polegadas.

UND

75

190

SOLVENTE, a base de nitrocelulose, para tinta
acrilica sintetica e a oleo, vernizes e esmaltes
sinteticos. Embalagem com 5 litros, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade, conformr ABNT NBR
11702/1992, TIPO 4.5.10.

GL

100

191

TE, wuso rede hidraulica, em PVC, 40 mm,
extremidades lisas, para esgoto.

UND

35

192

TE, wuso rede hidraulica, em PVC, 50 mm,
extremidades lisas, para esgoto.

UND

150

193

TELHA em ceramica, modelo colonial, cor vermelha,
dimensoes 50 cm x 16 cm, com trava de corrimento.

40.000

194

TELHA, de fibrocimento,dimensoes 0,50 m x 2,44m x
4 mm.

300

195

TINTA em po, na cor branca, para parede.
Embalagem com 2kg e dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e
prazo de validade.

SC

1.000

196

TINTA esmalte sintetico, alto brilho, secagem extra
rapida, cor: verde, para aplicacao em superficies de
madeira e metal. Embalagem: galao com 3,6 litros
com dados de identificacao do produto, data de
fabricacao, prazo de validade e certificado ISO 9001.
NBR 11702/1992, TIPO 4.2.1

GL

150

197

TINTA, acrilica ECONOMICA, secagem rapida, cor
verde. Embalagem: lata com 18 litros, rendimento
superior a 160 m2 de pintura por demao, com dados
de identificacao do produto, marca do fabricante, data
de fabricacao e prazo de validade, NBR 11702/1992,
TIPO 4.5.3

LT

150

198

TINTA, acrilica PREMIUM, secagem rapida, nas
cores branco ou branco gelo. Embalagem: lata com 18
litros, rendimento igual ou superior a 380 m2 de
pintura por demdo, com dados de identificacao do
produto, marca do fabricante, data de fabricacao e
prazo de validade, NBR 11702/1992, TIPO 4.2.7

LT

100

199

TINTA, acrilica STANDARD, secagem rapida, nas
cor verde. Embalagem: lata com 18 litros, rendimento
de 500 m2 de pintura por demdo, com dados de
identificacao do produto, marca do fabricante, data de
fabricacao e prazo de validade, NBR 11702/1992,
TIPO 4.5.2

LT

150

200

TIJOLO, tipo alvenaria, dimensoes 22 cm
(comprimento) x 10 cm (altura) x 9 cm (espessura).

UND

35.000

201

TE, wuso rede hidraulica, em PVC, 40 mm,
extremidades lisas, para esgoto.

UND

50

202

TE, wuso rede hidraulica, em PVC, 50 mm,
extremidades lisas, para esgoto.

UND

175

203

TORNEIRA BOIA, para tanque de agua, em PVC, de
1/2 polegada.Embalagem com dados de identificacao
do produto e marca do fabricante.

UND

50
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204

TORNEIRA, de 1/2 polegada, curta, em metal
cromado, para pia. Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

35

205

TORNEIRA, de 1/2 polegada, longa, em metal
cromado, para pia.Embalagem com dados de
identificacao do produto e marca do fabricante.

UND

35

206

TORNEIRA, de 1/2 polegadas, plastica, para jardim.
Embalagem com dados de identificacao do produto e
marca do fabricante.

100

207

TORNEIRA, de 3/4 polegadas, em metal, longa, para
pia.Embalagem com dados de identificacao do
produto e marca do fabricante.

UND

50

208

TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

UND

50

209

TORNEIRA, plastica, 1/2" para lavatorio. Embalagem
com dados de identificacao do produto e marca do
fabricante.

UND

20

210

TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de
100mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao
de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.

150

211

TUBO de PVC rigido, ocre, diametro nominal de
250mm, com junta elastica, ponta e bolsa, para ligacao
de esgoto, conforme NBR 7362 da ABNT.

UND

50

212

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm

UND

300

213

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm

100

214

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 32mm

UND

40

215

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 40mm

UND

30

216

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 60mm

UND

50

217

TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 100
mm x 06 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme
norma ABNT e NBR vigentes.

UND

200

218

TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 40
mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme
norma ABNT e NBR vigentes.

UND

100

219

TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,
conforme norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 20mm

UND

100
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TUBO, de PVC rigido, soldavel, seccao circular,

220 conforrpe norma ABNT EB-892, NBR- 5648 pressao UND 100
de servico de 75mca, marron, em barras de 06 metros,
espessura de parede 2.1mm , diametro nominal 25mm
UNIAO,para mangueira preta de 1/2 para encanagdo

221 UND 50
de 4dgua de acordo com NBR E ABNT vigentes.

222 UN'IAO,para mangueira preta de 3/4 para encanagio UND 50
de agua de acordo com NBR E ABNT vigentes.
TUBO, uso rede hidraulica, em PVC, dimensoes 50

223 |mm x 6 m, extremidades lisas, para esgoto, conforme UND 100
norma ABNT e NBR vigentes.

224 VALVULA, de succao, 1 polegadas, em latao, para UND 10
bomba d'agua centrifuga.

225 VALVULA, de succao, 1.1/2  polegadas, em latao, UND 10
para bomba d'agua centrifuga.

226 VALVULA, de succao, 2 polegadas, em latao, para UND 10
bomba d'agua centrifuga.

227 VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, 3/4 UND 100
polegadas.

228 | VALVULA, para lavatorio, longa, em PVC, bitola de| {;\p 100
1 polegada, sem ladrao.

229 VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola VR 500
10.00mm, com 12 metros.

230 VERGALHAO, em ferro redondo CA 50, bitola VR 500
4.2mm, com 12 metros.

231 VERGALHAO, em ferro redondo CAS50, bitola VR 35
16.00mm, com 12 metros

232 VERGALHAO, em ferro redondo CAS50, bitola VR 500
8.00mm, com 12 metros

233 VEDANTE, em plastico, 1/2 polegada, para torneira UND 10
de metal.
VASO, sanitario, infantil, em louca, na cor branca,

234 | para uso em descarga de embutir ou de sobrepor, com | UND 20
identificacao do produto e marca do fabricante.
VASO, sanitario, em louca, na cor branca, para uso

235 |em descarga de embutir ou de sobrepor, com UND 50
identificacao do produto e marca do fabricante.
ZARCAO,ante corruzivo,embalagem com 3,6 litros,

236 | com dados de identificacao do produto, marca do GL 15
fabricante, data de fabricacao e prazo de validade.

237 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 50cm M 400

238 | ZINCO GALVONIZADO, com largura de 60cm M 400

VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ (VALOR POR EXTENSO)

Lote 04 — Cimento

VALOR | VALOR

ITEM ESPECIFICACAO UND QTD | MARCA z
ITEM ESPECIFICACAO UND TD MARCA UNITARIO | TOTAL
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CIMENTO, comum cinza.
Embalagem: saco com 50 kg.
Segundo especificacdes das ABNT
NBR 11548/91 ¢ ABNT NBR

SC 1.000

5737/92.
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ (VALOR POR EXTENSO)
Lote 05 - Pré Moldados
N VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACA UND QTD MARCA UNITARIO TOTAL

LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Ag¢o
! Gerdau - Vigas de 3,00 m UND 100

LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Ago
2 Gerdau - Vigas de 4,00 m UND 100

LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Acgo
3 Gerdau - Vigas de 5,00 m UND 100

LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Trelicadas, Aco
4 Gerdau - Vigas de 6,00 m UND 100

LAJE Pré-Fabricada, com Vigas Treligadas, Ago
5 Gerdau - Vigas de 7,00 m UND 100

MANILHA, em concreto armado, diametro de 1,00
6 metro por 1,00 metro de comprimento, com ART e UND 100

NOTA FiSCAL do produto.

MANILHA, em concreto armado, diametro de 40
7 centimetros por 1,00 metro de comprimento, com UND 100

ART e NOTA FiSCAL do produto.

MANILHA, em concreto armado, diametro de 60
8 centimetros por 1,00 metro de comprimento, com| UND 100
ART e NOTA FiSCAL do produto.

MANILHA, em concreto, diametro de 30 centimetros
9 por 1,00 metro de comprimento, com ART ¢ NOTA | UND 300
FiSCAL do produto.

MANILHA, em concreto, diametro de 40 centimetros

10 |por 1,00 metro de comprimento, com ART e NOTA | UND 150
FiSCAL do produto.
MANILHA, em concreto, diametro de 60 centimetros

11 por 1,00 metro de comprimento, com ART ¢ NOTA UND 100
FiSCAL do produto.

VALOR TOTAL DO LOTE 05 R$ (VALOR POR EXTENSO)

Lote 06 — Madeira

= VALOR VALOR
ITEM ESPECIFICACAO UND QTD MARCA g
ITEM ESPECIFICACAO UND TD MARCA UNITARIO TOTAL
1 ADUELA, em madeira mista, dimensoes 80 x 13 x G 150
210 cm.
2 BARROTE, em madeira agreste, dimensoes 7 x 7 cm, M 1.200
com comprimento minimo de 4,00m. )
3 BARROTE, em madeira mista, aparelhada, dimensoes M 2000
12cm x 6 cm,com comprimento minimo de 7,00m. )
4 BARROTE, em madeira mista, dimensoes 4 x 6 cm, M 3.500
com 7,00m cada.

111

CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q
Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL



Sexta-feira DlaI‘IO Oﬁcml d(}

114 Ano v - N 1485 Amargosa MUNICIPiO

2 &

BrAse

Prefeitura Municipal de Amargosa

5 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m UND 150
x 10 mm.

6 COMPENSADO, copaiba, dimensdes 1,60m x 2,20m UND 150
x 15 mm.

7 COMPENSADO, de madeira agreste, espessura 10 UND 200
mm, dimensoes 2,20 x 1,10 m.

8 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 12cm x M 500
7cm, com 6,50m cada

9 RIPA em madeira massaranduba, serrada, medindo 4 M 2500
X 2cm,com comprimento minimo de 6,00m. ’

10 RIPA, em madeira mista, dimensoes de 4cm x 2cm, M 3.000
com 6m cada.

11 PECA, em madeira, mista, serrada, dimensoes 15cm x M 1.750
7cm, com 7m cada
PORTA, em madeira massaranduba, macica, com

12 i > > UND 80
almofada, dimensao de 2,10 x 0,80 m, largura 3 cm.

13 TABUA, para t?ipé, com dimensdes 3cmx30cm com M 4.000
comprimento minimo de 6,00m.

VALOR TOTAL DO LOTE 06 RS (VALOR POR EXTENSO)
VALOR GLOBAL LOTES 01, 02, 03, 04, 05, 06 RS (VALOR POR EXTENSO)

Declaramos que no prego ofertado estdo inclusas todas as despesas necessarias para o fornecimento objeto desta licitagdo, sendo
de nossa exclusiva responsabilidade as despesas como: transporte, alimentagdo, proventos, encargos sociais, impostos, taxas,
tributos, emolumentos, contribuigdes sociais, fiscais, parafiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o prego ofertado
correspondendo, rigorosamente, com as especificagdes do objeto licitado, estamos ciente de que ndo cabe quaisquer
reivindicagBes devidas a erros nessa avaliagdo, para efeito de solicitar revisdo de pregos por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.

Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissdo aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, do
Decreto n? 3.555/00, da Lei n? 8.666/93, e as clausulas e condi¢des constantes do Edital do Pregdo Presencial n2 007/2017/SRP.
RESPONSAVEL LEGAL DA LICITANTE

, /]
LOCAL DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE

Observacdes: A proposta devera indicar os dados bancarios em que serdo creditados os pagamentos durante a
execugdo do contrato.
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CERTIFICACAO DIGITAL: QCW+MEMP2R963T9Z0BRP5Q
Esta edi¢cdo encontra-se no site: www.amargosa.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL
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